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WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy postepowania przetargowego pn. ,, Wykonanie instalacji systemu wykrywania
i sygnalizacji pozaru SSP oraz podlaczenie do istniejacych central klap pozarowych w
obiekcie MOSIR przy ul. Hutniczej 15 w Stalowej Woli.”, znak: MOSiR/ZP/01/2018

Zamawiajacy — Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji, dziatajac na podstawie art. 38 ust 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579
t.j.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytania:

e Dot. punktu IV pp.4 opisu projektu: Sterowania i monitorowania. Jest zapisane: ,,Centrala
systemu sygnalizacji pozaru realizowa¢ bedzie funkcje sterowania i monitorowania systemami
wspolzaleznymi:

-systemem wylacznika ppoz zasilania”.

Proszg¢ sprecyzowaé przewidziane funkcje centrali ppoz wobec systemu wylacznika ppoz
zasilania: sterownicze?, monitoringu?, jakimi elementami systemu ppoz wykonywane?, czy
wylacznik jest odpowiednio wyposazony do funkcji przewidywanych dla systemu ppoz?

Odp.

Zaklada si¢ wysterowanie wylgczenia wyltacznika ppoz zasilania (wyl. gléwny zlokalizowany
w rozdz. RNN). Wydgcznik jest wyposazony w odpowiedni modul. W celu wykonania
zakladanej funkcji nalezy wykorzysta¢ dodatkowy uniwersalny modul monitorujaco-sterujacy.
ktory nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu rozdz. RNN.

e Dot. punktu V opisu projektu. Watpliwos¢ budzi wskazane miejsce zasilania urzadzen instalacji
SAP inne, niz sprzed wylacznika giéwnego. Prosimy o potwierdzenie zapisu: ,,Centrale
sygnalizacji pozaru, modul wyniesiony, zasilacze buforowe nalezy zasili¢ z sieci 230/50Hz z
istniejacych tablic i rozdzielnic”.

Odp.

Potwierdzam zapis.



Czy Inwestor posiada dokument: ,,Scenariusz Pozarowy” ? Jest niezbedny do prawidtowego
zaprogramowania instalacji. Czy bedzie udostepniony na etapie realizacji inwestycji ?

Odp.

Opis koncepcii zabezpieczenia wraz z organizacia alarmowania zawiera projekt Systemu
P Py i g 12 proj 3
Sygnalizacji Pozarowej.

Dot. zapisow w SIWZ.:

Rozdz. I1I. Opis przedmiotu zamoéwienia
,,Przedmiotem zamdwienia jest:

¢) podigczenie do nowego systemu istniejagcych central i klap pozarowych w systemach
wentylacyjnych, nie uwzglednionych w dokumentacji”,

oraz
Rozdz . XI. Opis sposobu obliczania ceny

P5. Poza zakresem robodt projektowych Wykonawcy sa zobligowani wykona¢ nastepujace
roboty i czynnosci, ktore nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;:

,Podlgczenie  systemu klap p.poz. (dymowych) wykonanych podczas prac
termomodernizacyjnych do projektowanego systemu sygnalizacji pozarowej. Ww klapy nie
zostaly ujete w dokumentacji projektowej ani przedmiarach robot.

W opisie Projektu stwierdzono: ,, Bilans energetyczny centrali SAP stanowi zalacznik do
projektu”.

Pytania do p.4:

4.1 czy przywotlany bilans energetyczny uwzglednia dodatkowe elementy instalacji SAP
niezbedne do zainstalowania, nie uwzglednione w projekcie?

Qdp.

Bilans energetyczny dotyczy uwzglednionych w projekcie zainstalowanych na petli dozorowej
elementéw adresowalnych systemu sygnalizacji pozaru.

42 Kto wezmie odpowiedzialno$¢ za zmiany w projekcie instalacji i poprawny bilans
energetyczny systemu ppoz (np. zwiazany z tym dobdr akumulatoréw, prad w petlach itd.)?

Odp.

Zgodnie ze sztukg budowlana Wykonawea jest zobowigzany do wykonania kompletnego
Systemu opisanego w niniejszej dokumentacji, zrealizowania wszystkich brakujacych i
pomini¢tych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji Systemu niezbednych do jego
prawidlowego funkcjonowania wraz z dostarczeniem koniecznych materialoéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania poszezegolnych instalacji i zapewnienia ich pelnej funkcjonalnosei.
Zgodnie z opisem odbidr instalacji powinien odby¢ si¢ po wykonaniu catego systemu zgodnie



z opracowang dokumentacja techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika
budowy.

Wprowadzajac ewentualne zmiany uwzgledniajgce np. mozliwosé wspolpracy Systemu z
klapami p.poz. wykonanymi podezas prac termomodernizacyjnych Wykonawcea powinien
zweryfikowaé obciazenia petli oraz dobdr akumulatorow.

4.3 Czy Projektant, dopuszcza ingerencj¢ Wykonawcy w projekt uwzgledniajac przynalezne
mu prawa autorskie?

Odp.

Tak. Zgodnie z opisem do projektu odbior instalacji powinien odby¢ si¢ po wykonaniu calego

systemu zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami
wpisanymi do dziennika budowy.

4.4 Z ktorych rozdzielnic nalezy zasili¢ certyfikowane zasilacze?
Odp.
Informacje te zawarte sg na rys. 12 —rys. 15.

4.5 Czy rozdzielnie posiadaja zabezpieczenia dedykowane przewidzianym odptywom, miejsce
na rozbudowe?

Odp.

Rozdzielnice nie posiadaja takich zabezpieczen. Zaklada sie, ze jest miejsce na rozbudowe.
4.6 Jezeli nie ma zabezpieczen, jakimi elementami zabezpieczy¢ przewidywane odplywy?
Odp.

Typy zabezpieczehn zawiera dolaczone do projektu zestawienie materiatow, punkt 11,

4.7. Na schemacie blokowym wykazano elementy opisane numerami: 1.100.1; 1.100.2; 4.1005;
6.100.2. z opisem ,,monitorowanie i sterowanie wentylacji. Prosze wyjasni¢ ich przeznaczenie.
Brak na schemacie blokowym i rzutach polaczenia do elementow monitorowanych i
sterowanych.

Odp.

Elementy te przewidziano nadmiarowo do wspolpracy z urzadzeniami (systemy wentylacji.
klapy ppoz na kanalach wentylacyjnych) objetymi zakresem prac wykonywanych podczas
termomodernizacji obiektu. W zakresie prac instalatora jest dostosowanie istniejacych
ukladdw sterowania systemami wentylacji do wspélpracy z projektowanym systemem
sygnalizacji pozaru.



