
Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Do zadania pn. „Dostawa sprzętu niezbędnego do obsługi kompleksu boisk Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 15” 

Kosiarka wrzecionowa – 1 szt.
	Rodzaj parametru
	Wartość parametru

	Moc silnika
	Maks. 20 KM

	Poj. Silnika 
	800 – 900 cm3

	Rodzaj silnika
	wysokoprężny – olej napędowy

	Liczba cylindrów
	min.3

	Przekładnia
	hydrostatyczna

	Ilość kół jezdnych
	3

	Napęd
	na wszystkie koła

	Sterowanie jazdą przód – tył
	dwa osobne pedały

	Pojemność zbiornika paliwa
	min. 25 l

	Łączna szerokość koszenia    
	170 – 190 cm

	Szerokość jednostki tnącej   
	65 – 67 cm

	Ilość jednostek tnących
	3

	Ilość noży jednostki tnącej    
	8-10

	Rodzaj przednich rolek   
	rowkowane

	Regulacja odległości stalnica-wrzeciono
	poprzez zmianę położenia wału wrzeciona

	Regulacja wysokości koszenia 
	za pomocą jednej śruby

	Prędkość koszenia w zakresie    
	0-10 km/h

	Funkcja ostrzenia wrzecion na obrotach wstecznych
	tak

	Filtr powietrza
	ze wskaźnikiem zużycia

	Chłodnica oleju hydraulicznego
	tak

	Wspomaganie kierownicy
	tak

	Licznik motogodzin
	tak

	Fotel operatora z podłokietnikami
	tak

	Pojemniki na trawę
	tak – na każdej jednostce tnącej



Kosiarka samojezdna – 1 szt.
	Moc silnika
	min. 25 KM

	Poj. Silnika
	min. 1 100 cm3

	Rodzaj silnika
	wysokoprężny – olej napędowy

	Liczba cylindrów
	min.3

	Przekładnia
	hydrostatyczna 

	Sterowanie jazdą przód – tył
	dwa osobne pedały

	Napęd
	na jedną oś

	Zbiornik paliwa
	min. 19 l

	Blokada mechanizmu różnicowego
	tak

	Hamulce w kąpieli olejowej
	tarczowe

	Wspomaganie i regulacja pochyłu kierownicy
	tak

	Układ hydrauliczny z przepływem oleju
	min. 19 l/min

	Sterowanie hydrauliką (wysokością koszenia oraz opróżnianiem zbiornika na trawę)
	pojedyncza dźwignia (joystick)

	Tempomat
	tak

	Sprzęgło napędu WOM
	elektryczno-mechaniczne

	Zbiornik na trawę
	z wyładunkiem hydraulicznym do wysokości min. 200 cm i 140 cm w tył od kosiarki, pojemność zbiornika min. 650 l, sygnał dźwiękowy zapełnienia

	Przewody hydrauliczne i siłowniki
	zabezpieczone 

	Wskaźniki
	poziomu paliwa, liczby motogodzin, temperatury płynu chłodzącego. Sygnalizacyjne kontrolki ciśnienia oleju silnikowego, naładowania akumulatora, niedrożności filtra powietrza, zaciągnięcia hamulca postojowego

	Rama ochronna zabezpieczająca operatora
	składana

	Agregat 2 nożowy z wyrzutem tylnym
	szerokość robocza 1200-1300 mm 

	Możliwość koszenia podczas jazdy do tyłu
	tak

	Dodatkowy komplet noży tnących
	tak

	Wysokość koszenia regulowana
	w zakresie 26-110 mm



Odśnieżarka rotacyjna – 1 szt.
	Szerokość robocza
	1450 – 1600 mm

	Wysokość robocza 
	650 – 800 mm

	Obrót kominem wyrzutowym
	hydrauliczny

	Regulacja kierownicy
	hydrauliczna

	Układ mocowania
	TUZ kat. 1

	Przekładnia
	1000 obr/min

	Koła podporowe
	tak

	Masa
	maks. 260 kg





Przyczepka transportowa, samowyładowcza – 1 szt.
	Rodzaj nadwozia
	skrzyniowe

	Długość/szerokość/wysokość
	3650-3750/1600-1700/1280-1400

	Liczba osi                                                                                                 
	1 - pojedyncza  

	Rozstaw kół (mm)                                                                                  
	1450 - 1550

	Wymiary skrzyni ładunkowej (mm)                                                   
	2400-2500/1400-1500/450-550

	Pojemność skrzyni ładunkowej (m3)                                                 
	1,5 - 2,0

	Średnica otworu oka dyszla (mm)      
	40 - 50

	Masa własna pojazdu (kg)                                                                    
	600 - 800

	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)                                     
	maks. 2850

	Ładowność (kg)                                                                                      
	1900 – 2000

	Rodzaj mechanizmu rozładunkowego
	hydrauliczny sterowany z kabiny ciągnika

	Strony rozładunku
	do tyłu i na boki lewy/prawy

	Rodzaj zawieszenia
	zależne bez resorowania lub zależne resorowane

	Liczba kół
	2

	Opony
	pompowane powietrzem

	Hamulec roboczy
	mechaniczny bębnowy

	Sterowanie hamulcem roboczym
	mechanizm najazdowy

	Hamulec postojowy
	mechaniczny bębnowy

	Sterowanie hamulcem postojowym
	ręczne

	Instalacja elektryczna
	12V - od ciągnika współpracującego

	Homologacja drogowa
	tak





Pług śnieżny – 1 szt.
	Przeznaczony do ciągnika o mocy
	40 - 80 KM

	Sterowanie pługiem
	z kabiny ciągnika

	Konstrukcja
	2-lemieszowa

	Masa całkowita 
	260-300 kg

	Szerokość robocza max.
	1800-1900 mm

	Ilość ustawianych pozycji roboczych odkładnic
	5 / w układzie do zgarniania śniegu, rozgarniania śniegu, w prawo, w lewo, na wprost

	Wysokość lemiesza
	min. 800 mm

	Zabezpieczenie przed uderzeniem w przeszkodę
	uchylne listwy zgarniające

	Listwy zgarniające 
	z tworzywa sztucznego, z możliwością wymiany na nowe

	Agregacja z ciągnikiem
	Na przedni TUZ kat.1





Wielofunkcyjna szczotka do pielęgnacji boiska ze sztuczną trawą – 1 szt.
	Stopki podporowe - parkingowe
	tak

	Wkłady szczotkowe z przeznaczeniem na boiska sportowe naturalne i sztuczne
	tak

	Ułożenie wkładów szczotkowych
	w min. 4 rzędach: równolegle i zygzakowato

	System zawieszenia na ciągniku 
	TUZ kat.1

	Dodatkowe ramiona boczne 
	składane i rozkładane mechanicznie

	Szerokość robocza podstawowa
	min. 1800 mm

	Szerokość robocza całkowita
	3600 – 4000 mm

	Szerokość transportowa
	maks. 250 mm

	Waga
	maks. 250 kg
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