[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 2 do SIWZ


FORMULARZ OFERTOWY

.............................................................................
      pieczęć Wykonawcy i nr tel./faxu

REGON ..............................................................
NIP .....................................................................

O F E R T A

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu niezbędnego do obsługi kompleksu boisk Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli przy u. Hutniczej 15
składam(y) niniejszą ofertę :
 Cena:
netto ................... zł (słownie: ....................................................................... złotych) 
brutto   ................... zł (słownie: ....................................................................... złotych)
VAT …………..%
VAT…………………….zł (słownie:…………………………………………………………………………..złotych)
Okres gwarancji:

Na oferowane udzielam …………………………..miesięcy gwarancji.

Marka/Model/typ oferowanego sprzętu:
1. Kosiarka wrzecionowa - ……………………………………..
2. Kosiarka rotacyjna, samojezdna - ……………………………..
3. Pług wirnikowy - ……………………………………….
4. Przyczepa rolnicza samowyładowcza - …………………………….
5. Pług do odgarniania śniegu - …………………………………
6. Wielofunkcyjna szczotka do pielęgnacji boiska ze sztuczną trawą - ………………………...

Zestawienie szczegółowe oferowanego sprzętu (należy załączyć katalog oferowanego sprzętu oraz zdjęcia):

[bookmark: _Hlk357978]Kosiarka wrzecionowa – 1 szt.

	[bookmark: _Hlk357398]Rodzaj parametru
	Wartość parametru
	Należy wpisać parametry oferowanego sprzętu

	Moc silnika
	min. 18 KM
	

	Poj. Silnika 
	800 – 900 cm3
	

	Rodzaj silnika
	wysokoprężny – olej napędowy
	

	Liczba cylindrów
	min.3
	

	Przekładnia
	hydrostatyczna
	

	Ilość kół jezdnych
	3
	

	Napęd
	na wszystkie koła
	

	Sterowanie jazdą przód – tył
	dwa osobne pedały
	

	Pojemność zbiornika paliwa
	min. 25 l
	

	Ilość jednostek tnących   
	min. 3
	

	Łączna szerokość koszenia    
	170 – 190 cm
	

	Szerokość jednostki tnącej   
	65 – 67 cm
	

	Ilość jednostek tnących
	3
	

	Ilość noży jednostki tnącej    
	min. 8
	

	Rodzaj przednich rolek   
	rowkowane
	

	Regulacja odległości stalnica 
	wrzeciono poprzez zmianę położenia wału wrzeciona
	

	Regulacja wysokości koszenia 
	za pomocą jednej śruby
	

	Prędkość koszenia w zakresie    
	0-10 km/h
	

	Funkcja ostrzenia wrzecion
	na obrotach wstecznych
	

	Filtr powietrza
	ze wskaźnikiem zużycia
	

	Chłodnica oleju hydraulicznego
	tak
	

	Wspomaganie kierownicy
	tak
	

	Licznik motogodzin
	tak
	

	Dodatkowy komplet noży tnących
	tak
	

	Pojemnik na trawę
	tak
	



Kosiarka rotacyjna, samojezdna – 1 szt.

	Rodzaj parametru
	Wartość parametru
	Należy wpisać parametry oferowanego sprzętu

	Moc silnika
	min. 25 KM
	

	Poj. Silnika
	min. 1 100 cm3
	

	Rodzaj silnika
	wysokoprężny – olej napędowy
	

	Liczba cylindrów
	min.3
	

	Przekładnia
	hydrostatyczna 
	

	Sterowanie jazdą przód – tył
	dwa osobne pedały
	

	Ilość kół jezdnych
	4
	

	Napęd
	na jedną oś
	

	Zbiornik paliwa
	min. 19 l
	

	Blokada mechanizmu różnicowego
	tak
	

	Hamulce 
	tarczowe
	

	Wspomaganie i regulacja kierownicy
	tak
	

	Łączny przepływ hydrauliczny
	min. 19 l/min
	

	Sterowanie wysokością koszenia oraz opróżnianiem kosza
	w pojedynczej dźwigni (joystick)
	

	Tempomat
	tak
	

	Sprzęgło napędu WOM
	elektryczno-mechaniczne
	

	Zbiornik na trawę
	z wyładunkiem hydraulicznym do wysokości min. 200 cm i 140 cm w tył od kosiarki, pojemność zbiornika min. 600 l, sygnał dźwiękowy wypełnienia z czujnikiem ciężaru zebranej trawy
	

	Przewody hydrauliczne i siłowniki
	zabezpieczone 
	

	Wskaźniki
	poziomu paliwa, liczby godzin, temperatury płynu chłodzącego. Sygnalizowane kontrolki ciśnienia oleju silnikowego, naładowania akumulatora, niedrożności filtra powietrza, zaciągnięcia hamulca postojowego
	

	Rama ochronna zabezpieczająca operatora
	składana
	

	Agregat 2 nożowy z wyrzutem tylnym
	szerokość robocza 1200-1300 mm 
	

	Możliwość koszenia podczas jazdy do tyłu
	tak
	

	Dodatkowy komplet noży tnących
	tak
	

	Wysokość koszenia regulowana
	w zakresie 26-110 mm
	








[bookmark: _Hlk358039]Pług wirnikowy – 1 szt.

	Rodzaj parametru
	Wartość parametru
	Należy wpisać parametry oferowanego sprzętu

	Szerokość robocza
	1450 – 1550 mm
	

	Wysokość robocza 
	650 – 750 mm
	

	Średnica ślimaka nagarniającego
	350 – 450 mm
	

	Obrót kominem wyrzutowym
	hydrauliczny
	

	Regulacja kierownicy
	hydrauliczna
	

	Układ mocowania
	TUZ lub trójkąt komunalny
	

	Przekładnia
	1000 obr/min
	

	Wałek WOM
	montaż na wysokości mniejszej niż 45 cm powyżej ziemi od strony ciągnika
	

	Masa
	maks. 260 kg
	




[bookmark: _Hlk358076]Przyczepa rolnicza samowyładowcza – 1 szt.

	Rodzaj parametru
	Wartość parametru
	Należy wpisać parametry oferowanego sprzętu

	Rodzaj nadwozia
	skrzyniowa
	

	Długość/szerokość/wysokość
	3650-3750/1600-1700/1280-1380
	

	Liczba osi                                                                                                 
	1 - pojedyńcza  
	

	Rozstaw kół (mm)                                                                                  
	1450 - 1550
	

	Wymiary skrzyni ładunkowej (mm)                                                   
	2400-2500/1400-1500/450-550
	

	Pojemność skrzyni ładunkowej (m3)                                                 
	1,5 - 2,0
	

	Średnica otworu oka dyszla (mm)      
	40
	

	Masa własna pojazdu (kg)                                                                    
	600 - 800
	

	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)                                     
	maks. 2850
	

	Ładowność (kg)                                                                                      
	1900 – 2000
	

	Rodzaj mechanizmu
	hydrauliczny sterowany z instalacji ciągnika
	

	Maksymalny kąt pochylenia skrzyni (stopni)
	do tyłu min. 45, na boki min. 40
	

	Rodzaj zawieszenia
	zależne bez resorowania lub zależne resorowane
	

	Liczba kół
	2
	

	Opony
	pompowane powietrzem
	

	Hamulec roboczy
	mechaniczny bębnowy
	

	Sterowanie hamulcem roboczym
	mechanizm najazdowy
	

	Hamulec postojowy
	Mechaniczny bębnowy
	

	Sterowanie hamulcem postojowym
	ręczne
	

	Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej
	12V od ciągnika współpracującego
	




[bookmark: _Hlk358116]Pług do odgarniania śniegu – 1 szt.

	Rodzaj parametru
	Wartość parametru
	Należy wpisać parametry oferowanego sprzętu

	Przeznaczony do ciągnika o mocy
	40 - 80 KM
	

	Masa całkowita 
	maks. 280 kg
	

	Szerokość 
	1800 -1900 mm
	

	Możliwość pracy
	w układzie do zgarniania śniegu, rozgarniania śniegu i pracy pod zadanym kątem
	

	Wysokość lemiesza
	min. 750 mm
	

	Klapki sprężynowe
	uchylne
	

	Płozy ślizgowe
	regulowane
	

	Listwy zgarniające 
	z tworzywa sztucznego z możliwością wymiany na nowe
	




[bookmark: _Hlk358193]Wielofunkcyjna szczotka do pielęgnacji boiska ze sztuczną trawą – 1 szt.

	Rodzaj parametru
	Wartość parametru
	Należy wpisać parametry oferowanego sprzętu

	Stopki podporowe
	tak
	

	Wkłady szczotkowe z przeznaczeniem na boiska sportowe
	tak
	

	System zawieszenia opuszczanego na czas transportu
	sterowany z ciągnika
	

	Transport na kołach własnych
	przystosowanych do jazdy po trawnikach
	

	Ramiona boczne 
	składane, szerokość po złożeniu maks. 2500 mm
	

	Szerokość robocza po rozłożeniu ramion
	3600 – 4000 mm
	

	Waga
	maks. 300 kg
	

	Możliwość podpięcia do tylnego TUZ ciągnika
	tak
	




Oświadczam(y), że :
a) Przedmiot zamówienia  zostanie zrealizowany w terminie do ………….. licząc od dnia zawarcia umowy (możliwa jest zmiana terminu realizacji w przypadku w którym Zamawiający nie przeprowadzi procedury udzielenia zamówienia i nie udzieli zamówienia przed ustalonym terminem).
b) Termin płatności za fakturę 30 dni liczony od momentu przekazania Zamawiającemu.
c) Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni.
d) Zapoznałem się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania.
e) Zapoznałem się z treścią SIWZ oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.
f) Akceptuję termin związania ofertą.
g) Przyjmuję bez zastrzeżeń warunki wynikające z SIWZ wraz z załącznikami.
h) Zapoznałem się i akceptuje projekt umowy i zobowiązujemy się w razie wybrania naszej oferty do podpisania umowy, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
i) Posiadam autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
j) W przypadku awarii oferowanego sprzętu udostępnię  urządzenia zastępcze na swój koszt.
    
Na  ……..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

  
…………………………………………………
Data i podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy





