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LISTANR 1 - PODKARPACKIE CENTRUM PItKI NOZNEJ - Projekt zamienny - Przebudowa Stadionu
Pitkarskiego Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Nr Spgc. Wyszczegolnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednost llos¢ Cena (Warto
Technicz.

Lp. ka Jedn. |¢ [z]

1 2 3 4 5 6 7

Wyposazenie ruchome pomieszczen budynku socjalno szatniowego trybuny zachodniej

1 Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego - kpl
ZESTAW NAGEASNIAJACY do sali konferencyjne;j -

- aktywne gtosniki — JBL EONG600 o pasmie przenoszenia od
46,8 Hz do 20 kHz lub produkt réwnowazny, - 4 kpl

- bezprzewodowe mikrofony AKG WMS 40 MINI 2 DUAL
VOCAL SET wraz z tzw. bazg SR 4040 MINI DUAL i
okablowaniem. - 2 kpl

2 Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego - kpl
ZESTAW NAGLASNIAJACY MOBILNY DO DO UZYTKU
ZEWNETRZNEGO -

- aktywne gtosniki - JBL EON 615 system: aktywny,
dwudrozny 15",obudowa typu bass-reflex; - 2 kpl

- MIKSER DZWIEKU RCF L-PADSC 8 kanatéw -4 mono , 3
stereo w tym 2 z kompresorami ; 1 kpl

- bezprzewodowe mikrofony AKG WMS 40 MINI 2 DUAL
VOCAL SET wraz z tzw. bazg SR 4040 MINI DUAL i
okablowaniem. - 2 kpl 1 0 0

3 Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego - kpl
PROJEKTOR — DO SALI KONFERENCYJNEJ i DO
SZATNI ZAWODNIKOW - PROJEKTOR TYPU ACER
P1525 wraz z kompletem uchwytow przystosowanych do
montazu do sufitu

4 Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego - kpl
pomieszczenie 0/2 ;

-Sofa 2-osobowa o wymiarach :Szerokos$¢: 1600-1620
mm,Gtebokosé: 980-1000 mm,Wysokos¢ catkowita 880-900
mm, Siedzisko na wysokosci 430-450 mm - 1 szt,

-Fotel o wymiarach : Szerokos¢: 980-1000 mm, Gtebokosc:
980-1000 mm,Wysokos¢ catkowita 880-900 mm, Siedzisko
na wysokosci 430-450 - 2 szt,

-Stolik kawowy o wymiarach:Szerokos¢: 800-820 mm,
Gtebokosc¢: 800-820 mm, Wysokos¢: 400-420 mm, - 1 szt,
-Stét mobilny uchylny 70x160cm - 3 szt,

-krzesto konferencyjne LOCO Il chrome - 6 szt,

-kosz na odpady zamkniety 12 L- obudowa stal nierdzewna
-1 szt,

-stolik koktajlowy - h=120cm - 16 szt

5 Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego - kpl
pomieszczenie 0/3, -

- krzesto obrotowe Navigo UPH - szt 1,

- kosz na odpady zamkniety 12 L- obudowa stal nierdzewna
- 2 sz,

- lada wg rysunku AW 30, kolorystycznie dopasowana do
pozostatych mebli - 1 kpl 1 0 0




Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/4 ;

- Stot mobilny uchylny 70x160cm - 6 szt ,

-krzesto konferencyjne LOCO Il chrome - 86 szt

-Stot mobilny uchylny 70x140cm - 14szt,

- Ekran zwijany sufitowy 300 x 225 cm - 1 szt,

- Telewizor 65 cali. Rozdzielczos¢ 4K- (3840x2160 pikseli)
mocowany do $ciany - 1 szt,

- kosz na odpady z blachy perforowanej czarny - 1 szt

- Uchwyt nozycowy do montazu telewizora - szt 1  kosz na
odpady z blachy perforowanej czarny - 1 szt,
-Zabudowana "$ciana" dzielgca -(wygtuszajgca)
oddzielajgca pom Sali konf od VIP. Obustronnie, gabloty
przeszklone w gérnej czesci na trofea. Wykonana wg
zatgcznika nr3 - 1 kpl

-Ekspres do kawy saeco idea cappuccino restyle - 1 szt

kpl

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/5 ;

- Zabudowa kuchenna — na wymiar wraz urzgdzeniami
AGD wg rysunku AW18 - 1kpl,

- lodéwka podblatowa wymiary (WxSxG):82x59,6%55 cm. -
1 szt,

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa - 1
szt,

- czajnik elektryczny obudowa stal nierdzewna - 1 szt,

kpl

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/7 dla 0sdb niepetnosprawnych -

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa -
1szt,

- kosz na odpady do damskich toalet - 1 szt

kpl

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/8 -

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa -
1szt -

kpl

10

Dostarczenie i montaz - wyposazenia statego -
pomieszczenie 0/10 ;

- Szafa porzadkowa jednodrzwiowa 60x 49x 180cm -1
szt

kpl

11

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/11 -

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa-
1szt -

kpl

12

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/12;
- Kosz na odpady do damskich toalet - 2 szt

kpl

13

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/16;

-Biurko 70 x 160 cm biurko gabinetowe o wysokosci z
blatem 74cm.- 1 szt,

-Krzesto ( fotel) biurowe obrotowe Navigo UPH - 1 szt,
- Krzesto konferencyjne LOCO Il chrome, - 2 szt,
-Regat biurowy zamkniety 35x90x220 cm- 2 szt,
-Kosz na odpady z blachy perforowanej czarny - 1 szt,
-szafa ubraniowa, zabudowa wneki z drzwiami przesuwnymi
- 1kpl,

-kontener pod biurko o szerokosci 45cm- 1 szt

kpl




14

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/17 ;

- Zabudowa kuchenna — meble kuchenne na wymiar wraz z
urzedzeniami AGD wg rysunku AW18 - 1kpl,

- lodéwka podblatowa wymiary (WxSxG):82x59,6%x55 cm - 1
szt, ,

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa - 1
szt,

- czajnik elektryczny obudowa stal nierdzewna - 1 szt,

kpl

15

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/18;

- biurko 70 x 160 cm Biurko gabinetowe o wysokosci z
blatem 74cm.. - 1 szt,

- Krzesto obrotowe, gabinetowe z zagtdéwkiem na kétkach
BELIVE2 06 - 1 szt,

- Krzesto, stacjonarne na ptozie Belive 412- 6 szt,

- Regat biurowy otwarty 35 x 90 x 220 cm - 4 szt,

- kosz na odpady z blachy perforowanej czarny - 1 szt,
- kontener pod biurko 45 x 53 cm - 1 szt,

- Stot konferencyjny 160x90cm - 1kpl

- Stét konferencyjny 90x90cm - 1 kpl

kpl

16

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/19;

- biurko 70 x 140 cm - 2 szt,

- krzesto ( fotel) biurowe obrotowe Navigo UPH - 2 szt,
- Regat biurowy zamkniety 35x90x220 cm - 4 szt,

- kosz na odpady z blachy perforowanej czarny - 1 szt, ,
- kontener pod biurko 45 x 53 cm - 2 szt

kpl

17

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/20;

- Kosz na odpady do damskich toalet - 1 szt,

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa -
1szt -

kpl

18

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchome -
pomieszczenie 0/22;

- Szafa ubraniowa 60x 80x180cm - 2szt,

- Nadstawka na szafe. - 2 szt.

kpl

19

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/23 -

- Kosz na odpady do damskich toalet , - 1szt -

- Kosz z otwartg pokrywa 27L.; stal nierdzewna matowa- 1
szt,

kpl

20

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/24;

- Szafa ubraniowa 60x 80x180cm - 4szt,

- Nadstawka na szafe. - 4szt.

kpl

21

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/25 -

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa- 1
szt,

kpl




22 Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego - kpl
pomieszczenie 0/28 ;
- Zabudowa kuchenna — meble kuchenne na wymiar wraz z
urzgdzeniami AGD wg rysunku AW24 - 1kpl
- lodéwka podblatowa wymiary (WxSxG):82x59,6%x55 cm - 1
szt,
- czajnik elektryczny obudowa stal nierdzewna - 1 szt,
- stot kuchenny 80 x 80 cm - 1szt,
- krzesto AXO 10 - 3 szt,
- kosz na odpady zamkniety 12 L- obudowa stal nierdzewna
-1 szt
23 Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego - kpl
pomieszczenie 0/29;
- tawkowieszak dtugos¢ 220 cm - 2 szt,
- fawkowieszak dtugos¢ 190 cm - 1 szt
24 Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego - kpl
pomieszczenie 0/30;
[H tawkowieszak dtugos¢ 220 cm - 2 szt,
- fawkowieszak dtugos¢ 190 cm - 1 szt
25 Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego - kpl
pomieszczenie 0/31 -
- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa - 1
szt,
26 Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego - kpl
pomieszczenie 0/35;
- fawkowieszak dtugos¢ 220 cm - 2 szt,
- fawkowieszak dtugos¢ 190 cm - 1 szt
27 Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego - kpl
pomieszczenie 0/36;
- fawkowieszak dtugos¢ 220cm - 2 szt,
- fawkowieszak dtugos¢ 190 cm - 1 szt
28 Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego - kpl
pomieszczenie 0/37 -
- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa - 1
szt,
29 Dostarczenie i montaz - wyposazenia statego - kpl
pomieszczenie 0/41 ;
- Szafa porzgdkowa z drzwiami o wymiarach: 60x80x 180
cm  -1szt
30 Dostarczenie i montaz - wyposazenia statego - kpl
pomieszczenie 0/45 ;
- Regat scienny L=10 mb -1 kpl
- Stot 80x80cm - 2 szt
- krzesto QXO 10 - 2 szt
31 Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego - kpl
pomieszczenie 0/49 -
- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa - 1
szt,
32 Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego - kpl

pomieszczenie 0/50;
- Kosz na odpady do damskich toalet , - 1szt




33

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/51;

- Kosz na odpady zamkniety 12 L- obudowa stal
nierdzewna - 1 szt,

- Krzesto konferencyjne LOCO Il chrome - 4 szt,

- Stolik niski 70x120x46cm - 1 szt,

- Wieszak na odziez wierzchnig mocowanie sciana - 1 szt
- Stot 80x180cm - 1 szt

- Sofa 2 osobowa na ptozie z podtokietnikamiszerokos¢
catkowita 1450-1480 mm ,gtebokos¢ catkowita 850-900
mm,wysokos¢ catkowita 680-730 mm,wysokosc¢ siedziska
440-490 mm,gtebokos¢ siedziska 500-550 mm,wysokosé
nogi 90-100 mm, podiokietniki szerokosci 70-100 mm -
2szt

34

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/53;

- Szafa ubraniowa 60x90x180cm - 3 szt ,

- lustro w ramie 85 x 180 cm - 1 szt,

- kosz na odpady zamkniety 12 L- obudowa stal
nierdzewna - 1 szt,

- Krzesto konferencyjne LOCO Il chrome - 6 szt,

- Stot 80x180cm - 1 szt,

- tablica magnetyczna nascienna 100 x 80 cm - 1 szt

kpl

35

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/54 -

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa - 1
Szt,

kpl

36

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/55;
- Kosz na odpady do damskich toalet , - 1szt

kpl

37

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/56;

- Szafa ubraniowa 60x90x180cm - 2 szt

- lustro w ramie 85 x 180 cm - 1 szt,

kpl

38

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/57 -

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa - 1
szt,

kpl

39

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/58;
- Kosz na odpady do damskich toalet , - 1szt

kpl

40

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/59;

- kosz na odpady zamkniety 12 L- obudowa stal nierdzewna
-1 szt,

- Krzesto konferencyjne LOCO Il chrome - 4 szt,

- Stot 80x180cm - 1 szt,

- tablica magnetyczna nascienna 100 x 80 cm - 1 szt,

- Regat otwarty 90x35x220cm -2 szt

kpl

41

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/60;

- Poj. na odpady z uchylng pokrywg 40x64x16 - 1 szt,

- Pojemnik na reczniki papierowe, obudowa stal nierdzewna
-1 szt,

- Regat otwarty o wymiarach: szeroko$¢ 900mm, gtebokos¢
250 mm, wysokos$¢ 1830-1900 mm - 3 szt

kpl




42

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/62;

- Szafka zawodnika 60x60x180m - 30 szt ,

- Szafa zamykana o wymiarach szeroko$¢ 1800 mm,
gtebokos¢ 600 mm, wysokos¢ 1800 mm.m - 2 szt ,

- Mobilna tablica suchoscieralna 90x120cm- 1 szt,

- Ekran scienny projekcyjny PROFI 147 x 147 cm reczne
zwijany w kasecie metalowej - 1szt

kpl

43

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/63 -

- Kosz z otwartg pokrywa 27L.; stal nierdzewna matowa - 2
szt,

kpl

44

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/64;
- Kosz na odpady do damskich toalet , - 2szt

kpl

45

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/66;

- Szafka zawodnika 60x60x180m wykonanie wg szczegotu -

30 szt ,

- Szafa zamykana o wymiarach szerokos¢ 1800 mm,
gtebokos¢ 600 mm, wysokos¢ 1800 mm.m - 2 szt

- Mobilna tablica suchoscieralna 90x120cm - 1 szt,

- Ekran Scienny projekcyjny PROFI 147 x 147 cm reczne
zwijany w kasecie metalowej - 1szt

kpl

46

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/67 -

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa - 2
szt,

kpl

47

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/69;
- Kosz na odpady do damskich toalet , - 2 szt

kpl

48

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/71;

- Poj. na odpady nascienny z uchylng pokrywg 40x64x16 -
1 szt,

- Pojemnik na reczniki papierowe, obudowa stal nierdzewna
-1 szt,

- Regat otwarty 25x152,5x220 cm- 1 szt

kpl

49

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/72;

- Szafa ubraniowa 60x90x180cm - 3 szt

- lustro w ramie 85 x 180 cm - 1 szt,

kpl

50

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/73;

- kosz na odpady zamkniety 12 L- obudowa stal nierdzewna
-1 szt,

- Krzesto konferencyjne LOCO Il chrome- 4 szt,

- Stot 80x180cm. - 1 szt,

- tablica magnetyczna nascienna 100 x 80 cm - 1 szt,

- Regat biurowy otwarty 35 x 90 x 220 cm - 2 szt

kpl

51

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/74 -

- Kosz z otwartg pokrywa 27L.; stal nierdzewna matowa - 1
szt,

kpl

52

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/75;
- Kosz na odpady do damskich toalet , - 1szt

kpl




53

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/76;

- kosz na odpady zamkniety 12 L- obudowa stal nierdzewna
-1 szt,

- Krzesto konferencyjne LOCO Il chromei - 6 szt,

- Stolik niski 70x120x46cm. - 1 szt,

- Telewizor LED Samsung UE65NU8072 65 cali / 163 cm,
16:9 - 1 szt

kpl

54

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/77;

- kosz na odpady zamkniety 12 L- obudowa stal nierdzewna
- 1 szt,

- Krzesto konferencyjne LOCO Il chrome - 4 szt,

- stét 80x1800x75cm - 1 szt,

- lodéwka 60 x 60 x180 cm - 2 szt,

- wieszak na odziez wierzchnig - 1 szt

kpl

55

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/78 -

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa- 1
szt,

kpl

56

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/79;
-Kosz na odpady do damskich toalet , - 1szt

kpl

57

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/80
- Wieszak na odziez wierzchnig mocowanie $ciana - 1 szt

- Krzesto konferencyjne LOCO Il chrome - 2 szt

kpl

58

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/81 -

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa - 1
szt,

kpl

59

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/82;
- Kosz na odpady do damskich toalet , - 1szt

kpl

60

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/86 -

- Wézek narzedziowy 7 szuflad COMPAKT 300 KG - 2 szt,
- Zestaw narzedzi Superiol 164 elementéw - 1 kpl

- Zestaw narzedzi Cargo 147 elementow - 1 kpl

KPL

61

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 1/3 -

- Kosz z otwartg pokrywa 27L.; stal nierdzewna matowa - 1
szt,

kpl

62

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 1/4;
- Kosz na odpady do damskich toalet , - 2 szt

kpl

63

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 1/6 -

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa - 2
szt,

kpl

64

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 1/14 -

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa - 1
szt,

kpl

65

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego-
pomieszczenie 1/15 -

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa- 1
szt,

kpl




66

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 1/16
- kosz na odpady do damskich toalet - 1 szt

kpl

67

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 1/20 -

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa - 1
szt,

kpl

68

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 1/21;
- kosz na odpady do damskich toalet - 2 szt

kpl

69

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 1/22 -

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa - 1
szt,

kpl

70

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego punktu
gastronomicznego dla VIP- pomieszczenie 1/26;

- Regat magazynowy 4 péiki petne - ze stali nierdzewnej
ANSI 430 wym 600x400x180- 1 szt,

- stot ze zlew 1-kom.(L), z szafkg i pétkg 1000x600x850 mm
-1 szt,

- Stét ze zlew 2-kom.(P), z szafkg i potkg 1400x600x850mm
ze stali nierdzewnej - 1 szt,

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa- 2
szt,

- lodéwka z dolnym zamrazalnikiem 60 x 60 x190 cm -1 szt,

- Zabudowa baru — Lada z szafkami wg rysunku AW21
wraz urzgdzeniami AGD - kpl

- Gastronomiczna zmywarka uniwersalna 801505 Stalgast -
2 szt,

- Urzadzenie do hot-dogéw 3 szpikulce | Stalgast 777290 - 1
szt

- Podgrzewacz do hot dogdéw na 200 parowek i 50 butek - 2
szt ,

-Ekspres do kawy saeco idea cappuccino restyle - 1 szt -
1szt,

- Witryna cukiiernicza panoramiczna pionowa SAGI
+2/+10°C wymiary: 805x645x1840 mm - 1 szt

- Kuchenka mikrofalowa - 1 szt,

- Lodéwka podblatowa do zabudowy - 1 szt

kpl

71

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 1/27 -

- Regat magazynowy, potki perforowane 800x600x1800
spawany Stalgast - 2 szt,

- Regat magazynowy,pétki petne 800x600x1800 spawany
Stalgast- 1 szt

kpl

72

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 1/28 -

- Szafa chtodnicza HR-400 poj. 350 | biata wymiary: 60 x 59
x 185 cm - 2 szt,

- Zamrazarka gastronomiczna skrzyniowa, pojemnos¢ 210
litrow wymiary: 915 x 695 x 840 mm - 1 szt

kpl




73 Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego - kpl

pomieszczenie 1/29 -

- Szafa porzgdkowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o

wymiarach: szerokos¢ 60 mm, gtebokos¢ 440-460 mm,

wysokos¢ 1830-1900mm - 1 szt

- Szafa ubraniowa 60x 80x180cm - 1 szt,

- krzesto QXO 10, - 1 szt,

- Kosz z otwartg pokrywa 27L.; stal nierdzewna matowa - 1

szt,

- stolik wym 80x 80 cm - 1 szt 1 0
74 Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego - kpl

pomieszczenie 1/30 -

- Kosz z otwartg pokrywa 27L.; stal nierdzewna matowa- 1

szt, 1 0
75 Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego - kpl

pomieszczenie 1/31;

- kosz na odpady do damskich toalet - 2 szt 1 0
76 Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego - kpl

pomieszczenie 1/34 dla osob niepetnosprawnych; -

-Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa- 1szt

- kosz na odpady do damskich toalet - 1 szt 1 0
77 Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego - kpl

pomieszczenie 1/38 -

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa - 1

szt, 1 0
78 Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego - kpl

pomieszczenie 1/39

- kosz na odpady do damskich toalet - 1 szt 1 0
79 Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego - kpl

pomieszczenie 1/40 -

- Kosz z otwartg pokrywa 27L.; stal nierdzewna matowa - 1

szt, 1 0
80 Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego - kpl

pomieszczenie 1/45 -

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa - 2

szt, 1 0
81 Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego - kpl

pomieszczenie 1/49 -

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa - 1

szt, 1 0
82 Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego - kpl

pomieszczenie 1/50;

- Kosz na odpady do damskich toalet , - 2 szt 1 0

RAZEM Wyposazenie ruchome pomieszczen budynku socjalno szatniowego try

buny zachodniej

Wyposazenie ruchome budynku gastronomiczno sanitarn

83

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie nr 1;

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa (
Merida lub produkt rownowazny) - 2 szt

ego zestaw nr 1

kpl

84

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie nr 2;

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa (
Merida lub produkt rownowazny) - 1szt

kpl

85

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie nr 3 dla niepetnosprawnych;
- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa (

kpl

Merida lub produkt rownowazny) - 1szt,




86

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie nr 4;

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa (
Merida lub produkt rownowazny) - 1 szt ,

- Kosz pedatowy, pojemnos¢ 3, stal matowa - 1 szt ,

kpl

87

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie nr 6;

- Kosz z otwartg pokrywg 27L.; stal nierdzewna matowa (
Merida lub produkt rownowazny) - 1 szt ,

- Kosz pedatowy, pojemnos¢ 3l, stal matowa - 1 szt,

kpl

1

0

RAZEM Wyposazenie ruchome budynku gastronomiczn

o sanitarnego zestaw nr 1

Wyposazenie ruchome pomieszczen budynku pawilonu ka

sowego

88

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/1;

- Krzesto konferencyjne LOCO Il chrome - 4 szt,

- Wieszak na odziez stojgcy materiat: stal chromowana
wymiarfi30/181cm - 1 szt,

- wiadro pedatowe stal nierdzewna - 1 szt

kpl

89

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/2 ;

- Loddéwka na odpady do spalania - 1 szt,

- szafa gospodarcza 60 x 38 x 200 cm - 1 szt,

kpl

90

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/3;
- wiadro pedatowe stal nierdzewna - 1 szt

kpl

91

Dostarczenie i montaz - wyposazenia statego -
pomieszczenie 0/4;

- Kosz z otwartg pokrywa 27L.; stal nierdzewna matowa (
Merida lub produkt rownowazny) - 1 szt

kpl

92

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie nr 5 dla niepetnosprawnych;

- Kosz z otwartg pokrywa 27L.; stal nierdzewna matowa (
Merida lub produkt rownowazny) - 1szt,

kpl

93

Dostarczenie i montaz wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/6 -

- stolik wym 80x 80 cm - 1 szt,

-krzesto( fotel) biurowe obrotowe Navigo UP - 2 szt,
- Krzesto dla pacjeta - 2 szt,

- Kozetka lekarska - 2 szt,

- Szafa lekarska - 2 szt ,

- Biurko lekarskie - 1 szt,

- Parawan do gabinetu zabiegowego - 2 szt,

- Wieszak na odziez wierzchnig - 1 szt,

- Stolik na narzedzia - 1 szt ,

- Wiadro pedatowe stal nierdzewna - 1 szt,

- Lampa lekarska - 2 szt ,

- Lampa bakteriob6cza mobilna do gabinetéw zabiegowych -
1szt,

- Pojemnik szczelny na odpady do spalania - 1 szt

kpl

94

Dostarczenie i montaz - wyposazenia statego -
pomieszczenie 0/8 ;
- Szafa gospodarcza 60 x60x 200 cm - 1 szt,

kpl

95

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/9 ;

- Stétowym. 80 x 80cm -1 szt

- Krzesto AXO 10 - 2 szt,

- lodéwka podblatowa wymiary (WxSxG):82%59,6x55 cm - 1
szt

- Zabudowa socjalna - meble kuchenne na wymiar wraz z
AGD wg rysunku A-3- 1 kpl

- Kosz na $mieci pedatowy stal - 1 szt

kpl




96

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/10;

- Biurko 70 x 160 cm Biurko gabinetowe o wysokosci z
blatem 74cm. -1 szt |

- krzesto( fotel) biurowe obrotowe Navigo UP - 5 szt ,

- Szafka na dokumenty pancerna 120 x 45 x 190 -1 szt

- Kontener mobilny o wymiarach: szeroko$¢ 430-450mm,
gtebokos¢ 580-600mm, wysokos¢ 560-590mm - 4 szt,

- Blat roboczy 0 wym.650 x 60 cm - 1 szt ,

- Szafka ubraniowa wym. 60 x 60 - 1 szt,

- Kosz na $mieci pedatowy stal- 1 szt

kpl

97

Dostarczenie i montaz - wyposazenia ruchomego -
pomieszczenie 0/11;

- krzesto( fotel) biurowe obrotowe Navigo UP - 1 szt
- kontener pod biurko o szerokosci 45cm - 1 szt,

- Wieszak $cienny na ubrania - 1 szt,

-Blat roboczy o wym.177 x 53cm - 1 szt ,

-Blat roboczy o wym.180 x 53 cm - 1 szt ,

-Regat z przegrodkami wym. 45 x 190 x 180 - 1 szt ,
-Regat z przegrédkami wym .45 x 140 x 180 - 1 szt ,
-Kosz na smieci pedatowy stal nierdzewna - 1 szt

kpl

98

Dostarczenie i montaz - wyposazenia statego -
pomieszczenie 0/12 ;

- krzesto( fotel) biurowe obrotowe Navigo UP - 2 szt ,
- Blat roboczy o wym.266 x 53cm - 1 szt

- kontener pod biurko o szerokosci 45cm- 2 szt,

- Wieszak Scienny na ubrania - 1 szt, Blat roboczy o
wym.266 x 53cm - 1 szt ,

- Kosz na $mieci pedatowy stal nierdzewna - 1 szt

kpl

99

Dostarczenie i montaz - wyposazenia statego -
pomieszczenie 0/14 ;

- Szafa ubraniowa 60x 80x180cm - 1 szt,

- Wieszak Scienny na ubrania - 1 szt

kpl

100

Dostarczenie i montaz wyposazenia statego -
pomieszczenie 0/15 dla niepetnosprawnych -
- Wiadro pedatowe stal nierdzewna - 1 szt,

- Pojemnik na odpady 15| - 1szt

kpl

1

0

RAZEM Wyposaienie ruchome pomieszczen budynku pawilonu kasowego

tACZNIE PODKARPACKIE CENTRUM PItKI NOZNEJ

- Projekt zamienny - Przebudowa Stadionu

Pitkarskiego Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli wraz z infrastrukturg towarzyszaca




JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTOWE
GIERULSKI

NIP ; 865-101-92-23

37-450 STALOWA WOLA AL. JANA PAWLA I 25/210

biuro : e-mail: luksor@pro.onet.pl tel.kom.: 604 06 35 82

INWESTOR :

GMINA STALOWA WOLA
UL. WOLNOSCI 7
37-450 STALOWA WOLA

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
PODKARPACKIE CENTRUM PILKI NOZNEJ

= Projekt zamienny - Przebudowa Stadionu Pilkarskiego Miejskiego OSrodka Sportu i
Rekreacji w Stalowej Woli wraz z infrastruktura towarzyszaca

TEMAT OPRACOWANIA :
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

KOD ZAMOWIENIA WG CPV:
451.00-000-0 - Roboty budowlane

1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Tom 1. ST Cze¢$¢ ogolna

Tom 2. SST Wyposazenie ruchome pomieszczen

DATA OPRACOWANIA:
Kwiecien 2019



SPIS TRESCI:
Tom 1 00.00. ST Cze$¢ ogdélna

Tom 2 — 01.00. SST Wyposazenie ruchome pomieszczen

2. KODY CPV WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

ST. 01.00 45450000-6 - Wyposazenie ruchome pomieszczen

TOM 1

ST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Spis zawartosci :

1. Wstep

2. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

3. Zabezpieczenie placu budowy

4. Ochrona srodowiska podczas wykonywania robot
5. Ochrona przeciwpozarowa

6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

7. Bezpieczefstwo prac na czynnym obiekcie

8. Wymagania dotyczace Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy
9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

10. Materiaty

11. Sprzet

12. Transport

13. Wykonanie robot

14. Przepisy zwigzane



1. WSTEP
INWESTOR:

MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI

UL HUTNICZA 15

37-450 STALOWA WOLA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

MAREK GIERULSKI

37-450 STALOWA WOLA AL. JANA. PAWLA 1125 /210
1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Specyfikacje Techniczne zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach kontraktu pt. :

PODKARPACKIE CENTRUM PILKI NOZNEJ

- Projekt zamienny - Przebudowa Stadionu Pilkarskiego Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji w Stalowej Woli wraz z infrastruktura towarzyszaca

Wymagania Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiagzaniu ze
Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Zakres robot okreslony jest szczegdétowo w Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja posiada
wazne decyzje pozwolen na budowe.

Zakres robot obejmuje budowe:

Wyposazenie obejmuje cato$¢ dostawy i robot montazowych wyposazenia ruchomego budynku
socjalno - szatniowego trybuny zachodniej, budynku pawilonu kasowego z punktem pierwszej
pomocy, budynku sanitarno - gastronomicznego zestaw nr 1 , wykonania wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, zgodnie z dokumentacjg projektows, Przedstawiony wyzej zakres Robot wynika
z projektu budowlano wykonawczego z kosztorysu budowlanego, szczegdétowych specyfikacji
wykonania i odbioru rob6t 1 ustalen roboczych z Zamawiajacym.

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego.
Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacj¢ dostarczanych mebli i w przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Ewentualne wskazane nazwy produktow oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizy¢
wymagania, ktérych nie mozna bylo opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie
dotyczy mebli wykonywanych pod zamoéwienie typu zabudowy kuchenne, wnekowe, lady
recepcyjne itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna taczy¢ ze
soba w roznych konfiguracjach oraz pozwalajace w przysziosci na rozbudoweg. Zamawiajacy
wymaga, aby wykonawca wraz z oferta zataczyt katalogi, foldery przedstawiajace proponowane
systemy — dotyczy biurek, szaf, konteneréw, krzeset, sof.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (§13 ust.1), Zamawiajacy
wymaga zalaczenia do oferty wszystkich wymienionych w opisie certyfikatow i atestow.
Certyfikaty, atesty maja by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania
tego rodzaju zaswiadczen. Dokumenty te maja by¢ opisane w sposob nie budzacy watpliwosci do
jakich mebli, krzesel, tkanin sg dedykowane (nazwa widniejgca na atescie lub certyfikacie musi
by¢ nazwa systemu lub produktu
w przedstawionym katalogu, folderze).



Zamawiajacy wymaga zalgczenia do oferty certyfikatow i atestow potwierdzajacych
spelnienie wszystkich przedstawionych w opisie przedmiotu zamowienia norm.

Ewentualne fotografie znajdujace si¢ w OPZ majg na celu wskazanie estetyki wykonania
danego produktu, nie majg sugerowa¢ wymaganego przez Zamawiajacego ostatecznego ksztattu
produktu. Wymagany przez Zamawiajgcego ksztatt produktu jest opisany stownie.

Zamawiajacy wymaga dolaczenia do oferty nastepujacych materialow :
karte katalogowa zaproponowanego mebla, w odniesieniu do zapisow SIWZ, obejmujaca
zdjecie, nazwe producenta i nazwe handlowa wyrobu oraz opis produktu potwierdzajacy
spetienie wszystkich wymogdéw zamawiajacego,
atesty i certyfikaty potwierdzajace spetnienie ww norm, wydane przez uprawniong do tego
instytucje.

Zamawiajacy wymaga, aby meble byly mozliwe do wykonania w minimum 12 kolorach dla ptyty
meblowej melaminowanej. Na potwierdzenie spelniania powyzszego parametru zamawiajacy
wymaga dotaczenia wzornika plyty meblowej do oferty. Zamawiajacy dokona wyboru
kolorystyki przed dniem podpisania umowy.

Nazwy wilasne uiyte w Dokumentacji Projektowej nie sq wigigce i moZna zastosowaé
urzqdzenia/materialy rownowazne, ktore spelniajg wymagania okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Wszelkie koszty zwiqzane 7 ewentualnym wprowadzeniem powyziszych zmian ponosi
Wykonawca.

1.4. LOKALIZACJA I DOSTEP DO TERENU BUDOWY

Obiekt bedacy przedmiotem przebudowy polozony jest przy ul. Hutniczej. Dojazd i dojscie
piesze do dziatki od strony ul. Hutniczej. Teren dziatki znajduje si¢ w gestii Inwestora. Granice
placu budowy nalezy ustali¢ z Inwestorem uwzgledniajac zapewnienie bezpiecznego dojazdu,
dojscia. Dojazd do budowy zapewnia istniejagcy system ulic miejskich.

1.5 KORESPONDENCJA DOTYCZACA BUDOWY

Cata korespondencja dotyczaca Budowy powinna by¢ adresowana do Inwestora oraz
Wykonawcy. Podany zostanie stosowny adres do korespondencji.

DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJEC UZYWANYCH W SPECYFIKACIJI
Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Inwestor / Zamawiajacy — Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomi¢dzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi

4



tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewziecie = budowlane -  kompleksowa  realizacja  nowego  obiektu  lub
modernizacja/przebudowa istniejgcego obiektu.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiagce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnos$ci technologiczne;j
ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calosé
konstrukcyjnag lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do speiniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
5.11.2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z pdzn. zm.).

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz Robot.

Normy (normy europejskie) — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdInymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami, zasadami wiedzy
technicznej , na terenie budowy maszyn i urzadzen technicznych, sktadowisk materiatow i
konstrukcji budowlanych , drog kotowych i pieszych. Sieci, rurociagdw i przewodow instalacji
oraz obiektow, pomieszczen i1 urzadzen administracyjnych , socjalnych i sanitarnych z
uwzglednieniem warunkoéw usytuowania i uzytkowania istniejgcych i projektowanych obiektow
budowlanych

Plan BIOZ — to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisow rozporzadzenia
MI z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzaju robot budowlanych stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. nr 151 poz. 1256.)

Strefa niebezpieczna — to miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepuja zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzi.

Wspélny Stlownik Zamoéwien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego
i stownika uzupeltniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.



W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych norm i
standardow.  Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami 1 wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie
sa niezbedne dla prowadzenia Robot, oraz Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, Dokumentacje
Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty i obcigzenia zwigzane z uzyskaniem prawa uzywania
doj$¢ i dojazdow jakie bedzie potrzebowatl w zwigzku z dostepem i transportem materialow do
lub z Placu Budowy. Wszystkie obiekty, jakie sa mu niezbedne do celéw zwigzanych z
prowadzeniem Robot, pozyska i urzadzi na wtasny koszt.

2.2 DOKUMENTACJA PRZEKAZANA WYKONAWCY PO PRZYZNANIU
KONTRAKTU

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu kosztorys nakladczy na Roboty
objete Kontraktem. Zakres robot budowlano — montazowych zostanie $cisle okreslony w umowie.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot gwarantujacy
wykonanie zadania w terminie okreslonym w umowie.

2.3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Z wyjatkiem przypadkow kiedy stanie si¢ to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych
Wykonawca winien wykona¢ i wykonczy¢ Roboty bez zadnych usterek, w $cistej zgodnosci z
Kontraktem. Wykonawca winien takze przestrzegac i $cisle stosowac si¢ do polecen Inzyniera we
wszystkich sprawach dotyczacych Robot, niezaleznie od tego czy byly one wymienione w
Kontrakcie czy nie.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera
sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow sg tak samo wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty pod wzgledem wazno$ci powinny by¢ traktowane w
nastepujacej kolejnoscei:

Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych , a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inzyniera, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbgdnych zmian lub
uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z projektami
dokumentacji wielobranzowej 1 wymaganiami materiatowymi okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.



Cechy Materialow i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen
od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie b¢da w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wplyw niezadowalajacag jako$¢ Robot, to takie
Materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te beda rozebrane na koszt
Wykonawcy.

3. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Przed przystagpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robot uwzgledniajacy kolejnos¢ realizacji okreslong w
Dokumentacji Projektowej. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu Robot projekt ten powinien by¢
aktualizowany na biezaco przez Wykonawcg.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, bariery, ptoty, kltadki na ciaggach pieszych, znaki,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catlodobowe warunki
widocznos$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich ustawieniem.

Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiace cze$¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢

odno$ne migdzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciggte
bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt
3.1 KIEROWNICTWO WYKONAWCY

1. Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo Robdt na okres ich wykonywania i tak
dhugi okres po ich ukonczeniu jaki Inzynier uzna za konieczny dla wlasciwego wypelnienia
zobowigzan wynikajacych z Kontraktu nie dtuzej jednak niz do zakonczenia prac zwigzanych z
usunigciem ewentualnych usterek zgloszonych przez Zamawiajgcego w ramach gwarancji lub
rekojmi.

2. Wykonawca, w zwigzku z wykonywaniem Robot oraz w zwigzku z usuwaniem usterek
w tych Robotach, dopusci na Plac Budowy:

tylko pracownikéw wyszkolonych i doswiadczonych w swoich zawodach oraz kompetentnych
mistrzow i1 brygadzistow robotnikow niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Kontraktu.

3.2 TABLICE INFORMACYJNE O PROWADZONEJ BUDOWIE

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem:

Tymczasowe ogrodzenie ograniczajgce teren Budowy. Forme i rodzaj ogrodzenia Wykonawca
dostosuje do sytuacji w terenie, przepisoOw

odnoszacych si¢ do bezpieczenstwa osob trzecich, wymagan Ubezpieczyciela oraz ogoélnie
pojetej estetyki. Koszt wykonania i utrzymania ogrodzenia winien by¢ uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robot.

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez
Inzyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzglgdniony w
cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez
caty okres realizacji Robot w dobrym stanie

4. OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
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stosowac¢ je w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca zapewni odpowiednie srodki zabezpieczajace przed :
Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

mozliwoscig powstania pozaru

utrzymanie czystosci i porzadku. Wykonawca zorganizuje 1 bedzie stosowat system gospodarki
wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady beda systematyczne wywozone na legalne wysypisko
lub odbierane przez uprawnione do tego firmy porzadkowe

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim. Opflaty i ewentualne kary za przekroczenie
w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska obcigza Wykonawce.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z

odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym niz dopuszczalne.

7. BEZPIECZENSTWO PRAC NA CZYNNYM OBIEKCIE

Teren Budowy, na ktorym znajduje si¢ czynny obiekt zostanie podczas wykonywania Robdt pod
stalym nadzorem Uzytkownika.

Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obicktach mogg by¢ wykonywana na podstawie
pisemnej zgody Uzytkownika.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Uzytkownikiem technologi¢ i harmonogram Robot na
czynnych obiektach zapewniajace ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robot.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I HIGIENY PRACY

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni¢ wilasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

Wykonawca winien w trakcie Wykonywania Robdt zapewni¢ pelne bezpieczenstwo wszystkim
osobom upowaznionym do przebywania na Placu Budowy oraz utrzymywac teren (w granicach
pozostajacych w jego wladaniu) oraz Roboty (w czesci nie przejetej przez Zamawiajacego) w
odpowiednim porzadku wymaganym dla zapewnienia osob i mienia.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednig
odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe

odnoszace si¢ do bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.



Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki
ostroznos$ci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i
ratunkowy.

W miar¢ postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢, lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

9. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej lub prywatne;j.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtlasno$¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt 1,4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym, roboty wymienione w
pkt.1,4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu,
nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje
uzytkujaca lub bedaca wilascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca bedzie wspdtpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce

9.1 OPIEKA NAD ROBOTAMI.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad robotami i za wszystkie materiaty i sprzet uzywany do
robot zgodnie z warunkami Kontraktu.

- Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robot lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na
polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty kontynuacyjne nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

- Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za stan i skuteczno$¢ zabezpieczenia oraz ryzyko
utraty robot, materiatow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania od chwili rozpoczgcia Robot
az do dnia wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robot kiedy to odpowiedzialno$é
za Roboty przechodzi na Zamawiajacego.

- Straty lub szkody w robotach, lub w jakiejkowiek ich czgéci, lub w materiatach albo w
urzadzeniach przeznaczonych do wbudowania w okresie w ktorym Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie Robot, niezaleznie od tego z jakiej przyczyny (z wyjatkiem
dziatania sily wyzszej), usunie lub naprawi Wykonawca na wilasny koszt w taki sposob aby
Roboty odpowiadaty pod kazdym wzglgdem postanowieniom i wymogom Kontraktu.

9.2 PRZESTRZEGANIE PRAWA.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy 1 Rozporzadzenia wladz centralnych i wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane
z realizacja Robot lub moga wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione powyzej i stosowac sie do nich.



9.3 UBEZPIECZENIE

Nie umniejszajac odpowiedzialnosci wlasnej lub Zamawiajacego, wynikajacych z dziatania sity
wyzszej, Wykonawca winien ubezpieczy¢ od ryzyka dziatania takich sil, a takze od ryzyka
odpowiedzialnosci cywilnej:

Roboty wraz z materiatami i urzgdzeniami przeznaczonymi do wbudowania

Ubezpieczy¢ od ryzyka utraty sprzgtu i inne przedmioty sprowadzone na Plac Budowy, na
kwote niezbgdna do ich zastgpienia.

Jezeli pomimo uzyskania ubezpieczenia w zakresie wymienionym w pkt. (powyzej) jakie$ szkody
nie beda pokryte ubezpieczeniem lub nie zostana odzyskane od instytucji ubezpieczajacej, szkody
te beda obcigzaly Wykonawce lub Zamawiajacego stosownie do zasady odpowiedzialno$ci
okreslonej w ust. 9.2.

Wykonawca winien (z wyjatkiem przypadkow kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej) pokry¢
Zamawiajacemu wszelkie straty i roszczenia wynikle z:

$mierci lub zranienia jakiejkolwiek osoby za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc,
odpowiedzialnosci za zniszczenia lub uszkodzenia mienia (innego niz Roboty) Zamawiajacego
lub oso6b trzecich w skutek lub w nastepstwie wykonywania Robot, a takze wszelkie wydatki
spowodowane uzasadnionymi roszczeniami osob trzecich i wyptlata im odszkodowan wraz z
kosztami postgpowan,

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za odszkodowania lub roszczenia, lub w zwigzku z
nimi, ptatne robotnikom, lub jakimkolwiek innym osobom, zatrudnionym przez Wykonawce, lub
jego Podwykonawce. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed takimi
odszkodowaniami lub roszczeniami poza przypadkami za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
zamawiajacy.

10. MATERIALY

101 WYMAGANIA OGOLNE.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny byc¢:
nowe i nie uzywane

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepisow

Wykonaweca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialow do Robot
10.2 ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania

Wszystkie Materialty muszg pochodzi¢ z Polski lub z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robot.

10.3 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz zlozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robot niz tych dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych Materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy element Robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane, badz nie

zaakceptowane Materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego
odrzuceniem i nie zaptaceniem.
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104 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW.

Wykonawca zapewni aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Roboét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jako$¢ 1
wiasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawee 1 przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego
sktadowania materiatow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

10.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swym zamiarze przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu.

Zamiana Materialu nie moze nastgpi¢ bez zgody Inwestora oraz projektanta w ramach
wykonywanego Nadzoru Autorskiego.

11. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ),
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i1 wskazaniach
Inzyniera i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny 1 urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkow Kontraktu zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

12. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i na wlasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach
InZyniera, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
budowy.

13. WYKONANIE ROBOT

131  OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych
Materialow i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub

11



przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inzynier) przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji, badZ odrzucenia Materialow lub elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wyko- nawce . Skutki finansowe
z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

13.2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normga lub

-Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona powyzej i ktore spetniaja wymogi specyfikacji.

W przypadku materialow dla ktorych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia materiatu
dostarczona na plac budowy do wykonania robdt bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w
sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktére nie beda speilniaja tych wymagan beda
odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Wyroby przemystowe
winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych
przez niego badan. Kopie tych wynikdéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Zamawiajacy sprawuje na budowie kontrolg zgodnosci realizacji robdt budowlanych z
dokumentacjg projektowa , specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkoéw , zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy pisemnie wyznacza
Inspektoréw Nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych Im uprawnien i
obowigzkoéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zamawiajacego.

Zgodnie z umowg wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ Zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymac
do konca robédt biuro budowy.

13.3 DOKUMENTY BUDOWY
Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia na polecenie Zamawiajacego nastgpujacych dokumentow:

- rysunkow roboczych
- aktualizacji harmonogramu robdt i finansowania

- dokumentacji powykonawczej
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- instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane powinny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawcg.

13.3.1. Dziennik Budowy

- jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania placu budowy wykonawcy do konca okresu gwarancyjnego prowadzonym na
biezaco przez kierownictwo budowy. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
19.11.2001 r) Zapisy do dziennika budowy powinny by¢ czynione na biezaco i odzwierciedlac
postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ dat¢ wpisu, nazwisko, stanowisko oraz
podpis osoby ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim w sposob uniemozliwiajagcy wprowadzanie
p6zniejszych dopiskow.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnymi
numerami zatacznika, opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;;

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot;

- przebieg robot w formie istotnych informacji;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego;

- daty , przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w wykonywanych robotach;
- data i przyczyna wstrzymania robot;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
Zamawiajgcego;

- zgloszenia i1 daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioréw roboét oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy odnosnie realizacji robot;
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych wykonywanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczenia obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane dotyczace jako$ci uzywanych do realizacji zadania materialdw, poboru probek i wynikow
badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane oraz wynikow prob
poszczegdlnych elementow obiektow budowli;

- inne informacje istotne dla przebiegu realizacji robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone 1 przedstawione Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢ do nich. Decyzje
Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska w przedtozonych decyzjach przez Zamawiajacego.
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢ do
przediozonego wpisu. Projektant nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy z uwagi,
Ze nie jest strong w umowie.

13.3.2. Ksigzka obmiaru robdt - jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonywanych robdt wykonuje
si¢ na biezgco 1 zapisuje do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce przedmiar robot, stanowiacy zatagcznik do umowy.

13.3.3. Inne istotne dokumenty budowy i ich przechowywanie - dokumenty budowy takie jak:
pozwolenie na budowe, protokdty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne, protokélty odbioru robot, protokoty z odbytych narad i
ustalen, instrukcje Zamawiajacego , opinie ekspertow i konsultantow, korespondencja dotyczaca
budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie  jakiegokolwiek  dokumentu budowy spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie z sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego oraz Jego
upowaznionych przedstawicieli w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

13.3.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
Zamawiajacemu aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu,
w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakofczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Zamawiajacemu.

13.3.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji obiektu i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy, za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglgednione w koszcie dostarczenia urzadzenia
lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy
za wykonane roboty przekraczajace.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia,
Spis tresci,

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy,
Gwarancje producenta,

Wykresy i ilustracje,

Szczegotowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu,

Dane o osiagach i wielko$ci nominalne,

Instrukcje instalacyjne,

Procedurg rozruchu,

Wtasciwa regulacje,

Procedury testowania,

Zasady eksploatacji,

Instrukcje wylaczania z eksploatacji,

Instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

Srodki ostroznosci,
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Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z
numerami cz¢sci, wykazami cz¢éci, instrukcjami odno$nie zamawiania cz¢$ci zamiennych wraz z
kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatos$ci urzadzen,

Instrukcje odno$nie smarowania z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac lub naoliwi€ ,
zalecanymi rodzajami, klasg 1 zakresem temperatur smaréw 1 zalecang czestotliwosciag
smarowania,

Wykaz ustawien czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela

Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujacych i
alarmowych,

Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadoéw sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

134 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady Obmiaru Robot.

Z wyjatkiem przypadkow kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier winien ustali¢ przez wlasciwe
pomiary i potwierdzi¢ rzeczywisty zakres ilo$ci wykonanych zgodnie z Kontraktem przez
Wykonawce Robot. O zamiarze dokonania pomiaréw Inzynier winien uprzedzi¢c Wykonawce,
ktéry ma obowiazek niezwlocznie stawic¢ sie lub wysta¢ upowaznionego przedstawiciela aby
pomoc Inzynierowi w przeprowadzeniu takich pomiaréw. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Obmiar Robodt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow

Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z
comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub

Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslona powyzej i ktore spelniajg wymogi specyfikacji.

W przypadku materialow dla ktéorych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia materialu
dostarczona na plac budowy do wykonania robot bedzie posiadaé dokumenty okreslajace w
sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie beda spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
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uzupetiane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzor
takiego zalacznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

Termin i czgstotliwo$¢ przeprowadzania pomiarow.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robot, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszych przerw w prowadzeniu Robot lub zmianie Wykonawcy
Robot.

Obmiary Robo6t zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot
Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

13.4 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

przejecie odcinka lub catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla
odcinka lub catosci Robot)

odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa Wypehienia
Gwarancji)

2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie prze Inzyniera przy
udziale Wykonawcy.

Zadna cze$é Robot nie powinna by¢ zakryta lub uczyniona niedostepng przed inspekcja
InzZyniera.

Wykonawca winien umozliwi¢ Inzynierowi zbadanie i pomierzenie kazdej czgsci Robot, ktora
ma by¢ zakryta lub uczyniona niedost¢png, zanim zostanie na nim umieszczona jakakolwiek inna
czg$¢ Robot.

Wykonawca powiadomi Inzyniera kiedy taka cze¢$¢ Robot bedzie gotowa do zbadania a Inzynier
winien bez zwloki stawi¢ si¢ w celu dokonania badania lub pomiaru, chyba Ze uzna to za zbe¢dne.
W tym wypadku powinien odpowiednio wczesnie powiadomi¢ Wykonawce.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien odkry¢ kazda czgs¢ Robdt zakrytych lub
niedostepnych, lub wykona¢ otwory w Robotach, lub przez Roboty, a takze wykona¢ proby
materialowe.

Swiadectwo Przejecia Robot.

Kiedy cato$¢ Robot w odniesieniu do okreslonego obiektu budowlanego zostanie ukonczona
zgodnie z Warunkami Kontraktu, Wykonawca po zawiadomieniu Inzyniera ma prawo otrzymac
Swiadectwo Przejecia Robot tego obiektu .

13.5.3 Dokumenty Przejecia Robot.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Dla celéw Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

Dokumentacje powykonawcza
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Specyfikacje Techniczne

Uwagi i polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.
Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow.

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

Zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera

Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot

Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot
13.5.4 Swiadectwo Odbioru Robét

Kiedy cato$¢ Robot zostanie ukonczona, pod nadzorem Inzyniera w obecnosci Zamawiajacego w
zakresie przewidzianym w Kontrakcie, wtedy z czynnos$ci tych zostanie sporzadzony protokot.
Taki protokél bedzie uwazany za wniosek Wykonawcy o wystawienie przez Inzyniera
Swiadectwa Odbioru Robét w odniesieniu do catoéci Robot.

Inzynier w ciggu 14 dni od chwili otrzymania takiego powiadomienia winien dokonac
szczegotowego przegladu Robot zgtoszonych do

odbioru a nastgpnie wystawi¢ Wykonawcy Swiadectwo, z kopig dla Zamawiajacego, ustalajac w
nim dat¢ zakonczenia, zdaniem Inzyniera, Robot zgodnie z Kontraktem, lub wyda¢ Wykonawcy
pisemne wyszczegolnienie Robot, ktoére winny by¢ wykonane przed wystawieniem takiego
Swiadectwa. Inzynier winien réwniez powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych
usterkach 1 niedociggni¢ciach w robotach, majacych wplyw na uznanie ich za zakonczone, a
takze w odniesieniu do usterek ktore mogg wystapi¢ po wydaniu takiego powiadomienia a przed
wykonaniem wymienionych w nim robot. Przed otrzymaniem Swiadectwa Odbioru Robot
Wykonawca uwzgledni zadania , poprawki, uzupetnienia i spetni wszelkie wymogi, warunkujace
oddanie Inwestycji do normalnej eksploatacji, stawiane w odniesieniu do robot przez wilasciwe
Instytucje.

13.5.5 Odbioér koncowy:

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot co do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Ostateczne zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego na pismie. Odbior koncowy robdt powinien
nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczony od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy,
ktora dokonuje oceny jakosci odbieranych robot na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng. W toku czynnos$ci odbiorowych robot komisja zapoznaje si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
okresie wykonywania robot uzupetniajacych i poprawkowych przy stwierdzeniu niewykonania
ustalonych rob6t komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i1 specyfikacji
technicznej , komisja dokonuje potracen za rdznice wymagan.
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Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami;
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza obiektow i budowli oraz uzbrojenia podziemnego;

rysunki i dokumentacje na wykonanie robdt sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot i elementéw wiascicielom urzadzen;

Dziennik Budowy;

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnych z
programem zapewnienia jakos$ci robot i specyfikacja techniczng;

karty gwarancyjne poszczeg6élnych obiektow, budowli i urzadzen;
kopig mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
13.5.5 Odbiodr pogwarancyjny robot :

Odbioér pogwarancyjny robot polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym robét i zaistniatych w okresie

gwarancji. Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z
uwzglednieniem zasad opisanych przy dokonywaniu odbioru koncowego.

13.5 PLATNOSCI
Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w
kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Walutg rozliczeniowg jest Ztoty Polski.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej oraz Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie maja Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (WTWO).

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414 z po6zniejszymi
zmianami);

Ustawa o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003 z pdzniejszymi zmianami);
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Ustawa o dostepie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 09.11.2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych metod
wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r ( Dz. U. nr 62 poz. 628 P

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.02.151.1256 )

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 30. listopada 1994 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ wyroby ze wzgledu na potrzebe ochrony zdrowia i §rodowiska ( Dz. U. nr 133 poz.
690 z dnia 21 grudnia 1994 r. z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu

Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Rozporzadzenie MI z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. nr 151 poz. 1256.)

Rozporzadzenie MI z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie systemOw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. ( Dz. U. nr 209 poz. 1779 z dnia
12 grudnia 2002 r.)

Rozporzadzenie MZiOS z dnia 21 marca 1996 r w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP nr 19 poz. 231 z dnia 22 marca 1996 r)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Dyrektywa rady z dnia 21 XII 1988 r w sprawie zblizenia przepisow ustawowych,
wykonawczych
i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych (
89/106/EWG)

Polskie Normy i przepisy branzowe - zgodnie z projektami branzowymi oraz wytycznymi
wytworcoOw materialow, urzadzen i wyposazenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre$lenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcyjno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

NORMY BRANZOWE

PN-B-12008 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane. Tolerancja w budownictwie.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej.Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Zmianyl Bl 3/71 poz. 31; 2 BI 3/83
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poz. 16
PN-ISO 6240:1998 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Zawartos¢ i uktad norm

PN-ISO 6241:1994 Normy wilasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktore powinny by¢ uwzgledniane

PN-89/7-04021.01 Badania higieniczne. Materialy 1 wyroby stosowane w
budownictwie.Postanowienia ogolne i zakres normy. Poprawki 1 Bl 1/91 poz. 2

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych, w zakresie
nastgpujacych tomow:

TomI. - ,Budownictwo ogo6lne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlane;j,
wydawnictwo ,,ARKADY”

TOM 2

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

3. Kody cpv wg wspolnego stownika zamowien

45400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

ST.01.00 - Wyposazenie ruchome pomieszczen

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 001. WYPOSAZENIE RUCHOME POMIESZCZEN BUDYNKOW

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
dostawy urzadzen wyposazenia ruchomego pomieszczen w zwiazku z realizacja
PODKARPACKIEGO CENTRUM PILKI NOZNEJ - Projekt zamienny - Przebudowa Stadionu
Pitkarskiego Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli wraz z infrastrukturg
towarzyszaca

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza dostawy i montazu wyposazenia ruchomego
wg opracowanego projektu wykonawczego

14 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ dostawy i robot montazowych wyposazenia ruchomego ,
wykonania wszelkich czynno$ci na terenie budowy, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja Umowy.

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego.
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Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacj¢ dostarczanych mebli i w przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane nazwy produktow oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizy¢
wymagania, ktorych nie mozna bylo opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie
dotyczy mebli wykonywanych pod zamodwienie typu zabudowy kuchenne, wngkowe, lady
recepcyjne itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna taczy¢ ze
soba w roznych konfiguracjach oraz pozwalajace w przysziosci na rozbudoweg. Zamawiajacy
wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg zataczyt katalogi, foldery przedstawiajace proponowane
systemy — dotyczy biurek, szaf, kontenerow, krzeset, sof.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (§13 ust.1), Zamawiajacy
wymaga zalaczenia do oferty wszystkich wymienionych w opisie certyfikatow i atestow.
Certyfikaty, atesty maja by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania
tego rodzaju zaswiadczen. Dokumenty te maja by¢ opisane w sposob nie budzacy watpliwosci do
jakich mebli, krzesel, ptyt meblowych , tkanin sg dedykowane (nazwa widniejaca na atescie lub
certyfikacie musi by¢ nazwa systemu lub produktu
w przedstawionym katalogu, folderze).

Zamawiajacy wymaga zalaczenia do oferty certyfikatow 1 atestow potwierdzajacych
spetnienie wszystkich przedstawionych w opisie przedmiotu zaméwienia norm.

Ewentualne fotografie znajdujace si¢ w OPZ majg na celu wskazanie estetyki wykonania
danego produktu, nie maja sugerowa¢ wymaganego przez Zamawiajacego ostatecznego ksztattu
produktu. Wymagany przez Zamawiajgcego ksztatt produktu jest opisany stownie.

Zamawiajacy wymaga dolgczenia do oferty nastepujacych materiatow :
karte katalogowa zaproponowanego mebla, w odniesieniu do zapisow SIWZ, obejmujacy
zdjecie, nazwe producenta i nazwe handlowg wyrobu oraz opis produktu potwierdzajacy
spelnienie wszystkich wymogow zamawiajacego,
atesty 1 certyfikaty potwierdzajace spetienie ww norm, wydane przez uprawniong do tego
instytucje.

Zamawiajacy wymaga, aby meble byty mozliwe do wykonania w minimum 12 kolorach dla ptyty
meblowej melaminowanej. Na potwierdzenie spelniania powyzszego parametru zamawiajacy
wymaga dotgczenia wzornika plyty meblowej do oferty. Zamawiajacy dokona wyboru
kolorystyki przed dniem podpisania umowy.

Wykonawca winien wykazaé si¢ odpowiednimi referencjami dokumentujacymi bezusterkowa
realizacj¢ zadan zwigzanych z wyposazaniem obiektow. Winien tez wykaza¢ si¢ mozliwo$ciami
uzyskania materialow wymaganego rodzaju i jakos$ci.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych:

przedmiar robot,

projekt budowlany,

odpowiednie normy,

aprobaty techniczne produktow lub deklaracje ich zgodnosci z odpowiednimi normami,
karty techniczne zastosowanych produktéw — instrukcje producenckie,
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom niniejszej

SST, polskich normom, atestom higienicznym dopuszczajacych materiat i urzadzenia do

powszechnego stosowania w budownictwie oraz innym przepisom i wymogom prawa polskiego.

Niezaleznie od powyzszych wymagan urzadzenia wyposazenia muszg posiada¢ odpowiednie
$wiadectwa dopuszczajace je do uzytkowania, certyfikaty bezpieczenstwa ,,B” oraz winny by¢
zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami higienicznymi

2.2 Wyposazenie i urzadzenia pomieszczen, hole, sale konferencyjne, we, pom socjalne i

biurowe.

- Telewizor LED Samsung UE65NU8072 65 cali/ 163 cm, 16:9

Dane techniczne

telewizor LED Samsung UE65NU8072

OBRAZ | |

Ekran | |65 cali/ 163 cm, 16:9

Zgodnosé z HD | |4K UHD, 3840 x 2160

Tuner | |DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy
Podwojny tuner HD ‘ ‘ tak

Podswietlenie matrycy ‘ ‘ Edge LED

Technologia HDR (High ‘ tak, HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma)
Dynamic Range)
Optymalizacja ruchu ‘ ‘ Picture Quality Index 2600

Kontrast dynamiczny

| [Mega

Funkcje poprawy obrazu

‘ Natural Mode Support, Auto Motion Plus, Contrast Enhancer,
Supreme UHD Dimming, Dynamic Crystal Color

DZWIEK

System dzwigku
przestrzennego

| tak

Moc glosnikow

| |system 2.1 -40 W
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Regulacja tonéw wysokich ’ tak
/ niskich
Korektor dzwicku ‘ ’tak

Funkcje dodatkowe
dzwigku

Bluetooth Audio, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Multiroom
Link, wbudowany glosnik niskotonowy

FUNKCJE SIECIOWE I

MULTIMEDIALNE

Smart TV tak
Wi-Fi tak
DLNA tak
HbbTV tak
Przegladarka internetowa tak
INagrywanie na USB tak

Komunikacja dodatkowa

Bluetooth, Wi-Fi Direct

System Smart

Samsung Tizen 4.0

Funkcje Smart TV

Smart Hub, SmartThings

IAplikacje Smart TV

Netflix, YouTube

INFORMACJE
DODATKOWE
Menu w jezyku polskim tak
Telegazeta tak

Funkcje dodatkowe

procesor 4-rdzeniowy, sterowanie gtosem, USB - zdj¢cia,
muzyka, film,Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, TimeShift,
mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania, mozliwos$¢ uzycia
klawiatury i myszki (funkcje Smart),ConnectShare

Movie, Anynet+

'WEJSCIA / WYJSCIA

Liczba ztagczy HDMI
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Liczba ztaczy USB 2

Cyfrowe wyjscie optyczne tak

Cyfrowe wyjscie

lkoaksjalne e
Ztacze CI (Common 1
Interface)

PARAMETRY FIZYCZNE

Seria (model na rok)

Samsung Seria 8 / 2018

Kolor obudowy

czarno-srebrny

Wymiary z podstawg (szer. X wys.x gt.)

144,6 x 91 x 35 cm

'Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gt.)

144,6 x 83,4 x 5,5 cm

Waga z podstawg / bez podstawy 26,4 kg /24,2 kg
Mozliwo$¢ montazu na $cianie tak / VESA 400x400 mm
EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

Klasa energetyczna A+

Pobor mocy IEC 62087 Ed.2 (tryb wigczenia) 118 W

Roczne zuzycie energii

164 kWh = 90,20 zt rocznie

Przekatna ekranu

65 cali/ 163 cm

Rozdzielczos¢ 3840 x 2160
Pobor mocy (tryb czuwania) 0,5W
Pobor mocy (max) 215W

Zasilanie

220 -240 V 50/60 Hz

WYPOSAZENIE I AKCESORIA

'Wyposazenie

podstawa, instrukcja obstugi w jezyku polskim,
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karta gwarancyjna, pilot Smart Control TM1890A
Instrukcja uzytkownika Pobierz
GWARANCJA
Gwarancja 24 miesigce

- Uchwyt nozycowy dedykowany do wybranego modelu do mocowania w $cianie.

- PROJEKTOR TYPU ACER P1525 — lub réwnowazny

o parametrach:

-Jasnos¢ — 4000 lumendw

-Mozliwo$¢ odtwarzania filméw 3D bezposrednio z odtwarzacza bluray 3D poprzez kabel
HDMI.

-Prezentacja z czestotliwoscia 144 Hz

-Przesytanie sygnatu 3D Full HD mozliwe przez odbiornik zestawu WHiD zainstalowany w
urzadzeniu.

-Projektor wyposazony w technologi¢ Lumisense+ = sensor projektora rozpoznaje warunki
oswietleniowe 1 dopasowuje moc projektora w celu np. zwigkszenia kontrastu

-Glosnik 10 Wat

-Rozdzielczo$¢ 1920x1080 w formacie 16:9

-Kontrast 40000 lumenow

-Ztacze DC 5V USB - do adaptera gogle Chromecast.

-Z¥acze HDMI znajdujace si¢ na zewnetrznej obudowie projektora oraz HDMI wewnatrz
urzadzenia w obszarze Hidden Port

-Dwa wyjscia VGA

-Chinch -Video

-ZYacze S-Video

-Zasilanie gtosnika przewodem 3,5m z wtykiem mini jack

-ZYacze wolne mini jack.

-Uchwyt sufitowy do projektora

- ZESTAW NAGEASNIAJACY DO SALI KONFERENCYJNEJ

przeznaczony do przeprowadzenia wywiadow lub prezentacji i szkolen dla zawodnikow.

4 aktywne glosniki — JBL EON600 o pasmie przenoszenia od 46,8 Hz do 20 kHz lub produkt
rOwnowazny

2 bezprzewodowe mikrofony AKG WMS 40 MINI 2 DUAL VOCAL SET wraz z tzw. bazg SR
4040 MINI DUAL i okablowaniem.

- ZESTAW NAGLASNIAJACY MOBILNY DO DO UZYTKU ZEWNETRZNEGO:
SKELADAJACY SIE Z :

2 aktywne glo$niki - JBL EON 615 -system: aktywny, dwudrozny 15",obudowa typu bass-reflex
Parametry:

- Maksymalny poziom SPL: 127 dB

- Zakres czestotliwosci (-10 dB): 46.8 Hz - 20 kHz

Pasmo przenoszenia (+/-3 dB): 50.8 Hz - 20 kHz

Katy propagacji: 90° x 50°

Wzmacniacz: Class D

Moc: 1000 W (2 x 500W)

Wymiary: wysokos¢ 708.025 szerokos$¢ 428.625. glebokos¢ 368.3 (mm)

Waga: 17.69 kg

MIKSER DZWIEKU - RCF L-PADSC — 8 kanaléw -4 mono , 3 stereo w tym 2 z
kompresorami

Mikser dzwigku wyposazony w akcesoria:
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- Karte Bluetooth umozliwiajaca polaczenie z mikserem takich urzadzen jak tablety czy

komputery do odtwarzania dzwigku bezposrednio w mikserze bez dodatkowego okablowania .

- RCF SMP-T player

- Kartg odtwarzacza mp3 do mikseréw L-Pad RCF SMP-T recorder

- Karte odtwarzacza i rejestratora mp3 do mikseréw L-Pad RCF SBT2.1 Bluetooth
- Karte transmisji audio Bluetooth do mikseréw L-Pad RCF Mic stand

- Uchwyt pod statyw mikrofonowy do mikseréw L-Pad RCF Rack Mo. LP8-10

- 4 mono INPUT + 3 stereo INPUT

- 2 Compressors ( Ch. 1-2)

- 3 band/2band EQ

-1 AUX send

- External PSU 18-1000 mA

- Elektryczny ekran sufitowy celexon Expert 300 x 225 cm sala konferencyjna

informacje:
300 x 225 cm powierzchnia projekcyjna
5 cm czarne obramowanie po prawej i lewej stronie
30 cm czarny spadek
Czarna, cigzka belka obcigzeniowa (38 mm wys.)

Wymiary obudowy: (319 x 11.2 x 9.4 cm) (szer. x wys. x gl.) (bez obramowania szer.

tylko 309 cm)
Waga: 21 kg
Czarny tyt ekranu nieprzepuszczajacy $wiatta
Gruba i cigzka tkanina zapewnia znakomita ptaskos$¢ ekranu
Klasyfikacja ogniowa M1 7201-96
Pobor mocy: 90W, Napiecie: 230V/ 50Hz
Zasilanie po prawej stronie patrzac od przodu
Przelacznik Scienny zawarty w zestawie
Elegancka biata (RAL 9010) aluminiowa tuba
Elegancka biata (RAL 9010) aluminiowa rama montazowa (z klapami bocznymi)
Mozliwos¢ dostepu do ekranu po instalacji poprzez klapy boczne
Moga by¢ montowane na $cianie lub suficie
Wymiary otworu w suficie: 351 x 12,5 cm
Minimalna wysokos$¢ montazu 12 cm, max. 110 cm
Zdalne sterowanie radiowe (pilot) 1 urzadzenie trigger 12V (opcjonalnie)
Mozliwos¢ dostosowania ekranu do innych formatéw obrazu jak naprz. 16:9, 21:9
Indywidualne wymiary na zapytanie!
Opcjonalnie na zapytanie bez czarnych obrzezy i zestawu montazowego do sufitu.

- Ekran $cienny PROFI 147 x 147 cm szatnie zawodnikéw

Ekran projekcyjny, rgcznie rozwijany, fatwy do montazu na $cianie lub suficie. Posiada biala,
matowa powierzchni¢ (Matt White) z czarnym obramowaniem wokot ekranu dla zwigkszenia
kontrastu ogladanego obrazu. Wyposazony w cichy mechanizm zwijajacy z napedem
sprezynowym. Istnieje mozliwos$¢ regulacji wysokosci rozwinietego materiatu przy pomocy
systemu blokowania.

P16tno zwijane jest do kasetki, ktora zabezpiecza przed uszkodzeniami, kurzem lub innymi

szkodliwymi czynnikami. Szeroki kat widzenia pozwala na zastosowanie powierzchni ekranowe;j
w sytuacjach, kiedy czgs$¢ odbiorcow znajduje si¢ pod duzym katem wzgledem osi ekranu. Gorna
metalowa obudowa sprawia, iz konstrukcja jest wyjatkowo wytrzymata i odporna na dtugotrwaly

eksploatacje.
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Ekspres do kawy saeco idea cappuccino restyle

- zbiornik na kawe o pojemnosci 2.1 kg

- mozliwos$¢ podiaczenia do sieci wodociagowe;j
- bojler

- zbiornik na fusy o pojemnosci 100 porcji

- wyswietlacz LCD

- wstepnie ocynkowana i lakierowana stal

Zastosowanie ekspresu:
- biura i gastronomia

Parametry techniczne

Wymiary (w x h x d) 410 x720 x545 mm
Waga 56,7 kg

Kolor czarny

Zasilanie 208-220 V/60 Hz
Pobor mocy 3300 W
Pojemnos$¢ pojemnika na kawe 2.1kg

ziarnistg

Graficzny wyswietlacz TAK

Stalowa wylewka kawy TAK

T 1

soWwm g

Saeco Idea Cappuccmo RESTYLE - tatwos$¢ uzytkowania i wysoka wydajnos¢

Saeco Idea Cappuccino Restyle jest profesjonalnym ekspresem do kawy, taczacym wydajnos¢
ekspresu kolbowego i fatwos¢ uzytkowania urzadzen automatycznych. Model jest szczegdlnie
polecany do duzych biur, hoteli i lokali gastronomicznych. Idea Cappuccino Restyle zostat
zaopatrzony w zintegrowany system cappuccinatore, ktory jednoczes$nie podaje kawe i spienione
mleko. Mleko jest podawane bezposrednio z kartonika i moze by¢ spienione na 4 rézne sposoby.
To my decydujemy o tym czy chcemy kawe ze spienionym czy tez czystym mlekiem.

Ekspres posiada funkcje automatycznego mycia modutu cappuccinatore po kazdym uzyciu. Sam
czysci obieg mleczny, bez konieczno$ci przektadania rurki z pojemnika z mlekiem do wody. Daje
nam to ogromna wygode uzytkowania i pozwala zaoszczgdzi¢ czas. W utrzymaniu zawsze
odpowiedniej temperatury filizanek pomaga nam zamontowana tacka do podgrzewania.
Dodatkowa cecha jest mozliwo$¢ podiaczenia ekspresu do sieci wodociggowej oraz
zainstalowanie odptywu.
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L.p.

Opis produktu

Sofa 2-osobowa o wymiarach zawartych w przedziale:

Szeroko$¢: 1600-1620 mm,
Glebokosé: 980-1000 mm,

Wysoko$¢ catkowita 880-900 mm,
Siedzisko na wysokosci 430-450 mm.

Budowa: Sofa na konstrukcji drewnianej, wsparty na 4 nodzkach metalowych,
chromowanych, o wymiarach 70-80x30-40cm kazda.

Przeswit pomiedzy podiozem a fotelem minimum 130 mm.

Siedzisko wyposazone w sprezyny faliste mocowane na stelazu drewnianym, dodatkowo
poduszki siedziska powinny by¢ wyposazone w sprezyny dwustronnie stozkowe Bonell.
Oparcie i siedzisko musi mie¢ mozliwos¢ zdejmowanego pokrowcow, dla tatwiejszego
czyszczenia.

Poduszki oparcia i siedziska mocowane do sofy na rzepach.

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Fotel powinien by¢ tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: wierzchnia warstwa 100% vinyl, podktad: 100% poliester Hi-Loft
Gramatura: min. 650 g/m?

Scieralno$¢ : min. 300 000 cykli Martindala,

Niepalnos¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2

PERMABLOK - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

Fotel o wymiarach zawartych w przedziale:

Szerokosc¢: 980-1000 mm,
Glebokosé: 980-1000 mm,

Wysokos¢ catkowita 880-900 mm,
Siedzisko na wysokosci 430-450 mm.

Budowa: Fotel na konstrukcji drewnianej, wsparty na 4 ndzkach metalowych,
chromowanych, o wymiarach 70-80x30-40cm kazda.

Przeswit pomigdzy podtozem a fotelem minimum 130 mm.

Siedzisko wyposazone w sprezyny faliste mocowane na stelazu drewnianym, dodatkowo
poduszka siedziska powinna by¢ wyposazona w sprezyny dwustronnie stozkowe Bonell.
Oparcie i siedzisko musi mie¢ mozliwos¢ zdejmowanego pokrowca, dla tatwiejszego
czyszczenia.

Poduszki oparcia i siedziska mocowane do sofy na rzepach.

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorow z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Fotel powinien by¢ tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: wierzchnia warstwa 100% vinyl, podktad: 100% poliester Hi-Loft
Gramatura: min. 650 g/m?

Scieralnos¢ : min. 300 000 cykli Martindala,

Niepalno$¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2

PERMABLOK - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

Stolik kawowy o wymiarach zawartych w przedziale:
, 80x80x41cm

Blat kwadratowy wykonany z ptyty meblowej spetniajacej norme E1 o grubosci min 40mm, w
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kolorze 0162 PE Kronospan lub rownowaznym. Krawedzie blatu wykonczone obrzezem PCV lub
ABS o grubosci 2mm. Stelaz wykonany z profili stalowych o przekroju 20x20mm, lakierowany
proszkowo w kolorze RAL9006

St6l mobilny uchylny 70x160cm

Blat stolu wykonany z ptyty meblowej spetniajacej norm¢ E1 o grubosci min 25mm, w kolorze
0162 PE Kronospan lub rownowaznym. Krawedzie blatu wykonczone obrzezem PCV lub ABS o
grubosci 2mm w kolorze RAL6029. Stalowa podstawa do stotu =z plytkami o wymiarach
minimalnych 200x200 mm do mocowania blatu , z mechanizmem umozliwiajgcym obrocenie
blatu 0 90 stopni. Wyposazona w kétka z hamulcem o $rednicy min @ 80mm .

Krzesto konferencyjne na 4 nogach z podlokietnikami LOCO II chrome.
OPIS

Siedzisko i oparcie

e szerokie, komfortowe siedzisko i1 ergonomicznie wyprofilowane oparcie
e migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
Rama

e stalowa, chromowana
Podlokietniki

e stalowe podtokietniki z drewnianymi naktadkami

Inne wlasciwosci

e mozliwos$¢ taczenia krzesel w rzedy, przy pomocy zamontowanych na stale zaczepow
w wersjach CLICK

e mozliwos¢ sktadowania w stosie (max. 4 szt.)

Sktad:

- warstwa wierzchnia: 100% vinyl, podktad: 100% poliester HI-Loft

- Gramatura: 650 g/m?2

- Odpornos¢ na Scieranie: 300 000 cykli Martindale

- Trudnozapalno$é: EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Onorm B
3825, Onorm A 3800-1 Q1

- Inne: EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek (migracja okre§lonych pierwiastkow)
PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

Krzeslo obrotowe Navigo UPH, powinno posiada¢ wymiary zawarte w przedziatach:
*  Szerokosc¢ oparcia: 430-450 mm
*  Wysoko$c¢ oparcia: 570-640 mm
e Szerokos¢ siedziska: 450-470 mm,
*  Glebokosc siedziska: 420-450 mm.
*  Wysoko$¢ siedziska w najnizszym polozeniu: 420-440 mm z regulacja wysokosci w
zakresie min. 130 mm
*  Srednica podstawy: 680-700 mm

Krzeslo musi posiadaé:
» Siedzisko i oparcie tapicerowane

e Zagléwek tapicerowany. Powinien posiada¢ regulowang wysokos¢ w zakresie
minimum. 65 mm oraz regulacje kata wychylenia zagtowka.

* Oparcie z tylng ostong wykonang z tworzywa w kolorze czarnym. Ostona w postaci
azurowej ramki z widocznym, poziomym zebrowaniem. Przez oston¢ widoczna
tapicerka zgodna z kolorem siedziska i oparcia.

*  Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego obtozony pianka wylewana.
e Podparcie ledzwi regulowane na wysokos¢.

* Szkielet siedziska ma by¢ wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr.
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min.10mm.

e Szkielet siedziska obtozony piankg wylewang o grubosci min. 50 mm

*  Mechanizm synchroniczny umozliwiajacy blokad¢ oparcia w min. 5 pozycjach

e Oparcie odchylajace si¢ synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kat pochylenia
oparcia min. 33 stopnie.

* Regulacje sity oporu oparcia za pomoca sruby umieszczonej pod siedziskiem.

e Anti-shock —zabezpieczenie przez uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po
zwolnieniu blokady

* Regulacja wysoko$ci oparcia w zakresie min. 65 mm.

e Podlokietniki regulowane w zakresie 2D. Wykonane z czarnego tworzywa
sztucznego. Naktadka wykonana z migkkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Zakres
regulacji: wysoko$¢ w zakresie min.: 85 mm, szeroko$¢: 25 mm w jedng strong.

e Podstawe wykonana z poliamidu w kolorze czarnym.

* Kotka o $rednicy fi 65-70 mm do migkkich lub twardych powierzchni,

e Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 kolorow z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.

Wymagane dokumenty:
e Atest wytrzymatosciowy zgodnie z: EN 1335

Krzeslo powinno by¢ tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz :
1. Sktad: 100% poliester

Gramatura: min. 350 g/m?

Scieralno$¢ : min. 160 000 cykli Martindala,
Niepalnos¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2
Atest higieniczny

DA

stolik koktajlowy h=120cm

Blat kwadratowy wykonany z plyty meblowej spetniajacej norm¢ E1 o grubosci min 25mm, w
kolorze 0162 PE Kronospan lub rownowaznym. Krawedzie blatu wykonczone obrzezem PCV lub
ABS o grubos$ci 2mm.

Stét mobilny uchylny 70x140cm

Blat stotu wykonany z ptyty meblowej spehniajgcej norme¢ E1 o grubosci min 25mm, w kolorze
0162 PE Kronospan lub rownowaznym. Krawedzie blatu wykonczone obrzezem PCV lub ABS o
grubosci 2mm w kolorze RAL6029. Stalowa podstawa do stotu z ptytkami o wymiarach
minimalnych 200x200 mm do mocowania blatu , z mechanizmem umozliwiajacym obrdcenie
blatu 0 90 stopni. Wyposazona w kotka z hamulcem o $rednicy min @ 80mm .

Szafa zamykana 60x60x180cm

Korpus i potki w kolorze 0162PE Kronospan lub réwnowaznym , fronty w kolorze 8508 PS
Kronospan

lub rownowaznym. Regal musi by¢é zmontowany poza obiektem i dostarczony w catosci na
miejsce uzytkowania. Regat wykonany z ptyty widrowej spetniajacej norme E1 o grubosci min.
18mm. Wnetrze regatu podzielone pigcioma poétkami, dajacymi mozliwo$¢ przechowywania
segregatoro6w o wymiarach wys. x szer. - 31,5%28,5cm, na sze$ciu poziomach. Plecy wykonane z
ptyty HDF wpuszczanej we wpust wykonany w bokach i wiencu. Wszystkie widoczne krawedzie
oklejone obrzezem o grubosci min. 2.00mm w kolorze ptyty. Regulacja wysokosci potek ma by¢
skokowa co 32mm +/- jeden otwor (nie dotyczy potki konstrukcyjnej) Regat wyposazony w
zamek z kompletem kluczy oraz uchwyt o dtugo$ci min 15 cm w kolorze srebrnym

Krzeslo stacjonarne na 4 nogach AXO 10ma posiadaé¢ wymiary mieszczace si¢ w
przedzialach:
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e szeroko$¢ siedziska rowna szeroko$ci oparcia: 410-440 mm,
e wysoko$¢ siedziska 460-500 mm,

e calkowita wysokos$¢ krzesta 820-880mm,

e glebokos¢ siedziska 390-440 mm.

e calkowita szeroko$¢ krzesta — 480-520 mm,

e catkowita gtebokos¢ krzesta 500-600 mm.

Krzeslo musi posiadaé:

e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gieto-klejonej
o grubos$ci min. 10 mm.

e Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcieciem zwezajacym szerokos¢
siedziska ponizej czesci ledzwiowej oparcia, zwigkszajacym dynamike oparcia podczas
siedzenia.

e Konstrukcje chromowana, wykonang z rury fi min. 20 mm.

o  Wszystkie taczenia estetyczne.

e Potlaczenie miski siedziska z ramg niewidoczne, realizowane za pomoca np. krazkow
montazowych wykonanych z sklejki bukowe;j.

e Kazda para ndog ma by¢ wykonana z jednego elementu rury.

e Nogi wyposazone w stopki tworzywowe do migkkich powierzchni

e Wymagana mozliwo$¢ zamontowania akcesoriow tj.: podtokietnikdw, pulpitow,
lacznikéw w trakcie uzytkowania.

e Mozliwos¢ sztaplowania min. 10 sztuk w stupku — nogi majg by¢ wyposazone w
tworzywowe odbojniki, zabezpieczajace krzesto przed uszkodzeniami w trakcie ich
sktadowania.

Kolorystyka: sklejka bejcowana - do wyboru min. 15 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Krzesto musi posiadac atest / certyfikat:
1. wytrzymatosciowy zgodnie z normg PN- EN 16139,

2. higieniczny na cale krzesto lub dang lini¢ krzesel (nie dopuszcza si¢ na atestOw na same
sktadowe krzesta)

Biurko 70 x 160 cm

Biurko gabinetowe o wysokosci z blatem 74cm. Kolorystyka 0162 PE Kronospan lub
rownowazny. Biurko z nogami peinej plyty o grubosci 36mm . Blat biurka z plyty widrowe;j
spetniajacej norme E1. Blat z ptyty o grubosci min. 36 mm. Pod blatem zamontowana pionowa

10 listwa wzmacniajgcao szeroko$ci 40cm. Nogi biurka dopasowane wizualnie do blatu
biurka.Krawedzie stotu zabezpieczona obrzezem o grubosci 2,0mm w kolorze ptyty. Dolna
powierzchnia ndg zabezpieczona obrzezem o grubosci 2,0mm w kolorze plyty. Biurko
wyposzazone w aluminiowy przepust kablowy w blacie.

Szafa wne¢kowa
szer219cm wys 300cm glebokos¢ 60cm, wnetrze szafy wykonane z ptyty meblowej grubosci
11 18mm spetniajacej norme E1 w kolorze 0162PE Kronospan, rozdzielone przegroda pionowa,
szafa wyposazona w dwa metalowe drazki do wieszania ubran oraz potki. Drzwi przesuwane -
2szt, okucia aluminiowe anodowane, wypetnienie drzwi - ptyta meblowa o grubosci 10mm w
kolorze 0162PE Kronospan lub rownowaznym, wstawki w kolorze 8508PS Kronospan.
Kontener pod biurko o szerokosci 45cm
12 | Kontener systemowy 3 szufladowy. Wysoko$¢ oraz glteboko$¢ kontenera dopasowane do

wymiaréw biurka, tak aby swobodnie miescit si¢ pod jego blatem. Kolorystyka i uzyte materiaty
tozsame z kolorystyka i materiatami uzytymi do produkcji biurek. Kontener w catoéci wykonany
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z ptyty widrowej spehniajgcej norme E1 o grubosci 18mm. Krawedzie oklejone obrzezem o
grubosci 2,0mm w kolorze plyty. Kontener wyposazony w prowadnice kryte zapewniajace
wysuw szuflad w zakresie min 90%. Dopuszczalne obcigzenie szuflady min.25 kg. Wyposazony
w cztery kotka, co najmniej dwa przednie z blokada. Ma posiada¢ zamek centralny blokujacy
jednoczesnie wszystkie szuflady, oraz co najmniej dwa klucze, oraz mechanizm uniemozliwiajgcy
jednoczesne otwarcie wiecej niz jednej szuflady.

13

Regal biurowy otwarty 35x90x220 cm Korpus 1 potki w kolorze 0162 PEKronospan lub
rownowaznym. Regal musi by¢ zmontowany poza obiektem i dostarczony w cato$ci na miejsce
uzytkowania. Regal wykonany z ptyty wiérowej spetniajacej norm¢ E1 o grubosci min. 18mm.
Whnetrze regalu podzielone pigcioma potkami, dajacymi mozliwo$¢ przechowywania
segregatorow o wymiarach wys. x szer. - 31,5%28,5¢cm, na szeSciu poziomach. Plecy wykonane z
ptyty HDF wpuszczanej we wpust wykonany w bokach i wiencu. Wszystkie widoczne krawedzie
oklejone obrzezem o grubosci min. 2.00mm w kolorze plyty. Regulacja wysokosci potek ma by¢
skokowa co 32mm +/- jeden otwor (nie dotyczy potki konstrukcyjnej)
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Stol konferencyjny 160x90cm Wysoko$¢ dopasowana do biurka gabinetowego. Blat wykonany
z ptyty meblowej spetniajacej norm¢ E1 o grubosci min 36mm, w kolorze 0162 PE Kronospan
lub réwnowaznym. Krawedzie blatu wykonczone obrzezem PCV lub ABS o grubo$ci 2mm w
kolorze ptyty. Stelaz stotu wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 9005. Stelaz
z regulaca wysoko$ci umozliwiajaca wypoziomowanie mebla. Nogi stelaza potaczone co
najmniej dwoma profilami stalowymi o dlugosci dopasowanej do dtugo$ci blatu
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Stol konferencyjny 90x90cm Wysokos¢ dopasowana do biurka gabinetowego. Blat wykonany z
plyty meblowej spetiajacej norme E1 o grubosci min 36mm, w kolorze 0162 PE Kronospan lub
rownowaznym. Krawedzie blatu wykonczone obrzezem PCV lub ABS o grubosci 2mm w kolorze
plyty. Stelaz stolu wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 9005. Stelaz z
regulaca wysokosci umozliwiajacg wypoziomowanie mebla. Nogi stelaza potaczone co najmniej
dwoma profilami stalowymi o dlugosci d
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Regal biurowy zamkniety 35x90x220cm Korpus i1 poétki w kolorze 0162 PE Kronospan lub
rownowaznym , fronty w kolorze 8508 PS Kronospan

lub réwnowaznym. Regat musi by¢ zmontowany poza obiektem i dostarczony w calosci na
miejsce uzytkowania. Regal wykonany z ptyty widrowej spetniajacej norme¢ E1 o grubosci min.
18mm. Wnetrze regatu podzielone pigcioma potkami, dajacymi mozliwos¢ przechowywania
segregatorow o wymiarach wys. x szer. - 31,5%28,5cm, na szeS$ciu poziomach. Plecy wykonane z
ptyty HDF wpuszczanej we wpust wykonany w bokach i wiencu. Wszystkie widoczne krawedzie
oklejone obrzezem o grubosci min. 2.00mm w kolorze ptyty. Regulacja wysoko$ci potek ma by¢
skokowa co 32mm +/- jeden otwor (nie dotyczy potki konstrukcyjnej) Regat wyposazony w
zamek z kompletem kluczy oraz uchwyt o dtugos$ci min 15 cm w kolorze srebrnym

17

Szafa ubraniowa 60x80x180cm Korpus i potki w kolorze 0162 PE Kronospan lub
rownowaznym , fronty w kolorze 8508 PS Kronospan lub réwnowaznym. Szafa musi by¢
zmontowany poza obiektem i dostarczony w catos$ci na miejsce uzytkowania. Szafa wykonany z
plyty widrowej speklniajacej normg¢ El o grubosci min. 18mm. Plecy wykonane z ptyty HDF
wpuszczanej we wpust wykonany w bokach 1 wiencu. Wszystkie widoczne krawedzie oklejone
obrzezem o grubosci min. 2.00mm w kolorze ptyty. Szafa wyposazona w dwa zamki z
kompletem kluczy oraz uchwyty o dtugosci min 15 cm w kolorze srebrnym. Wnetrze podzielone
na dwie przestrzenie pionowa przegrodag. W gornej czeSci dwie potki, ponizej drazek
wieszakowy. Drazek wieszakowy oraz jego mocowania wykonane w calosci z metalu. Przestrzen
z dragzkiem nie mniejsza niz 110 cm wysokos$ci, gleboko$¢ wewnetrzna szafy min 49cm

18

Nadstawka na szafe. Korpus i potki w kolorze 0162 PE Kronospan lub rownowaznym , fronty w
kolorze 8508 PS Kronospan lub rownowaznym. Szafa musi by¢ zmontowany poza obiektem i
dostarczony w catosci na miejsce uzytkowania. Szafa wykonany z ptyty widrowej spetniajacej
normg E1 o grubosci min. 18mm. Plecy wykonane z ptyty HDF wpuszczanej we wpust
wykonany w bokach i wiencu. Wszystkie widoczne krawedzie oklejone obrzezem o grubosci
min. 2.00mm w kolorze ptyty. Szafa wyposazona w dwa zamki z kompletem kluczy oraz
uchwyty o dtugosci min 15 cm w kolorze srebrnym. Wnetrze podzielone na dwie przestrzenie
pionowa przegrodg. Wysokos¢ 60 cm, pozostate wymiary dopasowane do szaf.

19

Stét 80x80cm Wysokosci z blatem min 75cm. Blat wykonany z ptyty meblowe;j
spetniajacej norme E1 o grubosci min 25mm, w kolorze 0162 PE Kronospan lub rownowaznym.
Krawedzie blatu wykonczone obrzezem PCV lub ABS o gruboséci 2mm w kolorze ptyty. Stelaz
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wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 9005, z regulacg wysokosci
umozliwiajagcg wypoziomowanie mebla

20

Lawkowieszak jednostronny

dtugos¢ 220 cm

Rama wykonana z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym
Pozostata konstrukcja wykonana z ptyty meblowej 18mm

Wysoko$¢ montazu hakow odziezowych 140 cm

haki w rozstawie 15 cm

Wysokos¢ tawki - 40 cm

Siedzisko wykonane z plyty meblowej 36 mm Szerokos¢ siedziska - 40 cm
Nad wieszakami schowek na sprzet sportowy

dtugo$¢ okoto 220 cm (dopasowac do pomieszczenia szatni)

Lawkowieszak jednostronny

dtugos¢ 190 cm

Rama wykonana z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym
Pozostata konstrukcja wykonana z ptyty meblowej 18mm

21 | Wysokos$¢ montazu hakow odziezowych 140 cm
haki w rozstawie 15 cm
Wysokos¢ tawki - 40 cm
Siedzisko wykonane z plyty meblowej 36 mm Szerokos¢ siedziska - 40 cm
Nad wieszakami schowek na sprzet sportowy dtugosé okoto 190 cm (dopasowac do
pomieszczenia szatni)
Regal Scienny L=10 mb
Magazyn Sprzetu sportowego  wykonany z plyty meblowej spetniajacej norme E1 o grubosci
22 | min 25mm, w kolorze 0162 PE Kronospan lub rownowaznym. Krawedzie blatu wykonczone
obrzezem PCV lub ABS o grubosci 2mm w kolorze ptyty.
197 PE Krono Express
Krzeslto obrotowe, gabinetowe z zaglowkiem BELIVE 206 na kotkach, powinno posiadac¢
wymiary mieszczace si¢ w przedziatach:
- Szerokos$¢ siedziska 470-500 mm
- Glebokos¢ siedziska 390-440 mm
- Wymagany przesuw siedziska do przodu min. 60 mm,
- Szerokos¢ oparcia 410-470 mm
- Wysokos$¢ siedziska min. 425-435mm regulowana co najmniej w zakresie min.
+130mm
- Wysoko$¢ catkowita liczona do kranca zagtowka przy potozeniu siedziska na
poziomie 425-435mm — wynosi min.1145mm
- Wysokos¢ zagtowka 165 — 185mm, szeroko$¢ 370 — 420mm,
- Srednica pigcioramiennej podstawy @660-720 mm
23

Krzesto musi posiada¢é:

Siedzisko, oparcie i zagtowek w caloSci tapicerowane skorg licowg, barwiong na wskro$

Wymagana mozliwos¢ za tapicerowania boczkow siedziska , oparcia i zagtdéwka innym
kolorem skory niz front i tyt krzesta.

Siedzisko z pianki wylewanej zaokraglone z czesci frontowej. Szkielet siedziska na bazie
formatki sklejkowej o grubosci min.10 mm.

Na oparciu, zamontowane elastyczne pasy biegnace w poprzek oparcia pod tapicerka
(skorg), znacznie poprawiajace komfort siedzenia. Oparcie o szkielecie werzalitowym.

Zaglowek nieruchomy, bedacy przedtuzeniem oparcia. Oparcie stykajace si¢ z
zagldwkiem w 2 miejscach krancowych, pomigdzy nimi ma znajdowac si¢ pusta przestrzen,
umozliwiajaca lepsza cyrkulacje powietrza.

Podltokietniki state, z naktadkami tapicerowanymi skora. Rama podtokietnika zblizona do
trapezu chromowana, zamknigta w sposob estetyczny, bez widocznych spawow.

Podstawe pigcioramienng, aluminiowa, polerowang, wykonang z jednego elementu,

33




niespawang — nie dopuszcza si¢ podstawy stalowe;j.

Podnosnik gazowy z ptynng regulacje wysokosci, bez ostony tworzywowej.

Regulacje sity odchylania oparcia

Regulacje glebokosci siedziska

Oparcie z wychylem do 21 stopni, z 5 pozycjami blokowania potozenia, z mechanizmem
anti shock — zapobiegajacym uderzeniu oparcia w plecy

Siedzisko z wychylem do 10 stopni dzieki mechanizmowi synchronicznemu.

Krzesta wyposazone w kotka fi 65 mm, do twardych powierzchni,

Kolorystyka: skora licowa barwiona na wskro$ - do wyboru min. 9 koloréow z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Krzesta muszg posiada¢ atest / certyfikat:

Protokot oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

wytrzymatosciowy zgodnie z EN 1335-2, EN 1335-3

24

Krzeslo, stacjonarne na plozie, BELIVE 412 powinno posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w
przedziatach :

- Szerokos¢ siedziska 440-480 mm

-Glebokos¢ siedziska 400-430 mm

-Szerokosc¢ oparcia 390-450 mm

-Wysokos¢ catkowita liczona do kranca oparcia 860-920 mm

-Wysoko$¢ siedziska 460-490 mm

-Catkowita szerokos$¢ krzesta (tacznie z podlokietnikami) 530- 620 mm

-Catkowita glebokos¢ krzesta 500-600 mm

Krzeslo musi posiadac :

Szkielet siedziska oraz oparcia wykonany z jednej formatki sklejki bukowej, grubosci
min. 8§ mm.

Kubetek siedziska tagczony z ramg tylko pod siedziskiem, za pomocg tworzywowych lub
drewnianych dystansow.

Podltokietniki bedace przedtuzeniem nogi krzesta, posiadajace podiokietniki z litego
drewna bukowego, klejone do ramy, zaslepiajace koncowke szkieletu podtokietnika.

Podtokietniki nie potaczone z oparciem.

Pod siedziskiem poduszke sztaplujaca, zapobiegajaca uszkodzeniu krzesta w czasie
sztaplowania.

W catosci tapicerowane siedzisko i oparcie z dodatkowymi poduszkami na oparciu i
siedzisku. Calos¢ tapicerowana skorg licowa, barwiong na wskros.

Wymagana mozliwos¢ tapicerowania bokow poduszek na oparciu i siedzisku — innym
kolorem skory niz front i tyt krzesta.

Stelaz wykonany z rur stalowych min. fi 20 mm, chromowanych.

Stopki tworzywowe do migkkich powierzchni.

Mozliwos¢ sktadowania krzeset w stos min. 4 szt.

Kolorystyka: skora licowa barwiona na wskro$ - do wyboru min. 9 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
Krzesto musi posiadaé atest /certyfikat:

e  Wytrzymato$ciowy — zgodnie z normag EN 16139, EN 1728, EN 1022

wieszak §cienny na ubrania
Wykonany z ptyty wiérowej o grubos$ci min. 18mm. w kolorze 0162 PE Kronospan.

2 Widoczne krawedzie oklejone obrzezem o grubo$c 2mm. w kolorze ptyty.
Wymiary 200x600 x 1500mm. W gornej czesci potka. Wyposazony w min 3 podwojne
zawieszki do ubran.

26 | Stolik 70x120x46¢m Blat stolika wykonany z plyty meblowej spetniajacej norme E1 o grubosci
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min 25mm, w kolorze 6299 BS Kronospan Iub réwnowaznym. Krawedzie blatu wykonczone
obrzezem PCV lub ABS o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Stelaz wykonany z profili stalowych o
przekroju 20x20mm, lakierowany proszkowo w kolorze RAL9006

27

Szafa ubraniowa 60x90x180cm Korpus i potki w kolorze 0162PE Kronospan lub rownowaznym
, fronty w kolorze 8508 PS Kronospan lub réwnowaznym. Szafa musi by¢ zmontowany poza
obiektem i dostarczony w calo$ci na miejsce uzytkowania. Szafa wykonany z ptyty widrowej
spetniajacej norme E1 o grubo$ci min. 18mm. Plecy wykonane z ptyty HDF wpuszczanej we
wpust wykonany w bokach i wiencu. Wszystkie widoczne krawedzie oklejone obrzezem o
grubosci min. 2.00mm w kolorze ptyty. Szafa wyposazona w dwa zamki z kompletem kluczy
oraz uchwyty o dtugosci min 15 cm w kolorze srebrnym. Wnetrze podzielone na dwie
przestrzenie pionowg przegroda. W gornej czesci dwie potki, ponizej drazek wieszakowy. Drazek
wieszakowy oraz jego mocowania wykonane w calo$ci z metalu. Przestrzen z drazkiem nie
mniejsza niz 110 cm wysokosci, gteboko§¢ wewnetrzna szafy min 49cm

28

Stot 80x180cm  Wysokosci z blatem min 75c¢m. Blat wykonany z ptyty meblowej spetniajacej
norm¢ E1 o grubosci min 25mm, w kolorze 0162PE Kronospan lub rownowaznym. Krawedzie
blatu wykonczone obrzezem PCV lub ABS o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Stelaz wykonany
ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 9005, z regulaca wysokosci umozliwiajaca
wypoziomowanie mebla.

29

Regal otwarty 152,5x25x220cm Korpus i potki w kolorze 0162PE Kronospan lub
rownowaznym. Regat musi by¢ zmontowany poza obiektem i dostarczony w cato$ci na miejsce
uzytkowania. Regal wykonany z plyty widrowej spetniajgcej norme E1 o grubo$ci min. 18mm.
Wnetrze regatu podzielone pigcioma potkami, dajacymi mozliwo$¢ przechowywania
segregatoro6w o wymiarach wys. x szer. - 31,5%28,5cm, na sze$ciu poziomach. Plecy wykonane
z ptyty HDF wpuszczanej we wpust wykonany w bokach i wiencu. Wszystkie widoczne
krawedzie oklejone obrzezem o grubosci min. 2.00mm w kolorze ptyty. Regulacja wysokosci
potek ma by¢ skokowa co 32mm +/- jeden otwor (nie dotyczy potki konstrukcyjnej).

30

Sofa 2 osobowa na plozie z podlokietnikami, o wymiarach zawartych w przedziale:
szerokos¢ catkowita 1450-1480 mm

glebokos¢ catkowita 850-900 mm

wysokos¢ catkowita 680-730 mm

wysokos$¢ siedziska 440-490 mm

glebokos¢ siedziska 500-550 mm

wysoko$¢ nogi 90-100 mm,

podtokietniki szerokosci 70-100 mm

1. Siedzisko: Sofa powinna posiada¢ w calosci tapicerowane siedzisko i oparcie. Siedzisko
wyposazone w kasety sprezynowe. Front sofy musi by¢ potozony prostopadle do podtoza,
a plecy pochylone pod katem — takie utozenie ma zapewnia¢ wigksza gleboko$¢ podstawy
niz siedziska. Grubos$¢ gabki na oparciu i siedzisku powinna zawiera¢ si¢ w przedziale:
40-60 mm.

2. Podstawa: Powinna by¢ chromowana i wykonana ze stalowych pretow o grubosci w
zakresie 10-15 mm. Podstawa powinna by¢ zakonczona stopkami transparentnymi.
Pomi¢dzy podtozem a dolng czescig sofy wymagany przeswit o wysoko$ci nogi.

3. Sofa musi posiada¢ mozliwos¢ tapicerowania 2 réznymi kolorami jednocze$nie, tak iz
ponizej siedziska wystepuje inny kolor niz na siedzisku, oparcie i boki tapicerowane 2
r6znymi kolorami.

- Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
- Scieralnoéé¢: min. 300 000 cykli Martindala,
- Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
- Skfad: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podktad 100% poliester Hi-Loft
- Gramatura: min. 650 g/m?

Wymagane dokumenty:
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- Atest wytrzymalo$ciowy zgodnie z: EN 16139, EN 1022, EN 1728

Szafa zamykana 180x60x180cm Korpus i potki w kolorze 0162PE Kronospan lub
rownowaznym , fronty w kolorze 8508 PS Kronospan

lub rownowaznym. Regat musi by¢ zmontowany dostarczony w cato$ci na miejsce uzytkowania.
Regat wykonany z plyty widrowej spetniajacej norme¢ E1 o grubosci min. 18mm. Plecy

31 wykonane z ptyty HDF wpuszczanej we wpust wykonany w bokach i wiencu. Wszystkie
widoczne krawedzie oklejone obrzezem o grubosci min. 2.00mm w kolorze ptyty. Regulacja
wysokosci potek ma by¢ skokowa co 32mm +/- jeden otwor (nie dotyczy potki konstrukeyjnej)
Regal wyposazony w zamek z kompletem kluczy oraz uchwyt o dtugosci min 15 cm w kolorze
srebrnym
Szafka zawodnikéw — zgodnie z projektem.

Wymiary zgodnie z projektem: szerokos¢: 60 cm, glebokosé: 60 cm, wysokosé: 180 cm.
Szafka wykonana z plyty widrowej, dwustronnie melaminowanej o klasie higienicznosci
EIl.

Plyta grubosci: 25 mm.

Szatka z wieszakami na odziez z siedziskiem i nadtawka nad wieszakami . Siedzisko o
wymiarach:

Szeroko$¢: 60 cm, glgbokos¢: 60 cm, wysokos¢: 49 cm — z tapicerowang nakladka —
tapicerka zmywalna.

32 | Zabudowana "S$ciana" dzielagca -(wygluszajaca) oddzielajaca pom Sali konf od VIP.

Obustronnie, gabloty przeszklone w gornej czgsci na trofea. Wykonana wg zatacznika nr3
Lada ochrony — zgodnie z projektem. lada wg rysunku AW30, kolorystycznie dopasowana do
pozostatych mebli

36 Lada zaokraglona. Wykonana z ptyty meblowej, grubo$ci minimum 18 mm.

Nadstawka szklana o glebokosci 25 cm — szkto przezroczyste, bezpieczne, hartowane — grubosci
1 cm.

Mocowanie szkta za pomocg rur ze stali nierdzewne;.

Calkowita wysoko$¢ lady: 130 cm.

Zabudowa kuchenna — meble kuchenne szafki + blaty na wymiar wg rysunku AW18

Korpus i front wykonany z ptyty laminowane;.

Blat — postforming grubosci 38 mm.

37 Zawiasy blum — bez dociagu
Stopki metalowe h=100 mm
Uchwyty relingowe rozstaw do 320 mm
Listwy przyblatowe wykonane z PCV w kolorze aluminium.

Montaz uwzglednia sprzet AGD, baterii i zlewu.
Wymagany pomiar z natury przed przystgpieniem do realizacji.
Zabudowa kuchenna — meble kuchenne szafki + blaty na wymiar wg rysunku AW24
Korpus i front wykonany z ptyty laminowane;.
38 | Blat — postforming grubo$ci 38 mm.

Zawiasy blum — bez dociagu

Stopki metalowe h=100 mm

Uchwyty relingowe rozstaw do 320 mm

Listwy przyblatowe wykonane z PCV w kolorze aluminium.
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Montaz uwzglednia sprzet AGD, baterii i zlewu.
Wymagany pomiar z natury przed przystgpieniem do realizacji.

41

Lada punktu gastronomicznego Vip z umeblowaniem — Zabudowa baru - Lada

zaokraglona z szafkami wg rysunku AW21 wraz urzadzeniami AGD

Zestawienie mebli wchodzacych w sktad punktu gastronomicznego:

1. Regal podblatowy z potkami narozny owalny 55x75x82

1. Szafka podblatowa zlewozmywakowa bez polek zamykana : 90 x55x82 cm

2. Szafka podblatowa z potkami zamykana : 60x55x82 cm

3. Szafka podblatowa z potkam zamykana : 103,5x55x82 cm

4. Blat wg rysunku szczegotowego

5. Lada z szatkami i sprzetem AGD wg opiséw 1 wymiardw na rysunku szczegétowym
AW 21.

6. Wymagany pomiar z natury przed przystapieniem do realizacji.

Blat roboczy 0162 PE Kronospan szer 60 cm punkt kasowy wg wymiaréow na rys
wykonawczych ,

Regal z przegréodkami 45 x 190 x220 cm i 45 x 190 x220 cm
Korpus i potki w kolorze 0162 PEKronospan lub rownowaznym. Regal musi by¢
zmontowany poza obiektem i dostarczony w catosci na miejsce uzytkowania. Regat
wykonany z ptyty widrowej spetniajacej norm¢ El o grubosci min. 18mm. Wnetrze
regatu podzielone pigcioma potkami, dajacymi mozliwos¢ przechowywania
segregatorOw o wymiarach wys. x szer. - 31,5%28,5cm, na sze$ciu poziomach. Plecy
wykonane z ptyty HDF wpuszczanej we wpust wykonany w bokach 1 wiencu. Wszystkie
widoczne krawedzie oklejone obrzezem o grubosci min. 2.00mm w kolorze ptyty.
Regulacja wysokos$ci pétek ma by¢ skokowa co 32mm +/- jeden otwor (nie dotyczy potki
konstrukcyjnej)

- Szafa na dokumenty( metalowa pancerna )

Szafka posiada solidne drzwi przesuwne, Zaréwno rama jak i drzwi szafki s3 malowane
proszkowo .Szafka biurowa wyposazona jest w pig¢ polek, z ktorych jedna stanowi podstawe
szafki. Pozostate cztery z mozliwo$cia regulowania w odstepach co 20mm,.Kazda potka
wytrzymuje rownomierne obcigzenie do 60kg, dodatkowe potki dostgpne w osobnej sprzedazy. W
sktad szafki biurowej wchodza inteligentne, ptaskie raczki oraz zamek z dwoma kluczami,
zapewniajgcymi bezpieczne przechowywanie dwoma kluczami co gwarantuje bezpieczne
przechowywanie.

Wysokos¢: 1950 mm
Szeroko$¢: 1200 mm
Glebokos¢: 450 mm

[lo$¢ typ potki: 4
Kolor glowny Biaty

korpus szafy:

Kolor gtowny Bialy
drzwi:

Kod koloru RAL 9003
korpus szafy:

Kod koloru RAL 9003
drzwi:

Materiat: Stal

Grubo$¢ blachy 0,7 mm
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korpusu:

Grubo$¢ blachy 0,8 mm

drzwi:
Typ zamka: Zamek na klucz
Waga: 80 kg

- Kosz na odpady otwarty

-obudowa stal nierdzewna matowa

- pojemnos¢ 27 litréw

- wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem
- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem bgbenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- faczenia bokow spawane i szlifowane

szeroko$¢ 33,8 cm
wysoko$¢ 64 cm
glebokosc16,1 cm

- Kosz na odpady do damskich toalet
-obudowa stal nierdzewna matowa

- pojemnos¢ 4,5 1

- mocowany do $ciany

- unoszona pokrywa

- laczenia bokoéw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy

szerokos¢ 22,5 cm
wysokos¢ 26 cm

10 cm
glebokosé

-Szafy ubraniowe z drzwiami w ksztatcie litery ,,L.”. Drzwi szafy zamykane sa zamkami cylindrycznymi z
ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane sa w wienicu gérnym i dolnym.

Podstawy szaf ubraniowych

Pojedyncza podstawa umozliwia szeregowe ustawienie szaf. Siedzisko tworza 3 listwy drewniane,
lakierowane lakierem bezbarwnym Stelaz podstaw wykonany jest z profili zamknigtych o przekroju
czworokatnym. Stopki podstaw wyposazone sg w regulatory wysokosci.

- Tablica magnetyczna, suchoscieralna 90 x 120

Wolnostojace, mobilne tablice suchoscieralne, na kétkach z hamulcami. Dwustronna,
lakierowana powierzchnia sucho$cieralno-magnetyczna do pisania markerami i przyczepiania
informacji za pomoca magnesow. Bardzo tatwa w manewrowaniu dzigki blokowanym koétkom.
Anodowana na srebrno rama, ze wzmocnionymi polgczeniami i magnetyczng podstawka na
markery.

- Stot do masazu i rehabilitacji,

- elektryczna regulacje wysokosci pilotem recznym,
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wygodne pozycjonowanie podglowka za pomocg sprezyny gazowej,

atestowang, wytrzymalg piank¢ o grubosci 40 mm,

4 praktyczne, uniwersalne uchwyty podblatowe,

wygodne wycigcie na twarz Ergo,

do wyboru 1 z 16 koloréw tapicerki Vinyl.

2.2 Wyposazenie punktu pierwszej pomocy

Metalowe meble medyczne wysokiej jakos$ci wyposazenie gabinetow lekarskich, pomieszczen
laboratoryjnych, pracowni naukowo-badawczych, szpitali, aptek i innych lokali medycznych.
Meble przystosowane do wyposazenia tych pomieszczen ze wzgledu na zgodnos¢ z
rygorystycznymi przepisami BHP 1 bezpieczenstwa przeciw pozarowego. Meble musza posiadaé
potwierdzenie zgodnosci z obowiazujacymi przepisami i normami i certyfikatami wydane przez
Centralny Osrodek Techniki Medyczne;.

-Kozetka, stot rehabilitacyjny do badaniu pacjenta,

-Biurko lekarskie z kontenerem zbudowanym z dwéch szuflad dostosowanych do formatow na
karty choréb pacjentow.

-prosty funkcjonalny parawan, nieodzowny przy badaniu pacjenta, bedacy jednoczesnie
estetycznym elementem gabinetu lekarskiego. Parawan sktadany pojedynczy: konstrukcja
metalowa lakierowana proszkowo, sktadany, koétka jezdne. Dostepne kolory zaston
bawehianych: niebieski, bialy, zielony

-Stolik na narzedzia. Dopuszczalny maksymalny udzwig Skg. Podnoszony i opuszczany recznie
(w zakresie 920 - 1380mm) blat roboczy o wymiarach 600x400mm. Blat obrotowy z mozliwoscia
unieruchomienia w kazdej pozycji.

- Szafa medyczna 2- drzwiowa ze schowkiem:

1. w gornej komorze posiada:

- 3 regulowane potki. W srodku komory zamontowane sg profile perforowane pozwalajgce na
regulowanie wysokosci potki co 25 mm,

- potki wykonane sg z szyby bezpiecznej hartowanej o gr. 6 [mm],

- w celu zapewnienia bezpieczenstwa, potki osadzone sg na stalowych zaczepach z filcowa
podktadka,

- drzwi skrzydtowe komory posiadaja od srodka profil wzmacniajacy, przeszklenie w drzwiach
wykonane jest z szyby bezpiecznej klejonej o gr. 4,2 [mm],

- drzwi zamykane sg zamkiem kluczowym z pokrettem, z 3- punktowym systemem ryglowania.
2. dolna komora (wymiary uzytkowe [mm]: 495 wys. x 750 szer. x 395 gl.) posiada:

- 1 regulowana potke. W srodku komory zamontowane sa profile perforowane pozwalajace na
regulowanie wysokosci potki co 25 mm,

- potka wykonana jest z szyby bezpiecznej hartowanej o gr. 6 [mm],

- w celu zapewnienia bezpieczenstwa, potka osadzona jest na stalowych zaczepach z filcowa
podktadka,

- drzwi skrzydlowe komory, metalowe, pelne, zamykane sg zamkiem kluczowym z pokrettem, z
3- punktowym systemem ryglowania.

Szafa dostarczana jest w catosci, potki wymagaja montazu.
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Waga: 85 kg.

- lampa lekarska
DANE TECHNICZNE

Napigcie zasilania 220V 50Hz
Napigcie zarowki 12V

Natezenie Swiatla projektora
z odlegtosci 0,8 m 30 000 Lx
z odlegtosci 1,0 m 25 000 Lx

Temperatura barwowa 4000°K

Wielkos¢ plamy §wietlnej 100 mm

Stopien zabezpieczenia przed porazeniem elektrycznym 1
Waga 11 kg

- lampa bakteriobdjcza

lampa przejezdna przeznaczona jest do dezynfekcji powietrza w:

* gabinetach zabiegowych i opatrunkowych, izbach przyjec i izolatkach

* laboratoriach i aptekach

* pomieszczeniach w przemysle farmaceutycznym i przy produkcji kosmetykow

* lecznicach dla zwierzat, oraz wszedzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopien czystosci
bakteryjne;j.

Ze wzgledu na wlasny przewod sieciowy oraz wytacznik, nie wymaga zadnej dodatkowe;j
instalacji elektrycznej. Pionowe usytuowanie oprawy powoduje, ze lampy te zajmuja znacznie
mniej miejsca, a podstawa z piecioma kotkami pozwala na swobodne ich przemieszczanie.
DANE TECHNICZNE LB-301.2- 2x30W

Napigecie zasilania - 220 - 230 V; 50Hz - 220 - 230 V; 50Hz

* Moc promiennika - 2x30W

* Moc pobierana - 150VA

* Trwato$ci promiennika - 8000h - 8000h

* Natezenie promieniowania z odlegtosci 1m - 450 pW/cm?2

* Stopien zabezpieczenia przed porazeniem elektrycznym - I - 1

Masa - 6,9 kg
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L.p.

Ekspres do kawy i herbaty

zbiornik na kawe ziarnista o pojemnosci 1 kg

- bezposrednie podtaczenie do sieci wodociggowej

- zbiornik na fusy 40 porcji

- taca ociekowa o pojemnosci 1 1

- system One-Touch cappuccino

- mozliwo$¢ przygotowywania 2 napojow rownoczesnie
- wylewka goracej wody i pary

- dodatkowa podstawa

- stalowa obudowa

- podwdjna pompa oraz podwojny bojler

- wbudowany modut Pinless Wonder Cappuccinatore
- mozliwo$¢ zamykania na klucz

Zastosowanie ekspresu Saeco Aulika TOP Ri high speed cappuccino:
- Lokale gastronomiczne

Wymiary (w x h x d) 334 x 574 x 452

mm
Waga 22 kg
Kolor srebrny/ czarny
Zasilanie 230 V/50 Hz
Pobor mocy 1400 W
Pojemnos$¢ zbiornika na fusy 40
Graficzny cyfrowy wyswietlacz TAK
System One touch cappuccino / latte TAK
macchiato

Gastronomiczna zmywarka uniwersalna 801505 Stalgast

Opis produktu:

* sterownie elektromechaniczne

» zmywarka przystosowana do mycia tac GN 1/1

* jelitkowy dozownik ptynu myjacego (w wybranych wersjach)
* czas trwania cyklu 120/180 sek.

* kontrolki temperatury pracy bojlera i komory

* 2 pary ramion myjgco-ptuczacych (goéra/dot)

» rekomendowane przez Stalgast profesjonalne pltyny do zmywarek zapewniajg ich prawidtowa
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prace

* profesjonalna zmywarka z funkcja wyparzania

* zuzycie wody 2,5 1/cykl

» maksymalna wysoko$¢ mytego naczynia 320 mm

* kosz 500x500 mm

» mozliwos$¢ zastosowania filtra powierzchniowego 801990

* w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny, kosz do szkta oraz pojemnik na sztucce

* urzadzenie powinno mie¢ zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem si¢

kamienia

Parametry techniczne:

Wysokos¢ - H 835 mm
Glebokos¢ - D 665 mm
Szeroko$¢ - W 565 mm
Dhugos$¢ cyklu pracy 120/180 sek
Materiat wykonania Tak

Marka Tak

Moc grzatki komory 2 kW

Moc zainstalowana 5.4/6.9 kW
Moc elektryczna 3.4/4.9 kW
Moc grzalki bojlera 3/4.5 kW
Napigcie - U 230/400 V

Kuchenka mikrofalowa

Parametry techniczne

- wym.48,9x42,3x27,5cm

- moc 800W

- moc grila 1200W

- pojemnos$¢ 23 litrow

- poziom mocy 6 zakresow
- wnetrze mikrofaluwki - emalia ceramiczna
Funkcje

- gril

- rozmrazanie

- program automatyczny - 6

Lodéwka z dolnym zamrazarnikiem, techonologia Space Max 384 1 -

Informacje podstawowe
Klasa energetyczna
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A+t
Energy Star
4
Zuzycie energii [kWh / rok]
280
Rodzaj produktu
Zamrazalnik na dole
Sterowanie
Dotykowe
Komunikacja
Wyswietlacz
Dane Techniczne
Pojemno$¢ catkowita [1]
384
Poziom hatasu [dB]
39
Klasa zamrazania
skekskosk
Zdolnos¢ zamrazania [kg/24h]
14
Zdolno$¢ utrzymywania temp. [h]
17
Wymuszona cyrkulacja powietrza
tak
Obustronny montaz drzwi
Tak
Konstrukcja
Zewngetrzny uchwyt
Chtodziarka
Potki
Potka na nabiat
Pojemnos$¢ netto chtodziarki [1]
254
Komory i Pojemniki
Szuflada Fresh Zone
Zamrazarka
Ilo$¢ szuflad / klapek
3
Pojemnos¢ netto zamrazalki [1]
130
Funkcje
Zastosowane technologie
Oswietlenie LED , Space Max
No-Frost
Energia
Zuzycie energii [kWh/rok]
280
Parametry fizyczne
Szerokos$¢ [cm]
59.5
Wysokos$¢ [cm]
192.7
Glebokos¢ [cm]
65
Waga [kg]
76 kg
Wyposazenie
Tacka na lo6d
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Kompresor Digital Inverter - 10 lat gwarancji
Tak
Waga transportowa (kg)
78,5
Glebokos¢ bez drzwi (mm)
595
Wysoko$¢ drzwi (mm)
1890
Dhugosc¢ kabla (mm)
2500
Parametry chtodziarki
Oswietlenie LED
Tak (gorne)
Potka na wino
Nie
Sktadana poétka
Nie
Metalowe wykonczenie potek
Ne
Szuflada Fresh Zone™
Tak
Pojemnik na nabiat
Tak
Pojemnik na jajka
Tak
Funkcja Power Cool
Tak
Szuflada na warzywa
Tak
Liczba potek na drzwiach
4
Potka na drzwiach na butelki
Tak
Parametry zamrazalnika
Metalowe wykonczenie szuflad
Nie
Szuflady
3
Funkcja Power Freeze
Tak
Zdolno$¢ zamrazania (kg / 24h)
14
Klasa zamrazalnika
4 gwiazdki
Kostkarka
Taca na lod
Cechy zewngtrzne
Wyswietlacz
Zewngtrzny
Raczka
Podchwyt
Inne
Alarm otwartych drzwi
Tak
Funkcja wakacje
Tak
Autonomia temperaturowa (h)
17
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Uszczelnienie cyklopentanowe
Tak

Mozliwo$¢ przektadania drzwi
Tak

Euroetykieta

Konsumpcja energii (kWh/Rok)
280

Poziom glosnosci dB(A)
39

Lodéwka podblatowa wymiary (WxSxG):82x59,6%55 ¢cm do zabudowy

Wymiary (wys. x szer. x gt.)
Potozenie zamrazarki
Liczba agregatéw

Liczba termostatow
Zdolnos¢ zamrazania

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania

System automatycznego odszraniania
(rozmrazania) chlodziarki

Sposob odszraniania (rozmrazania) chtodziarki

Sposob odszraniania (rozmrazania) zamrazalnika
Klasa energetyczna A+

Pojemnos¢ uzytkowa 111 litrow

Lodowka do zabudowy

Poziom hatasu 38 dB

81,5x 59,6 x 54,5 cm

wewnatrz

2 kg/24h

14 godzin

tak

automatyczny

Reczny

Podgrzewacz do hot dogow na 200 paréowek i 50 bulek

- Witryna grzewcza do hot dogéw RCHW 2000 - MP10010423

- Materiat obudowy: Stal nierdzewna Kolor: Srebrny

- Zasilanie: 230 V / 50 Hz Moc: 2000 W
- Zakres temperatury: 30-110 °C

- Pojemnosc¢: Ok. 200 paréwek, 50 butek
- Czas podgrzewania: Ok. 20 minut
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- Pojemnos$¢ zbiornika: 5,6 - 7,8 1

- Drzwi przesuwne: Tak Kurek spustowy: Tak
- Wymiary (DxSxW): 44 x 49,5 x 69,1 cm

- Waga: 10,8 kg

Regal magazynowy 4 polki pelne - skrecany 1200x600x(H)1800

- Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430

- Nogi wykonane z profilu 30x30 mm

- Regulowane stopki +/15 mm

- Maksymalne obcigzenie na potke: 70 kg/m2

- Polki regatow wzmocnione przez zagigcie krawedzi do srodka oraz profilem typu omega
- wymiary w mm: 1200x600x(H)1800 mm

Regal magazynowy 4 potki pelne - ze stali nierdzewnej ANSI 430 wym
600x400x(H)180m

_—
-
- .

- Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430

- Nogi wykonane z profilu 30x30 mm

- Regulowane stopki +/15 mm

- Maksymalne obcigzenie na potke: 70 kg/m2

- Potki regatow wzmocnione przez zagiecie krawedzi do §rodka oraz profilem typu omega
- wymiary w mm: 600x400x(H)1800 mm

Rregal magazynowy, 4 polki pelne 800x400x1800 spawany

- Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430

- Nogi wykonane z profilu 30x30 mm

- Regulowane stopki +/15 mm

- Maksymalne obcigzenie na potke: 70 kg/m?2

- Potki regatlow wzmocnione przez zagiecie krawedzi do srodka oraz profilem typu omega
- wymiary w mm: 800x400x(H)1800 mm

Rregal magazynowy, 4 polki pelne 800x600x1800 spawany
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- Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430
- Nogi wykonane z profilu 30x30 mm
- Regulowane stopki +/15 mm
- Maksymalne obcigzenie na potke: 70 kg/m2
- Potki regalow wzmocnione przez zagiecie krawedzi do srodka oraz profilem typu omega
- wymiary w mm: 800x600x(H)1800 mm

Stot ze zlew 2-kom.(P), z szafka i potka 1400x600x850 mm

s

iy

Stot spawany

Materiat - stal nierdzewna

Otwor pod bateri¢ pomiedzy komorami o §rednicy 33 mm (zaslepiony)

Stot posiada komory o wymiarach 400x400x250

Mozliwos¢ wycigcia otworu pod rozdrabniacz odpadow

Komory zlewu po prawej stronie

nozki regulowanew zakresie od 0 do 25 mm

Nozki stotow 40 mm profili

Blat stotu wykonany z blachy o grubosci 0.8 mm w jego wnetrzu znajduje si¢ specjalna
ptyta MDF o grubosci okoto 35mm zabezpieczona przez wilgocia.

Szafa chlodnicza HR-400 poj. 350 1 biala wymiary: 60 x 59 x 185 cm

wykonanie lakierowane (biate),
chtodzenie statyczne,
elektroniczny termostat,
automatyczne rozmrazanie,
zamek drzwi,

fatwo wymienna uszczelka drzwi,
czynnik chtodniczy: R134a,

4 przestawne ruszty,

wymiary: 60 x 59 x 185 cm,
pojemnosé: 350 1,

zasilanie: 230V,

moc: 0,85 kW,

zakres temperatury -2 do +8 °C.

Urzadzenie do hot-dogéw 3 szpikulce | Stalgast 777290
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Parametry

Waga - M: 9 kg
Wysokos¢ - H: 400 mm
Glebokosé - D: 300 mm
Szerokos¢ - W: 440 mm
Napigcie - U: 230 V

Moc elektryczna: 0.65 kW

Opis produktu

e 3 elementy grzewcze do podgrzewania butek
e szklany pojemnik do gotowania na parze
e koszyk na 40 parowek z podzialem na 2 sekcje

Witryna cukiernicza panoramiczna pionowa SAGI +2/+10°C,
805x645x1840 mm

Opis urzadzenia:
witryna panoramiczna
o$wietlenie diodami LED
brak widocznych otworow
zintegrowane, ukryte kotka
5 potki/potek ze szkta hartowanego
chtodzenie powietrzem obiegowym
automatyczne odszranianie
drzwi szklane z ukrytym uchwytem
szyba ze szkla hartowanego
cyfrowy panel obstugi z czarnego szkta
podstawa ze stali nierdzewne;j

Parametry techniczne:
wymiary: 805x645x1840 mm [WxDxH]
pojemnosé: 490 litrow
temperatura robocza: +2/+10°C
moc: 0,6 kW
zasilanie: 230 V
waga: 168,8 kg

wymiary:

Zamrazarka gastronomiczna skrzyniowa, pojemnos¢ 210 litr6w wymiary: 915 x

695 x 840 mm

Dane techniczne:

dtugos¢ [mm]: 915,
szerokos¢[mm]: 695,
wysoko$¢: [mm]: 840,
napigcie [V]: 230,
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e pojemnos$¢ [1]: 210,
e moc elektryczna [kW]: 0,09,
e temperatura min. [°C.]: -18 + -22.

Dodatkowe informacje:

1 kosz w komplecie,

obudowa z blachy laminowanej PCV,
grube $cianki izolacyjne,
rozmrazanie rgczne,

Zlew gospodarczy z basenem 1-komorowym spawany 1000x600x850 mm h=300

Basen spawany

Materiat - stal nierdzewna

Otwor pod bateri¢ pomigedzy komorami o $rednicy 33 mm (zaslepiony)
Mozliwo$¢ wycigcia otworu pod rozdrabniacz odpadow

Komory zlewu gospodarczego gt 300 mm

nozki regulowanew zakresie od 0 do 25 mm

Nozki stotow 40 mm profili

Blat stotu wykonany z blachy o grubosci 0.8 mm

Wozek narzedziowy 7 szuflad COMPACT( WURTH)
maksymalna no$nos¢ 300 kg.

* Stabilna konstrukcja z blachy stalowe;j

* Maksymalna no$nos¢ 300 kg

* Prowadnice na tozyskach kulkowych z pelnym wysuwem
(obcigzenie do 35 kg)

* Naktadka z ABS z wyttoczeniami

* Centralne ryglowanie z zamkiem

* Indywidualna blokada kazdej szuflady

» Zabezpieczenie przed wysuwem 2 szufl ad naraz

* Ochrona naroznikéw profilami z pianki gumowej

* Kota nie pozostawiajace sladow na podiozu

* Szuflady (Sz x G x W): 5x 482 x 345 x 65, 2x 482 x 345 x 140 mm
* Wymiary zew. z uchwytem (Szx G x W): 710 x 410 x 930 mm

Zestaw narzedzi Cargo 147 elementéow ( WURTH)
Szuflada 1

15-czesciowy; nasadki 6-kt.: SW22, 24,27, 30, 32, 36, 38,
41, 46, 50 mm; pokretto z grzechotka ¥4”; przedtuzki 200 i 400 mm;
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przegub Kardana; pokretto.

Nr art. 0965 900 402 + 0965 900 401

Szuflada 2

Zestawy kluczy ptasko - oczkowych

10 + 17 czesciowy, metryczne, SW 6; 7; 8; 9, 10; 11; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34

Nr art. 0965 900 402 + 0965 900 401

Wktadka wypelniajaca

segment dtugi WE Nr art. 0955 900 960

Szuflada 3

Zestaw kluczy

nasadowych %2 dtugich

11czeéciowy,

SW 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Nr art. 0965 900 206

Zestaw narzedzi Vi +4%

58 czesciowy

Nr art. 0965 900 946

Zestaw kluczy

podwojnych

oczkowych

12 czgsciowy, metryczne , odsadzone
SW6x7,8x9;10x11;12x 13;
14x15;16x17; 18 x 19; 20 x 22;
21x23;24x27;25x28;30x 32

Nr art. 0965 900 405

Wktadka wypelniajaca

segment dtugi WE Nr art. 0955 900 960

Szuflada 4

Zestaw kluczy

podwojnych

oczkowych

12 czgsciowy, metryczne , odsadzone
SW6x7,8x9;10x11;12x 13;
14x15;16x17; 18 x 19; 20 x 22;

21 x23;24x27;25x28;30x 32

Nr art. 0965 900 405

Zestaw S$lusarski

5 czg$ciowy,

Nr art. 0965 900 702

Wktadka wypetiajaca

segment dtugi WE Nr art. 0955 900 960

Szuflada 5

Zestaw szczypiec

4 czgSciowy

do cigcia boczne 160 mm, uniwersalne 180 mm,
proste 210 mm, do pomp wodnych 250 mm
Nr art. 0965 900 600

SZUFLADA 3

Zestaw wkretakow

7 czg$ciowy, z okragla klinga i otworem
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Nr art. 0965 900 502

Zestaw wkretakow

8 czesciowy
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ptaskie: 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5; 1,2 x 7,0; 1,6 x 9,0;
PH1; PH2 wkretaki krotkie: PH1; PH2
Nr art. 0965 900 501

Wktadka wypehiajaca
segment dtugi WE Nr art. 0955 900 960

Zestaw narzedzi SUPERIOL 164 elementéw ( WURTH)

Szuflada 1

Zestaw szczypiec 4 czeSciowy

do cigcia boczne 160 mm, uniwersalne 180 mm,
proste 210 mm, do pomp wodnych 250 mm
Nr art. 0965 900 600

Zestaw szczypiec

4 cze$Sciowy, proste i zagiete,

do watkow i otworow ¥19-60

Nr art. 0965 900 655

Wktadka

wypetniajaca

segment 1

Nr art. 0955 900 952

nr art. 0988 005 970

Zestaw kl. katowych

9 czgsci, imbusowe, dtugie
1,5;2;2,5;3;4;5;6; 8 10 mm

Nrart. 0715 31 120

szuflada 2

Zestaw narzedzi V4 +)5%

92 czgsciowy

Nr art. 0965 900 901

szuflada 3

Zestaw kluczy pt-oczk.

27 czesciowy, od SW6 do 34 mm
Nr art. 0965 900 920

szuflada 4

Zestaw wybijakow

i przecinakow

13 czg$Sciowy

wybijaki 150 mm: @2, 3, 4, 5, 6 mm,
wybijaki 120 mm: @2, 4 mm, punktaki 2 szt., przecinaki
3 szt., mtotek 500 g

Nr art. 0965 900 703

szuflada 5

Zestaw wkretakow

7 czg$ciowy, z okragla klinga i otworem
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Nr art. 0965 900 502

Zestaw wkretakow

8 czesciowy

ptaskie: 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5; 1,2 x 7,0; 1,6 x 9,0;
PH1; PH2 wkretaki krotkie: PH1; PH2
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Nr art. 0965 900 501

3 SPRZET
Sprzet do wykonania robdt montazowych

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia
wymagania techniczne w zakresiec BHP.

4 TRANSPORT

. Transport urzadzen i wyposazenia moze odbywac si¢ dowolnymi $§rodkami transportu
zapewniajacymi ich wlasciwy transport. Sktadowanie urzadzen sportowych , wyposazenia i
materiatow musi odbywac si¢ w sposob Zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.

Migjsce sktadowania materialow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub w
pomieszczeniach w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT — DOSTAWA I MONTAZ

Proces robot instalacji urzadzen musi obejmowac:

zakres prac na etapie wykonywania rob6t wykonczeniowych
sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktow osadzenia urzadzen
przygotowanie podtoza zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzednymi

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta elementow
wyposazenia

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole roboét 1 jakos¢ uzytych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy i poza nim.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac od producentow zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ ich wyniki Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) w celu akceptacji materiatow.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzadzen.
Nalezy zbada¢:

- prawidlowo$¢ montazu i usytuowania urzadzen
- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zgodnie z instrukcjg producenta

Uwaga: wszystkie elementy musza mie¢ estetyczny wyglad i solidng konstrukcje oraz spetniaé
warunki urzadzen wyposazenia pomieszczen

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
opisanych szczegdtowo w ,,zestawieniu sprzetu i wyposazenia pomieszczen sanitarnych

8 ODBIOR ROBOT
8.1.  Odbior koncowy robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie, jesli sg one zgodne z dokumentacja SST,
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dokumentacjg projektowa i przedmiarem robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Koncowy odbior powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koncowego robot wg
opracowanego wzoru przez Zamawiajacego,

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest kpl, szt poszczegdlnego zestawu

9.2 Cena jednostki obejmuje

Cena wykonania poszczegdlnego zestawu urzadzenia sportowego , wyposazenia obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze, dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw
wyposazenia oraz materiatdw pomocniczych: srub, wspornikow, kotew itp.,

ustawienie wspornikow,

Wykonanie badan i stosownych protokotéw sprawdzajacych
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia i ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane.

Ustawa o ochronie Srodowiska z 27.04.2001 .

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 .

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i
rozbiorkowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych

Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiatéw budowlanych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.
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Umywalka @40 - do wbudowania w blat

Pojemnik na reczniki jednorazowego uzytku

Pojemnik na mydto w ptynie

Szafka kuchenna podblatowa 60x55x82cm

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

Szafka kuchenna podblatowa 90x55x82cm
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Umywalka @40 - do wbudowania w blat

Pojemnik na reczniki jednorazowego uzytku

Pojemnik na mydto w ptynie

Szafka kuchenna podblatowa 60x55x82cm

Szafka kuchenna podblatowa 54x55x82cm
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Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

Szafka kuchenna podblatowa 90x55x82cm

Lodéwka podblatowa

Blat roboczy 361x60cm

Blat roboczy 306x60cm

Czajnik elektryczny
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FARTUCHY WOKOL UMYWALEK

SCIANY POM. SOCJALNE

PLYTKI O WYMIARACH 600mm x 600mm x 10mm, FUGA SZARA 2mm
NASIAKLIWOSC - <01% WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE - MIN. 45N/MM2
ODPORNOSC NA SCIERANIE - MAX 130MM3 ODPORNA NA PLAMIENIE

SCIANY - GRES NIESZKLIWIONY MATOWY - KOLOR SZARY RAL 7044 SEIDENGRAU
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA 0/10, 0/11, 0/12, 0,14

0/10 KASY

1 - BIURKO 70X130CM- 1 SZT,

2 - KRZESLO BIUROWE OBROTOWE -5 SZT
3 - SZAFA PANCERNA - 1 SZT

4 - BLAT ROBOCZY 650X53CM - 1 SZT

5 - KONTENER 45X53CM - 3 SZT.

6 - SZAFA UBRANIOWA 60X60CM - 1 SZT

7 - POJEMNIK NA ODPADY - 1 SZT.

POM. 0/11 - DEPOZYT

2 - KRZESLO BIUROWE OBROTOWE - 1 SZT

5 - KONTENER 45X53CM - 1 SZT.

7 - POJEMNIK NA ODPADY - 1 SZT.

8 - WIESZAK SCIENNY NA UBRANIA - 1 SZT.

9 - BLAT ROBOCZY 177 X 53 X 75 CM - 1 SZT.

10 - BLAT ROBOCZY 180 X 53 X 75 CM - 1 SZT.

11 - REGAL Z PRZEGRODKAMI 45X190X180CM - 1 SZT.
12 - REGAL Z PRZEGRODKAMI 45X140X180CM- 1 SZT.

POM. 0/12 - OCHRONA

2 - KRZEStO BIUROWE OBROTOWE -2 SZT
5 - KONTENER 45X53CM - 2 SZT.

7 - POJEMNIK NA ODPADY - 1 SZT.

8 - WIESZAK SCIENNY NA UBRANIA - 1 SZT.
13- BLAT ROBOCZY 53X 266CM - 1 SZT

POM. 0/14 MAGAZYNEK

14 - REGAL ZAMYKANY 45X90 X 200 - 1SZT.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

0/15 WC NPS / PERSONELU/
4 - LUSTRO O WYM. 60 X 110 KLEJONE DO SCIANY - 1 SZT
5 - POJ. NA MYDLO W PLYNIE - 1 SZT.

6 - WIADRO PEDALOWE - 1 SZT

7 - POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE - 1 SZT.

8 - POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY - 1 SZT.

0/8 POMIESZCZENIE PORZADKOWE

15 - SZAFA GOSPODARCZA 65X38X200CM - 1 SZT.
0/9 POM. SOCJALNE

16 - STOL O WYM. 80X80CM 1 - SZT.

17 - KRZESLO - 2 SZT

18 - LODOWKA

19 - SZAFKA O WYM. 60X45X83 CM - 1 SZT.

20 - BLAT ROBOCZY O WYM. 230 X 60 CM - 1 SZT.

21 - ZLEWOZMYWAK 90X55 - 1 SZT.

22 - SZAFKA POD ZLEWOZMYWAK 90 X 60X 83CM - 1 SZT.
23 - SZAFKA O WYM. 80X45X83 CM - 1 SZT.

24 - KUCHENKA MIKROFALOWA - 1 SZT.
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h=3200mm

fronty - szkto w ramce aluminiowej

600mm

drzwi i Scianka dziatowa
wykonane dwustronnie z paneli
akustycznych

wpetienie $cianki oraz drzwi -
materiat dzwiekochtonny

korpusy witryn wykonane z ptyty
meblowej, fronty ze szkta
bezbarwnego w ramie
aluminiowej

catos¢ dopasowana

kolorystycznie do pozostatych
mebli

Zat. 3
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