
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa:  WYPOSAŻENIE RUCHOME POMIESZCZEŃ BUDYNKU SOCJALNO 

SZATNIOWEGO TRYB. ZACHODNIEJ, BUDYNKU PAWILONU KASOWEGO, 

BUDUNKU GASTRONOMICZNO - SANITARNEGO ZESTAW NR 1

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE - WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ 

Lokalizacja: UL. HUTNICZA  w STALOWEJ WOLI 

Inwestor: GMINA STALOWA WOLA  

UL. WOLNOŚCI 7   

37-450 STALOWA WOLA

Jednostka opracowująca kosztorys: BIURO PROJEKTOWE  

MAREK GIERULSKI  

AL. JANA PAWŁA II 25 

37 450 STALOWA WOLA 

Data opracowania: 16.04.2019

PODKARPACKIE CENTRUM PIŁKI NOŻNEJ       - Projekt zamienny - Przebudowa Stadionu Piłkarskiego Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekre…



Lp.
Nr Spec. 
Technicz.

Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
Jednost

ka
Ilość

Cena 
Jedn.

Warto
ść [zł]

1 2 3 4 5 6 7
1
  1 Dostarczenie i montaż - wyposażenia  ruchomego - 

ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY do sali konferencyjnej -  
- aktywne głośniki – JBL EON600 o pasmie przenoszenia od 
46,8 Hz do 20 kHz  lub produkt równoważny, - 4 kpl 
-  bezprzewodowe mikrofony AKG WMS 40 MINI 2 DUAL 
VOCAL SET wraz z tzw. bazą SR 4040 MINI DUAL i  
okablowaniem. - 2 kpl 

kpl

1 0 0
  2 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY MOBILNY DO DO UŻYTKU 
ZEWNĘTRZNEGO - 
-  aktywne głośniki - JBL EON 615 system: aktywny, 
dwudrożny 15",obudowa typu bass-reflex;  - 2 kpl 
- MIKSER DŹWIĘKU  RCF L-PAD8C 8 kanałów -4 mono , 3 
stereo w tym 2 z kompresorami ; 1 kpl 
- bezprzewodowe mikrofony AKG WMS 40 MINI 2 DUAL 
VOCAL SET wraz z tzw. bazą SR 4040 MINI DUAL i  
okablowaniem. - 2 kpl

kpl

1 0 0
  3 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

PROJEKTOR – DO SALI KONFERENCYJNEJ i DO 
SZATNI ZAWODNIKÓW -  PROJEKTOR TYPU  ACER 
P1525 wraz z kompletem uchwytów przystosowanych do 
montażu do sufitu  

kpl

3 0 0
  4 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/2 ;  
-Sofa 2-osobowa o wymiarach :+Szerokość: 1600-1620 
mm,+Głębokość: 980-1000 mm,+Wysokość całkowita 880-900 
mm, +Siedzisko na wysokości 430-450 mm - 1 szt,  
 -Fotel o wymiarach : Szerokość: 980-1000 mm, Głębokość: 
980-1000 mm,+Wysokość całkowita 880-900 mm,  Siedzisko 
na wysokości 430-450 - 2 szt,  
-Stolik kawowy o wymiarach:+Szerokość: 800-820 mm, 
Głębokość: 800-820 mm, Wysokość: 400-420 mm,   - 1 szt, 
-Stół mobilny uchylny 70x160cm - 3 szt,  
-krzesło konferencyjne LOCO II chrome - 6 szt,  
-kosz na odpady zamknięty  12 L- obudowa stal nierdzewna  
- 1 szt,  
-stolik koktajlowy  - h=120cm  - 16 szt  
  

kpl

1 0 0
  5 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/3,  -   
- krzesło obrotowe Navigo UPH - szt 1,  
- kosz na odpady zamknięty  12 L- obudowa stal nierdzewna  
- 2 szt,  
- lada wg rysunku AW30, kolorystycznie dopasowana do 
pozostałych mebli - 1 kpl

kpl

1 0 0
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  6 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/4 ;   
 - Stół mobilny uchylny 70x160cm - 6 szt ,  

-krzesło konferencyjne LOCO II chrome   - 86 szt   

-Stół mobilny uchylny 70x140cm - 14szt,   

- Ekran zwijany sufitowy  300 x 225 cm - 1 szt,   
- Telewizor 65 cali. Rozdzielczość 4K- (3840x2160 pikseli) 

mocowany do ściany  - 1 szt,  

- kosz na odpady z blachy perforowanej czarny - 1  szt  
- Uchwyt nożycowy do montażu telewizora - szt 1    kosz na 

odpady z blachy perforowanej czarny - 1 szt,  
-Zabudowana "ściana" dzieląca -(wygłuszająca)  

oddzielająca  pom Sali konf od VIP. Obustronnie, gabloty 

przeszklone w górnej części na trofea. Wykonana wg 

załącznika nr3 - 1 kpl 

  -Ekspres do kawy saeco idea cappuccino restyle - 1 szt 

kpl

1 0 0
  7 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/5 ;      
- Zabudowa kuchenna – na wymiar  wraz urządzeniami 

AGD wg rysunku AW18   - 1kpl,   
- lodówka podblatowa wymiary (WxSxG):82×59,6×55 cm. - 
1 szt,  
- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 1 

szt,   
- czajnik elektryczny obudowa stal nierdzewna  - 1 szt,

kpl

1 0 0
  8 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie 0/7 dla osób niepełnosprawnych  -     

  -  Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 

1szt,  
-  kosz na odpady do damskich toalet - 1 szt

kpl

1 0 0
  9 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie 0/8   -          
-  Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 

1szt -   

kpl

1 0 0
  10 Dostarczenie i montaż - wyposażenia stałego  - 

pomieszczenie  0/10 ;     
-  Szafa porządkowa  jednodrzwiowa 60x 49x 180cm        - 1 

szt 

kpl

1 0 0
  11 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie 0/11   -       
-  Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa- 

1szt -    

kpl

1 0 0
  12 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/12;    
-  Kosz na odpady do damskich toalet - 2 szt 

kpl

1 0 0
  13 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/16;        
-Biurko 70 x 160 cm biurko gabinetowe o wysokości z 

blatem 74cm.- 1 szt,  
-Krzesło ( fotel) biurowe obrotowe Navigo UPH - 1 szt,  

- Krzesło konferencyjne  LOCO II chrome, - 2 szt,  

-Regał biurowy zamknięty 35x90x220 cm- 2 szt,  

-Kosz na odpady z blachy perforowanej czarny - 1 szt,  
-szafa ubraniowa, zabudowa wnęki z drzwiami przesuwnymi 

- 1 kpl ,  
-kontener pod biurko o szerokości 45cm- 1 szt

kpl

1 0 0



  14 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/17 ;    
- Zabudowa kuchenna – meble kuchenne na wymiar wraz z 

urzędzeniami AGD wg rysunku AW18  - 1kpl,   

- lodówka podblatowa wymiary (WxSxG):82×59,6×55 cm - 1 
szt,  ,   
- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 1 

szt, 
- czajnik elektryczny obudowa stal nierdzewna  - 1 szt,

kpl

1 0 0
  15 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/18;        
- biurko 70 x 160 cm Biurko gabinetowe o wysokości z 

blatem 74cm.. - 1 szt, 
- Krzesło obrotowe, gabinetowe z zagłówkiem na kółkach 

BELIVE2 06 - 1 szt,   
- Krzesło, stacjonarne na płozie  Belive 412- 6 szt,  

- Regał biurowy otwarty 35 x 90 x 220 cm - 4 szt, 

- kosz na odpady z blachy perforowanej czarny - 1 szt,   
- kontener pod biurko 45 x 53 cm - 1 szt,  
- Stół konferencyjny 160x90cm - 1kpl 

- Stół konferencyjny 90x90cm - 1 kpl

kpl

1 0 0
  16 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/19;      
 - biurko  70 x 140 cm - 2 szt,  
- krzesło ( fotel) biurowe obrotowe Navigo UPH  - 2 szt,    

- Regał biurowy zamknięty 35x90x220 cm - 4 szt,  

- kosz na odpady z blachy perforowanej czarny - 1 szt,  , 
- kontener pod biurko 45 x 53 cm - 2 szt

kpl

1 0 0
  17 Dostarczenie i montaż - wyposażenia  ruchomego  - 

pomieszczenie  0/20;          
-  Kosz na odpady do damskich toalet - 1 szt,  
- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 

1szt -  

kpl

1 0 0
  18 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchome   - 

pomieszczenie  0/22;         
-  Szafa ubraniowa 60x 80x180cm  - 2szt,   
-  Nadstawka na szafę. - 2 szt.

kpl

1 0 0
  19 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie 0/23   -       
- Kosz na odpady do damskich toalet , - 1szt -    
-  Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa- 1 

szt, 

kpl

1 0 0
  20 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/24;          
-  Szafa ubraniowa 60x 80x180cm  - 4szt,   
- Nadstawka na szafę. -  4szt.

kpl

1 0 0
  21 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie 0/25  -    
-  Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa- 1 

szt, 

kpl

1 0 0



  22 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/28 ;  
 - Zabudowa kuchenna – meble kuchenne na wymiar wraz z 

urządzeniami AGD wg rysunku AW24     - 1kpl   

- lodówka podblatowa wymiary (WxSxG):82×59,6×55 cm - 1 
szt,  
- czajnik elektryczny obudowa stal nierdzewna  - 1 szt,  
- stół kuchenny 80 x 80 cm - 1szt, 

-  krzesło AXO 10 - 3 szt,  

- kosz na odpady zamknięty  12 L- obudowa stal nierdzewna 

- 1 szt 

kpl

1 0 0
  23 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/29;        
- ławkowieszak długość 220 cm - 2 szt,  

-  ławkowieszak długość 190 cm - 1 szt

kpl

1 0 0
  24 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/30;        
  && - ławkowieszak długość 220 cm - 2 szt,   

  - ławkowieszak długość 190 cm - 1 szt 

kpl

1 0 0
  25 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie 0/31   -     
-  Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 1 

szt,

kpl

1 0 0
  26 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/35;       
- ławkowieszak długość 220 cm - 2 szt,   

- ławkowieszak długość 190 cm - 1 szt 

kpl

1 0 0
  27 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie  0/36;         
- ławkowieszak długość 220cm - 2 szt,   

- ławkowieszak długość 190 cm - 1 szt

kpl

1 0 0
  28 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie 0/37   -     
- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 1 

szt, 

kpl

1 0 0
  29 Dostarczenie i montaż - wyposażenia stałego  - 

pomieszczenie  0/41 ;       
- Szafa porządkowa  z drzwiami o wymiarach: 60x80x 180 

cm     - 1 szt 

kpl

1 0 0
  30 Dostarczenie i montaż - wyposażenia stałego  - 

pomieszczenie  0/45 ;        
- Regał ścienny L=10 mb          - 1 kpl  

- Stół 80x80cm  - 2 szt  

- krzesło QXO 10 - 2 szt 

kpl

1 0 0
  31 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie 0/49  -     
- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 1 

szt,

kpl

1 0 0
  32 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  0/50;       
- Kosz na odpady do damskich toalet , - 1szt

kpl

1 0 0



  33 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  0/51;   
- Kosz na odpady zamknięty  12 L- obudowa stal 

nierdzewna - 1 szt,   
- Krzesło konferencyjne  LOCO II chrome - 4 szt,   

- Stolik niski  70x120x46cm  - 1 szt,  
- Wieszak na odzież wierzchnią mocowanie ściana -  1 szt  

- Stół 80x180cm - 1 szt 

- Sofa 2 osobowa na płozie z podłokietnikami%szerokość  

całkowita 1450-1480 mm ,%głębokość całkowita 850-900 

mm,%wysokość całkowita 680-730 mm,%wysokość siedziska 

440-490 mm,%głębokość siedziska 500-550 mm,%wysokość 

nogi  90-100 mm,  %podłokietniki szerokości 70-100 mm -  

2szt

- 

1 0 0
  34 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie  0/53;   
- Szafa ubraniowa 60x90x180cm  - 3 szt ,  
- lustro w ramie 85 x 180 cm - 1 szt,  
-  kosz na odpady zamknięty  12 L- obudowa stal 

nierdzewna - 1 szt,   
- Krzesło konferencyjne  LOCO II chrome - 6 szt, 

-  Stół 80x180cm   - 1 szt, 

-  tablica magnetyczna naścienna 100 x 80 cm - 1 szt

kpl

1 0 0
  35 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie 0/54   -    
-  Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 1 

szt, 

kpl

1 0 0
  36 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  0/55;      
- Kosz na odpady do damskich toalet , - 1szt

kpl

1 0 0
  37 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/56;  
-  Szafa ubraniowa 60x90x180cm    - 2 szt ,  
- lustro w ramie  85 x 180 cm - 1 szt,

kpl

1 0 0
  38 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie 0/57   -   
-   Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 1 

szt, 

kpl

1 0 0
  39 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  0/58;      
-  Kosz na odpady do damskich toalet , - 1szt

kpl

1 0 0
  40 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  0/59;    
- kosz na odpady zamknięty  12 L- obudowa stal nierdzewna 

- 1 szt,   
- Krzesło konferencyjne  LOCO II chrome - 4 szt,   

- Stół 80x180cm  - 1 szt,  

- tablica magnetyczna naścienna 100 x 80 cm - 1 szt,   

- Regał  otwarty 90x35x220cm  -2 szt

kpl

1 0 0
  41 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  0/60;   
- Poj. na odpady  z uchylną pokrywą  40x64x16 -  1 szt,     

- Pojemnik na ręczniki papierowe, obudowa stal nierdzewna  

- 1 szt,   
- Regał otwarty o wymiarach: szerokość 900mm, głębokość 

250 mm, wysokość 1830-1900 mm - 3 szt

kpl

1 0 0



  42 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  0/62;    
-  Szafka zawodnika 60x60x180m   - 30 szt ,  
- Szafa zamykana  o wymiarach szerokość 1800 mm, 

głębokość 600 mm, wysokość 1800 mm.m -  2 szt ,  

- Mobilna tablica suchościeralna 90x120cm- 1 szt,  

- Ekran ścienny projekcyjny PROFI 147 x 147 cm ręczne 

zwijany w kasecie metalowej - 1szt 

kpl

1 0 0
  43 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie 0/63  -     
- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 2 

szt,

kpl

1 0 0
  44 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/64;       
-  Kosz na odpady do damskich toalet , - 2szt

kpl

1 0 0
  45 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/66;    
 - Szafka zawodnika 60x60x180m  wykonanie wg szczegółu - 

30 szt ,  
- Szafa zamykana  o wymiarach szerokość 1800 mm, 

głębokość 600 mm, wysokość 1800 mm.m  -  2 szt ,  

- Mobilna tablica suchościeralna 90x120cm - 1 szt,   

- Ekran ścienny projekcyjny PROFI 147 x 147 cm ręczne 

zwijany w kasecie metalowej - 1szt 

kpl

1 0 0
  46 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie 0/67  -     
-  Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 2 

szt,

kpl

1 0 0
  47 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  0/69;      
- Kosz na odpady do damskich toalet , - 2 szt

kpl

1 0 0
  48 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/71;    
- Poj. na odpady naścienny z uchylną pokrywą  40x64x16 -  

1 szt,   
- Pojemnik na ręczniki papierowe, obudowa stal nierdzewna  

- 1 szt,    
-  Regał  otwarty 25x152,5x220 cm- 1 szt

kpl

1 0 0
  49 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/72;   
- Szafa ubraniowa 60x90x180cm  - 3 szt ,  
- lustro w ramie  85 x 180 cm - 1 szt,

kpl

1 0 0
  50 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/73;    
- kosz na odpady zamknięty  12 L- obudowa stal nierdzewna 

- 1 szt,   
- Krzesło konferencyjne  LOCO II chrome- 4 szt,   

- Stół 80x180cm. - 1 szt,  

- tablica magnetyczna naścienna 100 x 80 cm - 1 szt,    

- Regał biurowy otwarty 35 x 90 x 220 cm -  2 szt , 

kpl

1 0 0
  51 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie 0/74 -  
-  Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 1 

szt, 

kpl

1 0 0
  52 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  0/75;       
- Kosz na odpady do damskich toalet , - 1szt

kpl

1 0 0



  53 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/76;    
- kosz na odpady zamknięty  12 L- obudowa stal nierdzewna 

- 1 szt,  
- Krzesło konferencyjne  LOCO II chromei - 6 szt,   

- Stolik niski  70x120x46cm. - 1 szt,   
- Telewizor   LED Samsung UE65NU8072 65 cali / 163 cm, 
16:9 -  1 szt

kpl

1 0 0
  54 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/77;     
- kosz na odpady zamknięty  12 L- obudowa stal nierdzewna 

- 1 szt,  
- Krzesło konferencyjne  LOCO II chrome - 4 szt,   

- stół  80x1800x75cm - 1 szt,  

- lodówka 60 x 60 x180 cm - 2 szt,  
- wieszak na odzież wierzchnią - 1 szt

kpl

1 0 0
  55 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie 0/78   -      
- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa- 1 

szt, 

kpl

1 0 0
  56 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  0/79;    
-Kosz na odpady do damskich toalet , - 1szt

kpl

1 0 0
  57 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie 0/80   
 - Wieszak na odzież wierzchnią mocowanie ściana - 1 szt    

 
  - Krzesło konferencyjne  LOCO II chrome -  2 szt  

kpl

1 0 0
  58 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie 0/81   -    
- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 1 

szt,

kpl

1 0 0
  59 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/82;      
-  Kosz na odpady do damskich toalet , - 1szt

kpl

1 0 0
  60 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie 0/86   -    
- Wózek narzedziowy 7 szuflad COMPAKT  300 KG   - 2 szt, 
- Zestaw narzędzi Superiol  164 elementów   - 1 kpl  

- Zestaw narzędzi Cargo  147 elementów  - 1 kpl

KPL

1 0 0
  61 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie 1/3   -    
- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 1 

szt,

kpl

1 0 0
  62 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  1/4;       
-  Kosz na odpady do damskich toalet , - 2 szt

kpl

1 0 0
  63 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie 1/6   -    
-  Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 2 

szt,

kpl

1 0 0
  64 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie 1/14  -      
- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 1 

szt,

kpl

1 0 0
  65 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego- 

pomieszczenie 1/15  -      
-  Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa- 1 

szt,

kpl

1 0 0



  66 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  1/16      
- kosz na odpady do damskich toalet - 1 szt

kpl

1 0 0
  67 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie 1/20  -     
- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 1 

szt,

kpl

1 0 0
  68 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  1/21;    
-  kosz na odpady do damskich toalet - 2 szt

kpl

1 0 0
  69 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie 1/22  -   
-  Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 1 

szt,

kpl

1 0 0
  70 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   punktu 

gastronomicznego dla VIP  - pomieszczenie  1/26;    
-  Regał magazynowy 4 półki pełne - ze stali nierdzewnej 

ANSI 430 wym  600x400x180- 1 szt,  
- stół ze zlew 1-kom.(L), z szafką i półką 1000x600x850 mm 

- 1 szt,  
- Stół ze zlew 2-kom.(P), z szafką i półką 1400x600x850mm  

ze stali nierdzewnej - 1 szt,   
-  Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa- 2 

szt,  
- lodówka z dolnym  zamrażalnikiem 60 x 60 x190 cm -1 szt,  

 
- Zabudowa baru   –  Lada z szafkami  wg rysunku AW21  

wraz urządzeniami AGD - kpl 

-  Gastronomiczna zmywarka uniwersalna 801505 Stalgast - 
2 szt,  
- Urządzenie do hot-dogów 3 szpikulce | Stalgast 777290 - 1 

szt ,  
- Podgrzewacz do hot dogów na 200 parówek i 50 bułek - 2 

szt ,  
  -Ekspres do kawy saeco idea cappuccino restyle - 1 szt - 
1 szt ,  
- Witryna cukiiernicza panoramiczna pionowa SAGI 
+2/+10°C ,  wymiary: 805x645x1840 mm   - 1 szt ,  
- Kuchenka mikrofalowa - 1 szt,  
- Lodówka podblatowa do zabudowy - 1 szt 

kpl

1 0 0
  71 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie 1/27  -      
- Regał magazynowy, półki perforowane 800x600x1800 

spawany Stalgast  - 2 szt,  
- Regał magazynowy,półki pełne 800x600x1800 spawany 

Stalgast- 1 szt

kpl

1 0 0
  72 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie 1/28  -  
- Szafa chłodnicza HR-400 poj. 350 l biała wymiary: 60 x 59 

x 185 cm - 2 szt, 
-  Zamrażarka gastronomiczna skrzyniowa, pojemność 210 

litrów wymiary: 915 x 695 x 840 mm - 1 szt 

kpl

1 0 0



  73 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie 1/29  -    
- Szafa porządkowa  z drzwiami płytowymi uchylnymi o 

wymiarach: szerokość 60 mm, głębokość 440-460 mm, 

wysokość 1830-1900mm    - 1 szt ,  

- Szafa ubraniowa 60x 80x180cm    - 1 szt,   
- krzesło QXO 10, - 1 szt,  

- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 1 

szt, 
- stolik wym 80x 80 cm - 1 szt 

kpl

1 0 0
  74 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie 1/30  -      
- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa- 1 

szt,

kpl

1 0 0
  75 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  1/31;     
- kosz na odpady do damskich toalet - 2 szt

kpl

1 0 0
  76 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie 1/34 dla osób niepełnosprawnych;   -     

-Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa- 1szt 

-    
-  kosz na odpady do damskich toalet - 1 szt

kpl

1 0 0
  77 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie 1/38  -   
-  Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 1 

szt,

kpl

1 0 0
  78 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  1/39      
- kosz na odpady do damskich toalet - 1 szt

kpl

1 0 0
  79 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie 1/40  -    
-  Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 1 

szt,

kpl

1 0 0
  80 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie 1/45   -     
- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 2 

szt,

kpl

1 0 0
  81 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie 1/49   -   
- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa - 1 

szt,

kpl

1 0 0
  82 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  1/50;        
- Kosz na odpady do damskich toalet , - 2 szt

kpl

1 0 0

0

2
  83 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  nr 1;   
-   Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa  ( 

Merida lub produkt równoważny) - 2 szt 

kpl

1 0 0
  84 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  nr 2;     
- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa  ( 

Merida lub produkt równoważny) - 1szt 

kpl

1 0 0
  85 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  nr 3 dla niepełnosprawnych;    

-  Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa  ( 

Merida lub produkt równoważny) - 1szt, 

kpl

1 0 0

RAZEM Wyposażenie  ruchome  pomieszczeń budynku socjalno szatniowego trybuny zachodniej 

Wyposażenie  ruchome  budynku  gastronomiczno sanitarnego zestaw nr 1  



  86 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  nr 4;   
- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa  ( 

Merida lub produkt równoważny) - 1 szt ,  

- Kosz pedałowy, pojemność 3l, stal matowa - 1 szt , 

kpl

1 0 0
  87 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  nr 6;    
-  Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa  ( 

Merida lub produkt równoważny) - 1 szt ,  

-  Kosz pedałowy, pojemność 3l, stal matowa - 1 szt, 

kpl

1 0 0

0

3
  88 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  0/1;    
-  Krzesło konferencyjne  LOCO II chrome   - 4 szt,    
- Wieszak na odzież stojący materiał: stal chromowana 

wymiarfi30/181cm  - 1 szt,  
-  wiadro pedałowe stal nierdzewna  - 1 szt

kpl

1 0 0
  89 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie  0/2 ;    
-  Lodówka na odpady do spalania    - 1 szt,    
- szafa gospodarcza 60 x 38 x  200 cm    - 1 szt,

kpl

1 0 0
  90 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  0/3;       
- wiadro pedałowe  stal nierdzewna - 1 szt

kpl

1 0 0
  91 Dostarczenie i montaż - wyposażenia stałego  - 

pomieszczenie  0/4;      
- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa  ( 

Merida lub produkt równoważny) - 1 szt

kpl

1 0 0
  92 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  nr 5 dla niepełnosprawnych;    

- Kosz z otwartą pokrywą 27L.; stal nierdzewna matowa  ( 

Merida lub produkt równoważny) - 1szt, 

kpl

1 0 0
  93 Dostarczenie i montaż wyposażenia ruchomego - 

pomieszczenie 0/6   -     
- stolik wym 80x 80 cm - 1 szt,    
-krzesło( fotel) biurowe obrotowe Navigo UP - 2 szt,   

-  Krzesło dla pacjęta - 2 szt,      

- Kozetka lekarska  - 2 szt,    
-  Szafa lekarska - 2 szt ,   
- Biurko lekarskie - 1 szt, 
-  Parawan do gabinetu zabiegowego - 2 szt,   
- Wieszak na odzież wierzchnią - 1 szt,    

- Stolik na narzędzia - 1 szt ,  

- Wiadro pedałowe  stal nierdzewna - 1 szt,    ,   

- Lampa lekarska - 2 szt ,  
- Lampa bakteriobócza mobilna do gabinetów zabiegowych - 
1 szt ,  
- Pojemnik szczelny na odpady do spalania - 1 szt

kpl

1 0 0
  94 Dostarczenie i montaż - wyposażenia stałego  - 

pomieszczenie  0/8 ;    
-   Szafa gospodarcza 60 x60x  200 cm  - 1 szt,

kpl

1 0 0
  95 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego  - 

pomieszczenie  0/9 ;    
-  Stół o wym. 80 x 80 cm  - 1 szt  ,   

- Krzesło AXO 10  - 2 szt ,  

- lodówka podblatowa wymiary (WxSxG):82×59,6×55 cm - 1 
szt ,  
- Zabudowa socjalna - meble kuchenne na wymiar  wraz z 
AGD wg rysunku A-3- 1 kpl 
- Kosz na śmieci pedałowy stal  - 1 szt 

kpl

1 0 0

RAZEM Wyposażenie  ruchome  budynku  gastronomiczno sanitarnego zestaw nr 1  

Wyposażenie ruchome  pomieszczeń budynku pawilonu kasowego



  96 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/10 ;    
- Biurko  70 x 160 cm Biurko gabinetowe o wysokości z 
blatem 74cm.   - 1 szt  ,  
- krzesło( fotel) biurowe obrotowe Navigo UP   - 5 szt ,  

- Szafka na dokumenty  pancerna 120 x 45 x  190  - 1 szt , 
 
- Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430-450mm, 

głębokość 580-600mm, wysokość 560-590mm  - 4 szt,   

- Blat roboczy o wym.650 x 60 cm - 1 szt ,  
-  Szafka ubraniowa wym. 60 x 60  - 1 szt ,   
- Kosz na śmieci pedałowy stal- 1 szt

kpl

1 0 0
  97 Dostarczenie i montaż - wyposażenia ruchomego   - 

pomieszczenie  0/11 ;       
- krzesło( fotel) biurowe obrotowe Navigo UP   - 1 szt ,  

- kontener pod biurko o szerokości 45cm  - 1 szt,   

- Wieszak ścienny na ubrania -  1 szt,   

-Blat roboczy o wym.177 x 53cm - 1 szt ,   
-Blat roboczy o wym.180 x 53 cm - 1 szt ,  
-Regał z przegródkami  wym. 45 x 190 x 180  - 1 szt ,   

-Regał z przegródkami  wym .45 x 140 x 180  - 1 szt ,   

-Kosz na śmieci pedałowy stal nierdzewna  - 1 szt

kpl

1 0 0
  98 Dostarczenie i montaż - wyposażenia stałego  - 

pomieszczenie  0/12 ;       
- krzesło( fotel) biurowe obrotowe Navigo UP   - 2 szt ,  

- Blat roboczy o wym.266 x 53cm - 1 szt  
- kontener pod biurko o szerokości 45cm- 2 szt,   

- Wieszak ścienny na ubrania -  1 szt,  Blat roboczy o 

wym.266 x 53cm - 1 szt ,   
- Kosz na śmieci pedałowy stal nierdzewna  - 1 szt

kpl

1 0 0
  99 Dostarczenie i montaż - wyposażenia stałego  - 

pomieszczenie  0/14 ;       
- Szafa ubraniowa 60x 80x180cm     - 1 szt , 
- Wieszak ścienny na ubrania -  1 szt

kpl

1 0 0
  100 Dostarczenie i montaż wyposażenia stałego - 

pomieszczenie 0/15 dla niepełnosprawnych  -     

- Wiadro pedałowe stal nierdzewna  - 1 szt,   

- Pojemnik na odpady 15 l - 1szt 

kpl

1 0 0

0

0

RAZEM Wyposażenie ruchome  pomieszczeń budynku pawilonu kasowego
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SPIS TREŚCI: 
Tom 1    00.00. ST Część ogólna 

Tom 2 – 01.00. SST Wyposażenie ruchome pomieszczeń   

2. KODY    CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ  
 

 

 

ST. 01.00     45450000-6         - Wyposażenie ruchome   pomieszczeń  
 

 

 

TOM I 
 

ST 00.00  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

Spis zawartości : 

1. Wstęp 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

3. Zabezpieczenie placu budowy 

4. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 

5. Ochrona przeciwpożarowa 

6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

7. Bezpieczeństwo prac na czynnym obiekcie 

8. Wymagania dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
10. Materiały 

11. Sprzęt 
12. Transport 

13. Wykonanie robót 
14. Przepisy związane  
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1. WSTĘP 

INWESTOR: 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  

UL HUTNICZA 15  

37-450 STALOWA WOLA 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : 

MAREK GIERULSKI 

37 - 450  STALOWA WOLA AL. JANA. PAWŁA II 25 / 210 

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Specyfikacje Techniczne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach kontraktu pt. : 

PODKARPACKIE CENTRUM PIŁKI  NOŻNEJ 

- Projekt zamienny - Przebudowa Stadionu Piłkarskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji  w Stalowej Woli wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Wymagania Ogólnej Specyfikacji Technicznej należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Zakres robót określony jest szczegółowo w Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja posiada 

ważne decyzje pozwoleń na budowę. 

Zakres robót  obejmuje budowę:   

Wyposażenie  obejmuje całość dostawy i robót montażowych wyposażenia ruchomego   budynku 

socjalno - szatniowego trybuny zachodniej, budynku pawilonu kasowego z punktem pierwszej 

pomocy, budynku sanitarno - gastronomicznego zestaw nr 1 , wykonania wszelkich czynności na 

terenie budowy, zgodnie  z dokumentacją projektową, Przedstawiony wyżej zakres Robót wynika 

z projektu budowlano wykonawczego z  kosztorysu budowlanego, szczegółowych specyfikacji 

wykonania i odbioru robót  i ustaleń roboczych z Zamawiającym. 

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego.  

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku 

stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem 

natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć 

wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń. 

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie 

dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, lady 

recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze 

sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający 

wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane 

systemy – dotyczy biurek, szaf, kontenerów, krzeseł, sof.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§13 ust.1), Zamawiający 

wymaga załączenia do oferty wszystkich wymienionych w opisie certyfikatów i atestów. 

Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania 

tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do 

jakich mebli, krzeseł, tkanin są dedykowane (nazwa widniejąca na ateście lub certyfikacie musi 

być nazwą systemu lub produktu 

w przedstawionym katalogu, folderze). 
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 Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatów i atestów potwierdzających 

spełnienie wszystkich przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia norm.   

Ewentualne fotografie znajdujące się w OPZ mają na celu wskazanie estetyki wykonania 

danego produktu, nie mają sugerować wymaganego przez Zamawiającego ostatecznego kształtu 

produktu. Wymagany przez Zamawiającego kształt produktu jest opisany słownie. 

 

 

 

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących materiałów : 
kartę katalogową zaproponowanego mebla, w odniesieniu do zapisów SIWZ, obejmującą 

zdjęcie, nazwę producenta i nazwę handlową wyrobu oraz opis produktu potwierdzający 

spełnienie wszystkich wymogów zamawiającego, 

atesty i certyfikaty potwierdzające spełnienie ww norm, wydane przez uprawnioną do tego 

instytucję. 

 

Zamawiający wymaga, aby meble były możliwe do wykonania w minimum 12 kolorach dla płyty 

meblowej melaminowanej. Na potwierdzenie spełniania powyższego parametru zamawiający 

wymaga dołączenia wzornika płyty meblowej do oferty. Zamawiający dokona wyboru 

kolorystyki przed dniem podpisania umowy.  

Nazwy własne użyte w Dokumentacji Projektowej nie są wiążące i można zastosować 

urządzenia/materiały równoważne, które spełniają wymagania określone w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wszelkie koszty związane z ewentualnym wprowadzeniem powyższych zmian ponosi 

Wykonawca. 

1.4. LOKALIZACJA I DOSTĘP DO TERENU BUDOWY 

Obiekt będący przedmiotem przebudowy  położony jest przy ul. Hutniczej. Dojazd i dojście 
piesze do działki od strony ul. Hutniczej. Teren działki znajduje się w gestii Inwestora. Granice 
placu budowy należy ustalić z Inwestorem uwzględniając zapewnienie bezpiecznego dojazdu, 

dojścia. Dojazd do budowy zapewnia istniejący system ulic miejskich. 

1.5 KORESPONDENCJA DOTYCZĄCA BUDOWY 

Cała korespondencja dotycząca Budowy powinna być adresowana do Inwestora oraz 
Wykonawcy. Podany zostanie stosowny adres do korespondencji. 

DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ UŻYWANYCH W SPECYFIKACJI 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Inwestor / Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
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tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu lub 

modernizacja/przebudowa istniejącego obiektu. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

Teren budowy - teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych.  

Część obiektu (etap wykonania) – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Grupa, klasa, kategoria – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 

5.11.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.). 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Normy (normy europejskie) – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) 

jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Zagospodarowanie terenu budowy – rozmieszczenie, zgodne z przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej  , na terenie budowy maszyn i urządzeń technicznych, składowisk materiałów i 

konstrukcji budowlanych , dróg kołowych i pieszych. Sieci, rurociągów i przewodów instalacji 

oraz obiektów, pomieszczeń i urządzeń administracyjnych , socjalnych i sanitarnych z 

uwzględnieniem warunków usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych  

Plan BIOZ – to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

MI z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. nr 151 poz. 1256.) 

Strefa niebezpieczna – to miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla 

zdrowia lub życia ludzi. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 

i słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
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W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 

standardów.   Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 

Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są 

wymienione. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  

Technicznych.   

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami  Inżyniera. 

 2.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie 

są niezbędne dla prowadzenia Robót, oraz  Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, Dokumentację 

Projektową i Specyfikacje Techniczne. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty i obciążenia związane z uzyskaniem prawa  używania 

dojść i dojazdów jakie będzie potrzebował w związku z dostępem i transportem materiałów do 

lub z Placu Budowy. Wszystkie obiekty, jakie są mu niezbędne do celów związanych z 

prowadzeniem Robót, pozyska i urządzi na własny koszt. 

 

2.2 DOKUMENTACJA PRZEKAZANA WYKONAWCY PO PRZYZNANIU 

KONTRAKTU  

Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu kosztorys nakładczy na Roboty 

objęte Kontraktem. Zakres robót budowlano – montażowych zostanie ściśle określony w umowie. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót  gwarantujący 

wykonanie zadania w terminie określonym w umowie. 

2.3  ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI 

Z wyjątkiem przypadków kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych 

Wykonawca winien wykonać i wykończyć Roboty bez żadnych usterek, w ścisłej zgodności z 

Kontraktem. Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inżyniera we 

wszystkich sprawach dotyczących Robót, niezależnie od tego czy były one wymienione w 

Kontrakcie czy nie. 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inżyniera 

są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych 

dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich dokumentach. 

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych 

wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty pod względem ważności powinny być traktowane w 

następującej kolejności: 

Specyfikacje Techniczne 

Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 

Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych , a o ich wykryciu winien 

bezzwłocznie powiadomić Inżyniera, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub 

uzupełnień. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z projektami 

dokumentacji wielobranżowej  i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 
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Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 

Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń 

od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ niezadowalającą jakość Robót, to takie 

Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te będą rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

3. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót uwzględniający kolejność realizacji określoną w 

Dokumentacji Projektowej. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być 

aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę. 

Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, bariery, płoty, kładki na ciągach pieszych, znaki, 

światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki 

widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające 

powinny być zatwierdzone przez Inżyniera przed ich ustawieniem.  

Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym 

pomieszczenia na budowie, powinny spełniać  

odnośne międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe 

bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót 

3.1 KIEROWNICTWO WYKONAWCY 

1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo Robót na okres ich wykonywania i tak 

długi okres po ich ukończeniu jaki Inżynier uzna za konieczny dla właściwego wypełnienia 

zobowiązań wynikających z Kontraktu nie dłużej jednak niż do zakończenia prac związanych z 

usunięciem ewentualnych usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w ramach gwarancji lub 

rękojmi.  

2. Wykonawca, w związku z wykonywaniem Robót oraz w związku z usuwaniem  usterek 

w tych Robotach, dopuści na Plac Budowy: 

tylko pracowników wyszkolonych i doświadczonych w swoich zawodach oraz kompetentnych 

mistrzów i brygadzistów robotników niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania 

zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu. 

3.2 TABLICE INFORMACYJNE O PROWADZONEJ BUDOWIE 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem: 

Tymczasowe ogrodzenie ograniczające teren Budowy. Formę i rodzaj ogrodzenia Wykonawca 

dostosuje do sytuacji w terenie, przepisów  

odnoszących się do bezpieczeństwa osób trzecich, wymagań Ubezpieczyciela oraz ogólnie 

pojętej estetyki. Koszt wykonania i utrzymania ogrodzenia winien być uwzględniony w cenach 

jednostkowych Robót. 

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie 

podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez 

Inżyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w 

cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez 

cały okres realizacji Robót w dobrym stanie 

4. OCHRONA ŚRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA     ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 
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stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

Wykonawca zapewni odpowiednie środki zabezpieczające przed : 

Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

możliwością powstania pożaru 

utrzymanie czystości i porządku. Wykonawca zorganizuje i będzie stosował system gospodarki 
wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady będą systematyczne wywożone na legalne wysypisko 

lub odbierane przez uprawnione do tego firmy porządkowe 

Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie 
w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska obciążą Wykonawcę. 

5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z  

odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  

6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne. 

7. BEZPIECZEŃSTWO PRAC NA CZYNNYM OBIEKCIE 

Teren Budowy, na którym znajduje się czynny obiekt zostanie podczas wykonywania Robót pod 
stałym nadzorem Użytkownika. 

Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach mogą być wykonywana na podstawie 

pisemnej zgody Użytkownika. 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Użytkownikiem technologię i harmonogram Robót na 
czynnych obiektach zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robót. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

I HIGIENY PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 
bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki 
sanitarne. 

Wykonawca winien w trakcie Wykonywania Robót zapewnić pełne bezpieczeństwo wszystkim 

osobom upoważnionym do przebywania na Placu Budowy oraz utrzymywać teren (w granicach 
pozostających w jego władaniu) oraz Roboty (w części nie przejętej przez Zamawiającego) w 
odpowiednim porządku wymaganym dla zapewnienia osób i mienia. 

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe  

odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 
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Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 

ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i 
ratunkowy. 

W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.  

Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien 
sporządzić, lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

9. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. 

Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt 1,4 powyżej i że 
planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w 
pkt.1,4 powyżej,  przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, 

nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję 
użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami 
specjalistycznymi. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych 
na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub 
zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach 
koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę           

9.1 OPIEKA NAD ROBOTAMI. 

- Wykonawca będzie odpowiedzialny nad robotami i za wszystkie materiały i sprzęt używany do 
robót zgodnie z warunkami Kontraktu. 

- Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na 
polecenie Inżyniera rozpocznie on roboty kontynuacyjne nie później, niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty. 

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i skuteczność zabezpieczenia oraz ryzyko 
utraty robót, materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania od chwili rozpoczęcia Robót 
aż do dnia wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia Robót kiedy to odpowiedzialność 
za Roboty przechodzi na Zamawiającego. 

- Straty lub szkody w robotach, lub w jakiejkowiek ich części, lub w materiałach albo w 
urządzeniach przeznaczonych do wbudowania w okresie w którym Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, niezależnie od tego z jakiej przyczyny (z wyjątkiem 
działania siły wyższej), usunie lub naprawi Wykonawca na własny koszt w taki sposób aby 
Roboty odpowiadały pod każdym względem postanowieniom i wymogom Kontraktu. 

9.2 PRZESTRZEGANIE PRAWA. 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz 

lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane 

z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 

wymienione powyżej i stosować się do nich. 
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9.3  UBEZPIECZENIE 

Nie umniejszając odpowiedzialności własnej lub Zamawiającego, wynikających z działania siły 

wyższej, Wykonawca winien ubezpieczyć od ryzyka działania takich sił, a także od ryzyka 

odpowiedzialności cywilnej: 

Roboty wraz z materiałami i urządzeniami przeznaczonymi do  wbudowania   

Ubezpieczyć od ryzyka utraty sprzętu  i inne przedmioty sprowadzone  na Plac Budowy, na 

kwotę niezbędną do ich zastąpienia. 

Jeżeli pomimo uzyskania ubezpieczenia w zakresie wymienionym w pkt. (powyżej) jakieś szkody 

nie będą pokryte ubezpieczeniem lub nie zostaną odzyskane od instytucji ubezpieczającej, szkody 

te będą obciążały Wykonawcę lub Zamawiającego stosownie do zasady odpowiedzialności 

określonej w ust. 9.2.  

Wykonawca winien (z wyjątkiem przypadków kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej) pokryć 

Zamawiającemu wszelkie straty i roszczenia wynikłe z: 

śmierci lub zranienia jakiejkolwiek osoby za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność, 

odpowiedzialności za zniszczenia lub uszkodzenia mienia (innego niż Roboty) Zamawiającego 

lub osób trzecich w skutek lub w następstwie wykonywania Robót, a także wszelkie wydatki 

spowodowane uzasadnionymi roszczeniami osób trzecich i wypłatą im odszkodowań wraz z 

kosztami postępowań, 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za odszkodowania lub roszczenia, lub w związku z 

nimi, płatne robotnikom, lub jakimkolwiek innym osobom, zatrudnionym przez Wykonawcę, lub 

jego Podwykonawcę. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed takimi 

odszkodowaniami lub roszczeniami poza przypadkami za które odpowiedzialność ponosi 

zamawiający. 

10.  MATERIAŁY 

10.1 WYMAGANIA OGÓLNE. 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 

nowe i nie używane 

odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących 

norm i przepisów 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót 

10.2 ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z Polski lub z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

 

10.3 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inżyniera miejscu. Jeżeli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, 

to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie  

zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

odrzuceniem i nie zapłaceniem. 
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10.4 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego 

składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

10.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swym zamiarze przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału. 

Zamiana Materiału nie może nastąpić bez zgody Inwestora oraz projektanta w ramach 

wykonywanego Nadzoru Autorskiego.  

11. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), 

lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w 

powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inżyniera i w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

12. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie  

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu 

budowy. 

13. WYKONANIE ROBÓT 

 

13.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub  
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przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inżynier) przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 

specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wyko- nawcę . Skutki finansowe 

z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

13.2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych; 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

-Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określona powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. 

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia materiału 

dostarczona na plac budowy do wykonania robót będzie posiadać dokumenty określające w 

sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 

przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie będą spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

Wszystkie w/w dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Wyroby przemysłowe 

winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych 

przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Zamawiający sprawuje na budowie kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 

obowiązków , zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający pisemnie wyznacza 

Inspektorów Nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych Im uprawnień i 

obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. 

Zgodnie z umową wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 

cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować Zamawiającemu na placu budowy i utrzymać 

do końca robót biuro budowy. 

13.3 DOKUMENTY BUDOWY 

Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów: 

- rysunków roboczych 

- aktualizacji harmonogramu robót i finansowania 

- dokumentacji powykonawczej 
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- instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane powinny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

13.3.1. Dziennik Budowy 

- jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania placu budowy wykonawcy do końca okresu gwarancyjnego prowadzonym na 

bieżąco przez kierownictwo budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

19.11.2001 r) Zapisy do dziennika budowy powinny być czynione na bieżąco i odzwierciedlać 

postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać datę wpisu, nazwisko, stanowisko oraz 

podpis osoby która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 

porządku chronologicznym jeden po drugim w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 

późniejszych dopisków. 

Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnymi 

numerami załącznika, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Zamawiającego.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

- przebieg robót w formie istotnych informacji; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- uwagi i zalecenia Zamawiającego; 

- daty , przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w wykonywanych robotach; 

- data i przyczyna wstrzymania robót; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

Zamawiającego; 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy odnośnie realizacji robót; 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych wykonywanych przed i w trakcie realizacji robót, 

szczególnie w odniesieniu do wytyczenia obiektów w terenie; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane dotyczące jakości używanych do realizacji zadania materiałów, poboru próbek i wyników 

badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane oraz wyników prób 

poszczególnych elementów obiektów budowli; 

- inne informacje istotne dla przebiegu realizacji robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłożone i przedstawione Zamawiającemu do ustosunkowania się do nich. Decyzje 

Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska w przedłożonych decyzjach przez Zamawiającego. 
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się do 

przedłożonego wpisu. Projektant nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy z uwagi, 

że nie jest stroną w umowie. 

13.3.2. Książka obmiaru robót - jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót wykonuje 

się na bieżąco i zapisuje do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

13.3.3. Inne istotne dokumenty budowy i ich przechowywanie - dokumenty budowy takie jak: 

pozwolenie na budowę, protokóły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami 
trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokóły odbioru robót, protokóły z odbytych narad i 
ustaleń, instrukcje Zamawiającego , opinie ekspertów i konsultantów, korespondencja dotycząca 
budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie z sposób przewidziany prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego oraz Jego 
upoważnionych przedstawicieli w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

13.3.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
Zamawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej  raz w miesiącu, 
w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 
rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 

13.3.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w 

zakresie eksploatacji obiektu i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy, zaś wynikające stad koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 
lub systemu. Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy 
za wykonane roboty przekraczające.  

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę instrukcji, datę wykonania urządzenia, 

Spis treści, 

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy, 

Gwarancje producenta, 

Wykresy i ilustracje, 

Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

Dane o osiągach i wielkości nominalne, 

Instrukcje instalacyjne, 

Procedurę rozruchu, 

Właściwą regulację, 

Procedury testowania, 

Zasady eksploatacji, 

Instrukcje wyłączania z eksploatacji, 

Instrukcje postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

Środki ostrożności, 
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Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych wraz z 

kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 

trwałości urządzeń, 

Instrukcje odnośnie smarowania z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić , 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania, 

Wykaz ustawień części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela  

Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych, 

Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

13.4 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Z wyjątkiem przypadków kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inżynier winien ustalić przez właściwe 

pomiary i potwierdzić rzeczywisty zakres ilości wykonanych zgodnie z Kontraktem przez 

Wykonawcę Robót. O zamiarze dokonania pomiarów Inżynier winien uprzedzić Wykonawcę, 

który ma obowiązek niezwłocznie stawić się lub wysłać upoważnionego przedstawiciela aby 

pomóc Inżynierowi w przeprowadzeniu takich pomiarów. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć wszelkich informacji wymaganych przez Inżyniera. 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym 

Przedmiarze Robót. 

Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 

Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 

comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych; 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub 

Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określona powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. 

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia materiału 

dostarczona na plac budowy do wykonania robót będzie posiadać dokumenty określające w 

sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 

przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie będą spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

Wszystkie w/w dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
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uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku 

miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór 
takiego załącznika uzgodniony będzie z Inżynierem. 

Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy 
Robót. 

Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót 

Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

 

 13.4 ODBIÓR ROBÓT  

 

  Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla 
odcinka lub całości Robót) 

odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia 
Gwarancji) 

2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie prze Inżyniera przy 
udziale Wykonawcy. 

Żadna część Robót nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną przed inspekcją 
Inżyniera. 

Wykonawca winien umożliwić Inżynierowi zbadanie i pomierzenie każdej części Robót, która 
ma być zakryta lub uczyniona niedostępną,  zanim zostanie na nim umieszczona jakakolwiek inna 

część Robót. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera kiedy taka część Robót będzie gotowa do zbadania a Inżynier 
winien bez zwłoki stawić się w celu dokonania badania lub pomiaru, chyba że uzna to za zbędne. 
W tym wypadku powinien odpowiednio wcześnie powiadomić Wykonawcę. 

Na żądanie Inżyniera Wykonawca powinien odkryć każdą część Robót zakrytych lub 
niedostępnych, lub wykonać otwory w Robotach, lub przez Roboty, a także wykonać próby 
materiałowe.  

   Świadectwo Przejęcia Robót. 

Kiedy całość Robót w odniesieniu do określonego obiektu budowlanego zostanie ukończona 
zgodnie z Warunkami Kontraktu, Wykonawca po zawiadomieniu Inżyniera ma prawo otrzymać 
Świadectwo Przejęcia Robót tego obiektu . 

13.5.3 Dokumenty Przejęcia Robót. 

 

Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone 
wg wzoru ustalonego przez Inżyniera. 

Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 

Dokumentację powykonawczą  
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Specyfikacje Techniczne 

Uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót  

zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 

Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów. 

Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

Zakres i lokalizację wykonanych Robót 

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Inżyniera 

Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 

 

13.5.4 Świadectwo Odbioru Robót 

 

Kiedy całość Robót zostanie ukończona,  pod nadzorem Inżyniera w obecności Zamawiającego w 
zakresie przewidzianym w Kontrakcie, wtedy z czynności tych zostanie sporządzony protokół. 
Taki protokół będzie uważany za wniosek Wykonawcy o wystawienie przez Inżyniera 
Świadectwa Odbioru Robót w odniesieniu do całości Robót. 

Inżynier w ciągu 14 dni od chwili otrzymania takiego powiadomienia winien dokonać 
szczegółowego przeglądu Robót zgłoszonych do  

odbioru a następnie wystawić Wykonawcy Świadectwo, z kopią dla  Zamawiającego, ustalając w 
nim datę zakończenia, zdaniem Inżyniera, Robót zgodnie z Kontraktem, lub wydać Wykonawcy 
pisemne wyszczególnienie Robót, które winny być wykonane przed wystawieniem takiego 

Świadectwa. Inżynier winien również powiadomić Wykonawcę o wszelkich zauważonych 
usterkach i niedociągnięciach w robotach, mających wpływ na uznanie ich za zakończone, a 
także w odniesieniu do usterek które mogą wystąpić po wydaniu takiego powiadomienia a przed 

wykonaniem wymienionych w nim robót. Przed otrzymaniem Świadectwa Odbioru Robót 
Wykonawca uwzględni żądania , poprawki, uzupełnienia i spełni wszelkie wymogi, warunkujące 

oddanie Inwestycji do normalnej eksploatacji, stawiane w odniesieniu do robót przez właściwe 
Instytucje. 

 

13.5.5 Odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót co do ich ilości, 
jakości i wartości. Ostateczne zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna 
być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy z równoczesnym 
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego na piśmie. Odbiór końcowy robót powinien 
nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczony od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego 
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy, 
która dokonuje oceny jakości odbieranych robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacja projektową i 
specyfikacją techniczną. W toku czynności odbiorowych robót komisja zapoznaje się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych przy stwierdzeniu niewykonania 
ustalonych robót komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji 
technicznej , komisja dokonuje potrąceń za różnicę wymagań. 
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Dokumenty odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami; 

geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą obiektów i budowli oraz uzbrojenia podziemnego; 

rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokóły odbioru i przekazania 

tych robót i elementów właścicielom urządzeń; 

Dziennik Budowy; 

deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 

programem zapewnienia jakości robót i specyfikacją techniczną; 

karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń; 

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

13.5.5 Odbiór pogwarancyjny robót : 

Odbiór pogwarancyjny robót polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót i zaistniałych w okresie  

gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 

uwzględnieniem zasad opisanych przy dokonywaniu odbioru końcowego. 

13.5  PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 

Kontraktem. Do obmierzonych ilości  zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w 

kosztorysie ofertowym. 

Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w 

Dokumentacji Projektowej. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Walutą rozliczeniową jest Złoty Polski. 

 

14. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

           Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. 

W przypadku braku uregulowań normowych i normatywnych w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie mają Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (WTWO). 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 

i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414 z późniejszymi 

zmianami); 

Ustawa o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 

80/2003 z późniejszymi zmianami); 
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Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 09.11.2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157); 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48). 

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r ( Dz. U. nr 62 poz. 628 P 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.  w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.02.151.1256 ) 

Rozporządzenie MSWiA z dnia 30. listopada  1994 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska  ( Dz. U.  nr 133 poz. 

690 z dnia 21 grudnia 1994 r. z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie MSWiA z dnia 22 kwietnia  1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu 

Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) 

Rozporządzenie MI z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. nr 151 poz. 1256.) 

Rozporządzenie MI z dnia 2 grudnia  2002 r w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. ( Dz. U. nr 209 poz. 1779  z dnia 

12 grudnia 2002 r.) 

Rozporządzenie MZiOS z dnia 21 marca 1996 r w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 
elementy wyposażenia  
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP nr 19 poz. 231 z dnia 22 marca 1996 r) 

Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

Dyrektywa rady z dnia 21 XII 1988 r w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych  

i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych ( 
89/106/EWG) 

Polskie Normy i przepisy branżowe - zgodnie z projektami branżowymi oraz wytycznymi 
wytwórców materiałów, urządzeń i wyposażenia. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie       
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) 

 

NORMY BRANŻOWE  

 

 

PN-B-12008  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 

PN-87/B-02151.02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

PN-ISO 3443-5:1994       Konstrukcje budowlane. Tolerancja w budownictwie. 

PN-61/B-10245                Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej.Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Zmiany1 Bl 3/71 poz. 31; 2 Bl 3/83 
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poz. 16 

PN-ISO 6240:1998          Właściwości użytkowe w budownictwie. Zawartość i układ norm 

PN-ISO 6241:1994          Normy właściwości użytkowych w budownictwie. Zasady ich  

opracowywania i czynniki,   które powinny być uwzględniane 

PN-89/Z-04021.01           Badania higieniczne. Materiały i wyroby stosowane w 

budownictwie.Postanowienia ogólne i zakres normy. Poprawki 1 Bl 1/91 poz. 2 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie 

następujących tomów: 

Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 

wydawnictwo „ARKADY” 

 

TOM 2 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

3. Kody  cpv wg wspólnego słownika zamówień  

45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

 

 

 

ST.01.00     - Wyposażenie ruchome pomieszczeń 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST 001 .    WYPOSAŻENIE  RUCHOME   POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW   

1   WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
dostawy urządzeń wyposażenia ruchomego pomieszczeń   w związku z realizacją  
PODKARPACKIEGO CENTRUM PIŁKI  NOŻNEJ - Projekt zamienny - Przebudowa Stadionu 

Piłkarskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Stalowej Woli wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą dostawy i montażu wyposażenia  ruchomego 

wg opracowanego projektu wykonawczego  

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość dostawy i robót montażowych wyposażenia ruchomego , 

wykonania wszelkich czynności na terenie budowy, zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy.  

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego.  
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Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku 

stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem 

natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć 

wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń. 

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie 

dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, lady 

recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze 

sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający 

wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane 

systemy – dotyczy biurek, szaf, kontenerów, krzeseł, sof.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§13 ust.1), Zamawiający 

wymaga załączenia do oferty wszystkich wymienionych w opisie certyfikatów i atestów. 

Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania 

tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do 

jakich mebli, krzeseł, płyt meblowych , tkanin są dedykowane (nazwa widniejąca na ateście lub 

certyfikacie musi być nazwą systemu lub produktu 

w przedstawionym katalogu, folderze). 

 Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatów i atestów potwierdzających 

spełnienie wszystkich przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia norm.   

Ewentualne fotografie znajdujące się w OPZ mają na celu wskazanie estetyki wykonania 

danego produktu, nie mają sugerować wymaganego przez Zamawiającego ostatecznego kształtu 

produktu. Wymagany przez Zamawiającego kształt produktu jest opisany słownie. 

 

 

 

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących materiałów : 
kartę katalogową zaproponowanego mebla, w odniesieniu do zapisów SIWZ, obejmującą 

zdjęcie, nazwę producenta i nazwę handlową wyrobu oraz opis produktu potwierdzający 

spełnienie wszystkich wymogów zamawiającego, 

atesty i certyfikaty potwierdzające spełnienie ww norm, wydane przez uprawnioną do tego 

instytucję. 

 

Zamawiający wymaga, aby meble były możliwe do wykonania w minimum 12 kolorach dla płyty 

meblowej melaminowanej. Na potwierdzenie spełniania powyższego parametru zamawiający 

wymaga dołączenia wzornika płyty meblowej do oferty. Zamawiający dokona wyboru 

kolorystyki przed dniem podpisania umowy.  

. 

Wykonawca winien wykazać się odpowiednimi referencjami dokumentującymi bezusterkową 

realizację zadań związanych z wyposażaniem  obiektów. Winien też wykazać się możliwościami 

uzyskania materiałów wymaganego rodzaju i jakości. 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru. 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 

przedmiar robót, 

projekt budowlany, 

odpowiednie normy, 

aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi normami, 

karty techniczne zastosowanych produktów – instrukcje producenckie, 
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej 

SST, polskich normom, atestom higienicznym dopuszczających materiał i urządzenia do 

powszechnego stosowania w budownictwie oraz innym przepisom i wymogom prawa polskiego. 

Niezależnie od powyższych wymagań urządzenia wyposażenia muszą posiadać odpowiednie 

świadectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty bezpieczeństwa „B” oraz winny być 

zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami higienicznymi  

2.2 Wyposażenie i urządzenia pomieszczeń, hole, sale konferencyjne, wc, pom socjalne i 
biurowe.  

- Telewizor   LED Samsung UE65NU8072 65 cali / 163 cm, 16:9 

 

Dane techniczne 

telewizor LED Samsung UE65NU8072 

OBRAZ    

Ekran  65 cali / 163 cm, 16:9 

Zgodność z HD 4K UHD, 3840 x 2160 

Tuner DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy 

Podwójny tuner HD tak 

Podświetlenie matrycy  Edge LED 

Technologia HDR (High 

Dynamic Range) 

tak, HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma) 

Optymalizacja ruchu Picture Quality Index 2600 

Kontrast dynamiczny Mega 

Funkcje poprawy obrazu  Natural Mode Support, Auto Motion Plus, Contrast Enhancer, 

Supreme UHD Dimming, Dynamic Crystal Color 

DŹWIĘK    

System dźwięku 

przestrzennego 

tak 

Moc głośników  system 2.1 - 40 W 
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Regulacja tonów wysokich 

/ niskich  

tak 

Korektor dźwięku  tak 

Funkcje dodatkowe 

dźwięku  

Bluetooth Audio, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Multiroom 

Link, wbudowany głośnik niskotonowy 

FUNKCJE SIECIOWE I 

MULTIMEDIALNE  
  

Smart TV tak 

Wi-Fi tak 

DLNA tak 

HbbTV tak 

Przeglądarka internetowa tak 

Nagrywanie na USB tak 

Komunikacja dodatkowa  Bluetooth, Wi-Fi Direct 

System Smart  Samsung Tizen 4.0 

Funkcje Smart TV  Smart Hub, SmartThings 

Aplikacje Smart TV  Netflix, YouTube 

INFORMACJE 

DODATKOWE  
  

Menu w języku polskim  tak 

Telegazeta tak 

Funkcje dodatkowe  

procesor 4-rdzeniowy, sterowanie głosem, USB - zdjęcia, 

muzyka, film,Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, TimeShift, 

możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość użycia 

klawiatury i myszki (funkcje Smart),ConnectShare 

Movie, Anynet+ 

WEJŚCIA / WYJŚCIA    

Liczba złączy HDMI 4 
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Liczba złączy USB 2 

Cyfrowe wyjście optyczne tak 

Cyfrowe wyjście 
koaksjalne 

nie 

Złącze CI (Common 

Interface) 
1 

 

 

PARAMETRY FIZYCZNE    

Seria (model na rok)  Samsung Seria 8 / 2018 

Kolor obudowy  czarno-srebrny 

Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.)  144,6 x 91 x 35 cm 

Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.)  144,6 x 83,4 x 5,5 cm 

Waga z podstawą / bez podstawy  26,4 kg / 24,2 kg 

Możliwość montażu na ścianie tak / VESA 400x400 mm 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA    

Klasa energetyczna A+ 

Pobór mocy IEC 62087 Ed.2 (tryb włączenia) 118 W 

Roczne zużycie energii 164 kWh = 90,20 zł rocznie 

Przekątna ekranu  65 cali / 163 cm 

Rozdzielczość   3840 x 2160 

Pobór mocy (tryb czuwania)  0,5 W 

Pobór mocy (max)  215 W 

Zasilanie  220 - 240 V 50/60 Hz 

WYPOSAŻENIE I AKCESORIA    

Wyposażenie  podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, 
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karta gwarancyjna, pilot Smart Control TM1890A 

Instrukcja użytkownika  Pobierz    

GWARANCJA    

Gwarancja  24 miesiące  

 

- Uchwyt  nożycowy dedykowany do wybranego modelu do mocowania w ścianie. 

 

- PROJEKTOR TYPU  ACER P1525 – lub równoważny 

o parametrach: 

 -Jasność – 4000 lumenów 

-Możliwość odtwarzania filmów 3D bezpośrednio z odtwarzacza bluray 3D poprzez kabel 

HDMI.  

-Prezentacja z częstotliwością  144 Hz 

-Przesyłanie sygnału 3D Full HD możliwe przez odbiornik zestawu WHiD  zainstalowany w 

urządzeniu. 

-Projektor wyposażony w technologię Lumisense+ = sensor projektora rozpoznaje warunki 

oświetleniowe i dopasowuje moc projektora w celu np. zwiększenia kontrastu 

-Głośnik 10 Wat 

-Rozdzielczość 1920x1080 w formacie 16:9 

-Kontrast 40000 lumenów     

-Złącze DC 5V USB  - do adaptera gogle Chromecast. 

-Złącze HDMI znajdujące się na zewnętrznej obudowie projektora oraz HDMI wewnątrz 

urządzenia w obszarze Hidden Port 

-Dwa wyjścia VGA  

-Chinch -Video 

-Złącze S-Video 

-Zasilanie głośnika przewodem 3,5m z wtykiem mini jack  

-Złącze wolne mini jack. 

-Uchwyt sufitowy do projektora  

 

 

- ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY DO SALI KONFERENCYJNEJ 

przeznaczony do przeprowadzenia wywiadów lub prezentacji i szkoleń dla zawodników.  

4 aktywne głośniki – JBL EON600 o pasmie przenoszenia od 46,8 Hz do 20 kHz  lub produkt 

równoważny  

2 bezprzewodowe mikrofony AKG WMS 40 MINI 2 DUAL VOCAL SET wraz z tzw. bazą SR 

4040 MINI DUAL i  okablowaniem.  

 

- ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY MOBILNY DO DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO: 

SKŁADAJĄCY SIĘ Z :   

2 aktywne głośniki - JBL EON 615  -system: aktywny, dwudrożny 15",obudowa typu bass-reflex 

Parametry: 

-  Maksymalny poziom SPL: 127 dB 

-  Zakres częstotliwości (-10 dB): 46.8 Hz - 20 kHz 

-  Pasmo przenoszenia (+/-3 dB): 50.8 Hz - 20 kHz 

-  Katy propagacji: 90° x 50° 

-  Wzmacniacz:  Class D 

-  Moc: 1000 W (2 x 500W) 

-  Wymiary: wysokość 708.025 szerokość 428.625. głębokość 368.3 (mm) 

  Waga: 17.69 kg 

MIKSER DŹWIĘKU -  RCF L-PAD8C – 8 kanałów -4 mono , 3 stereo w tym 2 z 

kompresorami  

Mikser dźwięku wyposażony w akcesoria:   
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- Kartę Bluetooth   umożliwiającą  połączenie z mikserem takich urządzeń jak tablety czy 

komputery do odtwarzania dźwięku bezpośrednio w mikserze bez dodatkowego okablowania . 

- RCF SMP-T player 

- Kartę odtwarzacza  mp3 do mikserów L-Pad RCF SMP-T recorder 

- Kartę odtwarzacza i rejestratora mp3 do mikserów L-Pad RCF SBT2.1 Bluetooth  

- Kartę transmisji audio Bluetooth do mikserów L-Pad RCF Mic stand  

- Uchwyt pod statyw mikrofonowy do mikserów L-Pad  RCF Rack Mo. LP8-10  

-  4 mono INPUT + 3 stereo INPUT 

- 2 Compressors ( Ch. 1-2) 

- 3 band/2band EQ 

- 1 AUX send 

- External PSU 18-1000 mA 

 

 

- Elektryczny ekran sufitowy celexon Expert 300 x 225 cm sala konferencyjna  

 

informacje: 

· 300 x 225 cm powierzchnia projekcyjna 

· 5 cm czarne obramowanie po prawej i lewej stronie 

· 30 cm czarny spadek 

· Czarna, ciężka belka obciążeniowa (38 mm wys.) 

· Wymiary obudowy: (319 x 11.2 x 9.4 cm) (szer. x wys. x gł.) (bez obramowania szer. 

tylko 309 cm) 

· Waga: 21 kg 

· Czarny tył ekranu nieprzepuszczający światła 

· Gruba i ciężka tkanina zapewnia znakomita płaskość ekranu 

· Klasyfikacja ogniowa M1 7201-96 

· Pobór mocy: 90W, Napięcie: 230V/ 50Hz 

· Zasilanie po prawej stronie patrząc od przodu 

· Przełącznik ścienny zawarty w zestawie 

· Elegancka biała (RAL 9010) aluminiowa tuba 

· Elegancka biała (RAL 9010) aluminiowa rama montażowa (z klapami bocznymi) 

· Możliwość dostępu do ekranu po instalacji poprzez klapy boczne 

· Mogą być montowane na ścianie lub suficie 

· Wymiary otworu w suficie: 351 x 12,5 cm 

· Minimalna wysokość montażu 12 cm, max. 110 cm 

· Zdalne sterowanie radiowe (pilot) i urządzenie trigger 12V (opcjonalnie) 

· Możliwość dostosowania ekranu do innych formatów obrazu jak naprz. 16:9, 21:9 

· Indywidualne wymiary na zapytanie! 

· Opcjonalnie na zapytanie bez czarnych obrzeży i zestawu montażowego do sufitu. 

·  

- Ekran ścienny PROFI 147 x 147 cm szatnie zawodników  

 

Ekran projekcyjny, ręcznie rozwijany, łatwy do montażu na ścianie lub suficie. Posiada białą, 
matową powierzchnię (Matt White) z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia 
kontrastu oglądanego obrazu. Wyposażony w cichy mechanizm zwijający z napędem 
sprężynowym. Istnieje możliwość regulacji wysokości rozwiniętego materiału przy pomocy 
systemu blokowania. 

Płótno zwijane jest do  kasetki, która zabezpiecza przed uszkodzeniami, kurzem lub innymi 
szkodliwymi czynnikami. Szeroki kąt widzenia pozwala na zastosowanie powierzchni ekranowej 

w sytuacjach, kiedy część odbiorców znajduje się pod dużym kątem względem osi ekranu. Górna 
metalowa obudowa sprawia, iż konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na długotrwałą 
eksploatację. 
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Ekspres do kawy saeco idea cappuccino restyle 
 

- zbiornik na kawę o pojemności 2.1 kg 

- możliwość podłączenia do sieci wodociągowej 

- bojler 

- zbiornik na fusy o pojemności 100 porcji 

- wyświetlacz LCD 

- wstępnie ocynkowana i lakierowana stal 

 

Zastosowanie ekspresu: 

- biura i gastronomia 

  

Parametry techniczne 

Wymiary (w x h x d) 410 x720 x545 mm 

Waga 56,7 kg 

Kolor czarny 

Zasilanie 208-220 V/60 Hz 

Pobór mocy 3300 W 

Pojemność pojemnika na kawę 

ziarnistą 

2.1 kg 

Graficzny wyświetlacz TAK 

Stalowa wylewka kawy TAK 

 

Saeco Idea Cappuccino RESTYLE - łatwość użytkowania i wysoka wydajność 

Saeco Idea Cappuccino Restyle jest profesjonalnym ekspresem do kawy, łączącym wydajność 

ekspresu kolbowego i łatwość użytkowania urządzeń automatycznych. Model jest szczególnie 

polecany do dużych biur, hoteli i lokali gastronomicznych. Idea Cappuccino Restyle został 

zaopatrzony w zintegrowany system cappuccinatore, który jednocześnie podaje kawę i spienione 

mleko. Mleko jest podawane bezpośrednio z kartonika i może być spienione na 4 różne sposoby. 

To my decydujemy o tym czy chcemy kawę ze spienionym czy też czystym mlekiem. 

Ekspres posiada funkcję automatycznego mycia modułu cappuccinatore po każdym użyciu. Sam 

czyści obieg mleczny, bez konieczności przekładania rurki z pojemnika z mlekiem do wody. Daje 

nam to ogromną wygodę użytkowania i pozwala zaoszczędzić czas. W utrzymaniu zawsze 

odpowiedniej temperatury filiżanek pomaga nam zamontowana tacka do podgrzewania. 

Dodatkową cecha jest możliwość podłączenia ekspresu do sieci wodociągowej oraz 

zainstalowanie odpływu. 
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L.p. Opis produktu 

1. 

Sofa 2-osobowa o wymiarach zawartych w przedziale: 

• Szerokość: 1600-1620 mm, 

• Głębokość: 980-1000 mm, 

• Wysokość całkowita 880-900 mm,   

• Siedzisko na wysokości 430-450 mm.  

 

• Budowa: Sofa na konstrukcji drewnianej, wsparty na 4 nóżkach metalowych, 

chromowanych, o wymiarach 70-80x30-40cm każda.  

• Prześwit pomiędzy podłożem a fotelem minimum 130 mm.  

• Siedzisko wyposażone w sprężyny faliste mocowane na stelażu drewnianym, dodatkowo 

poduszki siedziska powinny być wyposażone w sprężyny dwustronnie stożkowe Bonell.  

• Oparcie i siedzisko musi mieć możliwość zdejmowanego pokrowców, dla łatwiejszego 

czyszczenia.  

• Poduszki oparcia i siedziska mocowane do sofy na rzepach.  

• Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 

Fotel powinien być tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

• Skład: wierzchnia warstwa 100% vinyl, podkład: 100% poliester Hi-Loft 

• Gramatura: min. 650 g/m2 

• Ścieralność : min. 300 000 cykli Martindala, 
• Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 

• PERMABLOK - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna 

 

2. 

Fotel o wymiarach zawartych w przedziale: 

· Szerokość: 980-1000 mm, 

· Głębokość: 980-1000 mm, 

· Wysokość całkowita 880-900 mm,   

· Siedzisko na wysokości 430-450 mm.  

 

· Budowa: Fotel na konstrukcji drewnianej, wsparty na 4 nóżkach metalowych, 

chromowanych, o wymiarach 70-80x30-40cm każda.  

· Prześwit pomiędzy podłożem a fotelem minimum 130 mm.  

· Siedzisko wyposażone w sprężyny faliste mocowane na stelażu drewnianym, dodatkowo 

poduszka siedziska powinna być wyposażona w sprężyny dwustronnie stożkowe Bonell.  

· Oparcie i siedzisko musi mieć możliwość zdejmowanego pokrowca, dla łatwiejszego 

czyszczenia.  

· Poduszki oparcia i siedziska mocowane do sofy na rzepach.  

· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 

Fotel powinien być tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 
· Skład: wierzchnia warstwa 100% vinyl, podkład: 100% poliester Hi-Loft 

· Gramatura: min. 650 g/m2 

· Ścieralność : min. 300 000 cykli Martindala, 
· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 

• PERMABLOK - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna 

3. 

Stolik kawowy o wymiarach zawartych w przedziale: 

, 80x80x41cm 

 

 

Blat kwadratowy wykonany z płyty meblowej spełniającej normę E1 o grubości min 40mm, w 
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kolorze 0162 PE Kronospan lub równoważnym. Krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV lub 

ABS o grubości 2mm. Stelaż wykonany z profili stalowych o przekroju 20x20mm, lakierowany 

proszkowo w kolorze RAL9006 

4. 

Stół mobilny uchylny 70x160cm 

Blat stołu wykonany z płyty meblowej spełniającej normę E1 o grubości min 25mm, w kolorze 

0162 PE Kronospan lub równoważnym. Krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV lub ABS o 
grubości 2mm w kolorze RAL6029. Stalowa podstawa do stołu  z płytkami  o wymiarach 
minimalnych 200x200 mm do mocowania blatu  , z mechanizmem umożliwiającym obrócenie 
blatu o 90 stopni.  Wyposażona w kółka z hamulcem o średnicy min Ø 80mm .  

5. 

Krzesło konferencyjne  na 4 nogach z podłokietnikami LOCO II chrome. 

OPIS 

 Siedzisko i oparcie  

● szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie  
● miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie  

Rama 

 ● stalowa, chromowana  
Podłokietniki 
 ● stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami  
Inne właściwości 
 ● możliwość łączenia krzeseł w rzędy, przy pomocy zamontowanych na stałe zaczepów 
w wersjach CLICK  

● możliwość składowania w stosie (max. 4 szt.) 

 

Skład:  
- warstwa wierzchnia: 100% vinyl, podkład: 100% poliester HI-Loft  

- Gramatura: 650 g/m2  

- Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale  
- Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Önorm B 
3825, Önorm A 3800-1 Q1  

- Inne: EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) 
PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna 

 

 

6. 

Krzesło obrotowe Navigo UPH, powinno posiadać wymiary zawarte w przedziałach:  

• Szerokość oparcia: 430-450 mm 

• Wysokość oparcia: 570-640 mm 

• Szerokość siedziska:  450-470 mm, 

• Głębokość siedziska: 420-450 mm. 

• Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420-440 mm z regulacją wysokości w 
zakresie min. 130 mm 

• Średnica podstawy:  680-700 mm 

 

Krzesło musi posiadać:  

• Siedzisko i oparcie tapicerowane 

• Zagłówek tapicerowany. Powinien posiadać regulowaną wysokość w zakresie 

minimum. 65 mm oraz regulację kąta wychylenia zagłówka. 

• Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci 

ażurowej ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Przez osłonę widoczna 

tapicerka zgodna z kolorem siedziska i oparcia. 

• Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego obłożony pianką wylewaną. 

• Podparcie lędźwi regulowane na wysokość. 

• Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. 
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min.10mm. 

• Szkielet siedziska obłożony pianką wylewaną o grubości min. 50 mm 

• Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach 

• Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia 

oparcia min. 33 stopnie. 

• Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem. 

• Anti-shock –zabezpieczenie przez uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po 

zwolnieniu blokady 

• Regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 65 mm. 

• Podłokietniki regulowane w zakresie 2D. Wykonane z czarnego tworzywa 

sztucznego. Nakładka wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Zakres 

regulacji: wysokość w zakresie min.: 85 mm, szerokość: 25 mm w jedną stronę. 

•  Podstawę wykonaną z poliamidu w kolorze czarnym. 

• Kółka o średnicy fi 65-70 mm do miękkich lub twardych powierzchni,  

• Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika 
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem 
umowy. 

 

 

Wymagane dokumenty: 

• Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  EN 1335 

 

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : 
1. Skład: 100% poliester 

2. Gramatura: min. 350 g/m2 

3. Ścieralność : min. 160 000 cykli Martindala, 
4. Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 

5. Atest higieniczny 

 

 

stolik koktajlowy h=120cm        

  Blat kwadratowy wykonany z płyty meblowej spełniającej normę E1 o grubości min 25mm, w 
kolorze 0162 PE Kronospan lub równoważnym. Krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV lub 
ABS o grubości 2mm. 

7. 

Stół mobilny uchylny 70x140cm 

Blat stołu wykonany z płyty meblowej spełniającej normę E1 o grubości min 25mm, w kolorze 
0162 PE Kronospan lub równoważnym. Krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV lub ABS o 
grubości 2mm w kolorze RAL6029. Stalowa podstawa do stołu  z płytkami  o wymiarach 
minimalnych 200x200 mm do mocowania blatu  , z mechanizmem umożliwiającym obrócenie 
blatu o 90 stopni.  Wyposażona w kółka z hamulcem o średnicy min Ø 80mm . 

8. 

Szafa zamykana 60x60x180cm         

 Korpus i półki w kolorze 0162PE Kronospan lub równoważnym , fronty w kolorze 8508 PS 

Kronospan 

lub równoważnym. Regał musi być zmontowany poza obiektem i dostarczony w całości na 

miejsce użytkowania.  Regał wykonany z płyty wiórowej spełniającej normę E1 o grubości min. 

18mm. Wnętrze regału podzielone pięcioma półkami, dającymi  możliwość przechowywania 

segregatorów o wymiarach wys. × szer. - 31,5×28,5cm, na sześciu poziomach. Plecy wykonane z 

płyty HDF wpuszczanej we wpust wykonany w bokach i wieńcu. Wszystkie widoczne krawędzie 

oklejone obrzeżem o grubości min. 2.00mm w kolorze płyty. Regulacja wysokości półek ma być 

skokowa co 32mm +/- jeden otwór (nie dotyczy półki konstrukcyjnej) Regał  wyposażony w   

zamek z kompletem kluczy oraz uchwyt o długości min 15 cm w kolorze srebrnym 

9. 
Krzesło stacjonarne na 4 nogach AXO 10ma posiadać wymiary mieszczące się w 
przedziałach: 
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· szerokość siedziska równa szerokości oparcia: 410-440 mm, 

· wysokość siedziska 460-500 mm, 

· całkowita wysokość krzesła 820-880mm, 

· głębokość siedziska 390-440 mm. 

· całkowita szerokość krzesła – 480-520 mm, 

· całkowita głębokość krzesła 500-600 mm. 

 

Krzesło musi posiadać: 
· Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej 

o grubości min. 10 mm. 

· Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość 

siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas 

siedzenia.  

· Konstrukcję chromowaną, wykonaną z rury fi min. 20 mm.  

· Wszystkie łączenia estetyczne. 

· Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne, realizowane za pomocą np. krążków 

montażowych wykonanych z sklejki bukowej.  

· Każda para nóg ma być wykonana z jednego elementu rury.  

· Nogi wyposażone w stopki tworzywowe do miękkich powierzchni 

· Wymagana możliwość zamontowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, 

łączników w trakcie użytkowania. 

· Możliwość sztaplowania min. 10 sztuk w słupku – nogi mają być wyposażone w 

tworzywowe odbojniki, zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniami w trakcie ich 

składowania. 

 

Kolorystyka: sklejka bejcowana - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. 
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 

Krzesło musi posiadać atest / certyfikat:  
1. wytrzymałościowy zgodnie z normą PN- EN 16139,  

2. higieniczny na całe krzesło lub daną linię krzeseł (nie dopuszcza się na atestów na same 
składowe krzesła) 

 

10
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Biurko 70 x 160 cm  

Biurko gabinetowe o wysokości z blatem 74cm. Kolorystyka  0162 PE Kronospan lub 
równoważny. Biurko z nogami  pełnej  płyty o grubości 36mm . Blat biurka  z płyty wiórowej 
spełniającej normę E1. Blat  z płyty o grubości min. 36 mm. Pod blatem zamontowana pionowa 
listwa wzmacniającao szerokości 40cm. Nogi biurka dopasowane wizualnie do blatu 
biurka.Krawędźie stołu  zabezpieczona obrzeżem  o grubości 2,0mm w kolorze płyty.  Dolna 
powierzchnia nóg zabezpieczona obrzeżem o grubości 2,0mm w kolorze płyty. Biurko 
wyposzażone w aluminiowy przepust kablowy w blacie. 
 

11
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Szafa wnękowa  

szer219cm wys 300cm głebokość 60cm,  wnętrze szafy wykonane z płyty meblowej grubości 

18mm spełniającej normę E1 w kolorze 0162PE Kronospan, rozdzielone przegrodą pionową, 
szafa wyposażona w dwa metalowe drążki do wieszania ubrań oraz półki. Drzwi przesuwane - 
2szt, okucia aluminiowe anodowane, wypełnienie drzwi - płyta meblowa o grubości 10mm w 

kolorze 0162PE Kronospan lub równoważnym, wstawki w kolorze 8508PS Kronospan. 

12

. 

Kontener pod biurko o szerokości 45cm                                                                                                          
Kontener systemowy 3 szufladowy. Wysokość oraz głebokość kontenera dopasowane do 
wymiarów biurka, tak aby swobodnie mieścił się pod jego blatem.  Kolorystyka i użyte materiały 
tożsame z kolorystyką i materiałami użytymi do produkcji biurek. Kontener  w całości wykonany 
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z płyty wiórowej spełniającej normę E1 o grubości 18mm. Krawędzie  oklejone obrzeżem  o 

grubości  2,0mm w kolorze płyty. Kontener wyposażony w prowadnice kryte  zapewniające 

wysuw szuflad w zakresie min 90%. Dopuszczalne  obciążenie szuflady min.25 kg. Wyposażony  

w cztery kółka, co najmniej dwa przednie z blokadą. Ma posiadać zamek centralny blokujący 

jednocześnie wszystkie szuflady, oraz co najmniej dwa klucze, oraz mechanizm uniemożliwiający 

jednoczesne otwarcie wiecej niż jednej szuflady. 

13

. 

Regał biurowy otwarty 35x90x220 cm Korpus i półki w kolorze 0162 PEKronospan lub 

równoważnym. Regał musi być zmontowany poza obiektem i dostarczony w całości na miejsce 

użytkowania.  Regał wykonany z płyty wiórowej spełniającej normę E1 o grubości min. 18mm. 

Wnętrze regału podzielone pięcioma półkami, dającymi  możliwość przechowywania 

segregatorów o wymiarach wys. × szer. - 31,5×28,5cm, na sześciu poziomach. Plecy wykonane z 

płyty HDF wpuszczanej we wpust wykonany w bokach i wieńcu. Wszystkie widoczne krawędzie 

oklejone obrzeżem o grubości min. 2.00mm w kolorze płyty. Regulacja wysokości półek ma być 

skokowa co 32mm +/- jeden otwór (nie dotyczy półki konstrukcyjnej) 

14
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Stół konferencyjny 160x90cm Wysokość dopasowana do biurka gabinetowego. Blat wykonany 

z płyty meblowej spełniającej normę E1 o grubości min 36mm, w kolorze 0162 PE Kronospan 

lub równoważnym. Krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2mm w 

kolorze płyty. Stelaż stołu wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 9005. Stelaż 

z regulacą wysokości umożliwiającą wypoziomowanie mebla. Nogi stelaża połączone co 

najmniej dwoma profilami stalowymi o długości dopasowanej do długości blatu 

15
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Stół konferencyjny 90x90cm Wysokość dopasowana do biurka gabinetowego. Blat wykonany z 

płyty meblowej spełniającej normę E1 o grubości min 36mm, w kolorze 0162 PE Kronospan lub 

równoważnym. Krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2mm w kolorze 

płyty. Stelaż stołu wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 9005. Stelaż z 

regulacą wysokości umożliwiającą wypoziomowanie mebla. Nogi stelaża połączone co najmniej 

dwoma profilami stalowymi o długości d 

16
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Regał biurowy zamknięty 35x90x220cm          Korpus i półki w kolorze 0162 PE Kronospan lub 

równoważnym , fronty w kolorze 8508 PS Kronospan 

lub równoważnym. Regał musi być zmontowany poza obiektem i dostarczony w całości na 

miejsce użytkowania.  Regał wykonany z płyty wiórowej spełniającej normę E1 o grubości min. 

18mm. Wnętrze regału podzielone pięcioma półkami, dającymi  możliwość przechowywania 

segregatorów o wymiarach wys. × szer. - 31,5×28,5cm, na sześciu poziomach. Plecy wykonane z 

płyty HDF wpuszczanej we wpust wykonany w bokach i wieńcu. Wszystkie widoczne krawędzie 

oklejone obrzeżem o grubości min. 2.00mm w kolorze płyty. Regulacja wysokości półek ma być 

skokowa co 32mm +/- jeden otwór (nie dotyczy półki konstrukcyjnej) Regał  wyposażony w   

zamek z kompletem kluczy oraz uchwyt o długości min 15 cm w kolorze srebrnym 

17

. 

 

Szafa ubraniowa 60x80x180cm Korpus i półki w kolorze 0162 PE Kronospan lub 

równoważnym , fronty w kolorze 8508 PS Kronospan lub równoważnym. Szafa musi być 

zmontowany poza obiektem i dostarczony w całości na miejsce użytkowania.  Szafa wykonany z 

płyty wiórowej spełniającej normę E1 o grubości min. 18mm.  Plecy wykonane z płyty HDF 

wpuszczanej we wpust wykonany w bokach i wieńcu. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone 

obrzeżem o grubości min. 2.00mm w kolorze płyty. Szafa  wyposażona w dwa zamki z 

kompletem kluczy oraz uchwyty o długości min 15 cm w kolorze srebrnym. Wnętrze podzielone 

na dwie przestrzenie pionową przegrodą. W górnej części dwie połki, poniżej drążek 

wieszakowy. Drążek wieszakowy oraz jego mocowania wykonane w całości z metalu. Przestrzeń 

z drążkiem nie mniejsza niż 110 cm wysokości, głebokość wewnętrzna szafy min 49cm 

18

. 

Nadstawka na szafę. Korpus i półki w kolorze 0162 PE Kronospan lub równoważnym , fronty w 

kolorze 8508 PS Kronospan lub równoważnym. Szafa musi być zmontowany poza obiektem i 

dostarczony w całości na miejsce użytkowania.  Szafa wykonany z płyty wiórowej spełniającej 

normę E1 o grubości min. 18mm.  Plecy wykonane z płyty HDF wpuszczanej we wpust 

wykonany w bokach i wieńcu. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone obrzeżem o grubości 

min. 2.00mm w kolorze płyty. Szafa  wyposażona w dwa zamki z kompletem kluczy oraz 

uchwyty o długości min 15 cm w kolorze srebrnym. Wnętrze podzielone na dwie przestrzenie 

pionową przegrodą. Wysokość 60 cm, pozostałe wymiary dopasowane do szaf. 

19

. 

Stół 80x80cm                         Wysokości z blatem min 75cm. Blat wykonany z płyty meblowej 

spełniającej normę E1 o grubości min 25mm, w kolorze 0162 PE Kronospan lub równoważnym. 

Krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.   Stelaż  
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wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 9005, z regulacą wysokości 

umożliwiającą wypoziomowanie mebla 

20
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Ławkowieszak jednostronny                                                                                                                             

długość 220 cm                                                                                                                                                     

Rama wykonana z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym 

Pozostała konstrukcja  wykonana z płyty meblowej 18mm  

Wysokość montażu haków odzieżowych 140 cm 

haki w rozstawie 15 cm 

Wysokość ławki - 40 cm                                                                                                                                      

Siedzisko wykonane z płyty meblowej 36 mm  Szerokość siedziska - 40 cm                                                                                  

Nad wieszakami  schowek na sprzęt sportowy 

 długość około 220 cm (dopasować do pomieszczenia szatni) 

21
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Ławkowieszak jednostronny                                                                                                                             

długość 190 cm                                                                                                                                                                     

Rama wykonana z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym 

Pozostała konstrukcja  wykonana z płyty meblowej 18mm  

Wysokość montażu haków odzieżowych 140 cm 

haki w rozstawie 15 cm 

Wysokość ławki - 40 cm                                                                                                                                                      

Siedzisko wykonane z płyty meblowej 36 mm  Szerokość siedziska - 40 cm                                                                                  

Nad wieszakami  schowek na sprzęt sportowy długość około 190 cm (dopasować do 

pomieszczenia szatni) 

22
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  Regał ścienny L=10 mb                                                                                                                                 

Magazyn Sprzętu sportowego       wykonany z płyty meblowej spełniającej normę E1 o grubości 

min 25mm, w kolorze 0162 PE Kronospan lub równoważnym. Krawędzie blatu wykończone 

obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2mm w kolorze płyty. 

197 PE Krono  Express 

23
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Krzesło obrotowe, gabinetowe z zagłówkiem  BELIVE 206 na kółkach, powinno posiadać 

wymiary mieszczące się w przedziałach: 

 Szerokość siedziska 470-500 mm 

 Głębokość siedziska 390-440 mm 

 Wymagany przesuw siedziska do przodu min. 60 mm, 

 Szerokość oparcia 410-470 mm 

 Wysokość siedziska min. 425-435mm regulowana co najmniej w zakresie min. 

+130mm 

 Wysokość całkowita liczona do krańca zagłówka przy położeniu siedziska na 

poziomie 425-435mm – wynosi min.1145mm  

 Wysokość zagłówka 165 – 185mm, szerokość 370 – 420mm,  

 Średnica pięcioramiennej podstawy Ø660-720 mm 

 

Krzesło musi posiadać: 
 Siedzisko, oparcie i zagłówek w całości tapicerowane skórą licową, barwioną na wskroś  

 Wymagana możliwość za tapicerowania boczków siedziska , oparcia i zagłówka innym 

kolorem skóry niż front i tył krzesła. 

 Siedzisko z pianki wylewanej zaokrąglone z części frontowej. Szkielet siedziska na bazie 

formatki sklejkowej o grubości min.10 mm. 

 Na oparciu, zamontowane elastyczne pasy biegnące w poprzek oparcia pod tapicerką 

(skórą), znacznie poprawiające komfort siedzenia. Oparcie o szkielecie werzalitowym. 

 Zagłówek nieruchomy, będący przedłużeniem oparcia. Oparcie stykające się z 

zagłówkiem w 2 miejscach krańcowych, pomiędzy nimi ma znajdować się pusta przestrzeń, 

umożliwiająca lepszą cyrkulację powietrza.  

 Podłokietniki stałe, z nakładkami tapicerowanymi skórą. Rama podłokietnika zbliżona do 

trapezu chromowana, zamknięta w sposób estetyczny, bez widocznych spawów.  

 Podstawę pięcioramienną, aluminiową, polerowaną, wykonaną z jednego elementu, 
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niespawaną – nie dopuszcza się podstawy stalowej. 

 Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości,  bez osłony tworzywowej. 

 Regulację siły odchylania oparcia 

 Regulację głębokości siedziska  

 Oparcie z wychyłem do 21 stopni, z 5 pozycjami blokowania położenia, z mechanizmem 

anti shock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy  

 Siedzisko z wychyłem do 10 stopni dzięki mechanizmowi synchronicznemu.  

 Krzesła wyposażone w kółka fi 65 mm, do twardych powierzchni, 

 Kolorystyka: skóra licowa barwiona na wskroś - do wyboru min. 9 kolorów z wzornika 

producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 

Krzesła muszą posiadać atest / certyfikat:  

 Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973) 

 wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335-2, EN 1335-3   

 

 

24
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Krzesło, stacjonarne na płozie, BELIVE 412 powinno posiadać wymiary mieszczące się w 

przedziałach : 
- Szerokość siedziska 440-480 mm  

-Głębokość siedziska 400-430 mm 

-Szerokość oparcia 390-450 mm  

-Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 860-920 mm  

-Wysokość siedziska 460-490 mm  

-Całkowita szerokość krzesła (łącznie z podłokietnikami) 530- 620 mm  

-Całkowita głębokość krzesła 500-600 mm  

 

Krzesło musi posiadać : 

 Szkielet siedziska oraz oparcia wykonany z jednej formatki sklejki bukowej, grubości 

min. 8 mm.  

 Kubełek siedziska łączony z ramą tylko pod siedziskiem, za pomocą tworzywowych lub 

drewnianych dystansów. 

 Podłokietniki będące przedłużeniem nogi krzesła, posiadające podłokietniki z litego 

drewna bukowego, klejone do ramy, zaślepiające końcówkę szkieletu podłokietnika.  

 Podłokietniki nie połączone z oparciem.  

 Pod siedziskiem poduszkę sztaplującą, zapobiegająca uszkodzeniu krzesła w czasie 

sztaplowania.  

 W całości tapicerowane siedzisko i oparcie z dodatkowymi poduszkami na oparciu i 

siedzisku.  Całość tapicerowana skórą licową, barwioną na wskroś. 

 Wymagana możliwość tapicerowania boków poduszek na oparciu i siedzisku  – innym 

kolorem skóry niż front i tył krzesła. 

 Stelaż wykonany z rur stalowych min. fi 20 mm, chromowanych.  

 Stopki tworzywowe do miękkich powierzchni. 

 Możliwość składowania krzeseł w stos min. 4 szt.  

 

Kolorystyka: skóra licowa barwiona na wskroś - do wyboru min. 9 kolorów z wzornika 

producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

Krzesło musi posiadać atest /certyfikat: 
· Wytrzymałościowy – zgodnie z normą EN 16139,  EN 1728, EN 1022 

 

25
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wieszak ścienny na ubrania                                                                                                                                

Wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 18mm.  w kolorze 0162 PE Kronospan.                                                             

Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem o grubośc  2mm. w kolorze płyty.                                           

Wymiary 200x600 x 1500mm. W górnej części półka. Wyposażony w min 3 podwójne 

zawieszki do ubrań. 

26 Stolik 70x120x46cm Blat stolika wykonany z płyty meblowej spełniającej normę E1 o grubości 
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. min 25mm, w kolorze 6299 BS Kronospan lub równoważnym. Krawędzie blatu wykończone 

obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2mm w kolorze płyty. Stelaż wykonany z profili stalowych o 

przekroju 20x20mm, lakierowany proszkowo w kolorze RAL9006 

27
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Szafa ubraniowa 60x90x180cm Korpus i półki w kolorze 0162PE Kronospan lub równoważnym 

, fronty w kolorze 8508 PS Kronospan lub równoważnym. Szafa musi być zmontowany poza 

obiektem i dostarczony w całości na miejsce użytkowania.  Szafa wykonany z płyty wiórowej 

spełniającej normę E1 o grubości min. 18mm.  Plecy wykonane z płyty HDF wpuszczanej we 

wpust wykonany w bokach i wieńcu. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone obrzeżem o 

grubości min. 2.00mm w kolorze płyty. Szafa  wyposażona w dwa zamki z kompletem kluczy 

oraz uchwyty o długości min 15 cm w kolorze srebrnym. Wnętrze podzielone na dwie 

przestrzenie pionową przegrodą. W górnej części dwie połki, poniżej drążek wieszakowy. Drążek 

wieszakowy oraz jego mocowania wykonane w całości z metalu. Przestrzeń z drążkiem nie 

mniejsza niż 110 cm wysokości, głebokość wewnętrzna szafy min 49cm 

28
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Stół 80x180cm     Wysokości z blatem min 75cm. Blat wykonany z płyty meblowej spełniającej 

normę E1 o grubości min 25mm, w kolorze 0162PE Kronospan lub równoważnym. Krawędzie 

blatu wykończone obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.   Stelaż  wykonany 

ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 9005, z regulacą wysokości umożliwiającą 

wypoziomowanie mebla. 

29
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  Regał  otwarty 152,5x25x220cm         Korpus i półki w kolorze 0162PE Kronospan lub 

równoważnym. Regał musi być zmontowany poza obiektem i dostarczony w całości na miejsce 

użytkowania.  Regał wykonany z płyty wiórowej spełniającej normę E1 o grubości min. 18mm. 

Wnętrze regału podzielone pięcioma półkami, dającymi  możliwość przechowywania 

segregatorów o wymiarach wys. × szer. - 31,5×28,5cm, na sześciu poziomach. Plecy wykonane 

z płyty HDF wpuszczanej we wpust wykonany w bokach i wieńcu. Wszystkie widoczne 

krawędzie oklejone obrzeżem o grubości min. 2.00mm w kolorze płyty. Regulacja wysokości 

półek ma być skokowa co 32mm +/- jeden otwór (nie dotyczy półki konstrukcyjnej). 

30
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Sofa 2 osobowa na płozie z podłokietnikami, o wymiarach zawartych w przedziale: 
- szerokość  całkowita 1450-1480 mm  

- głębokość całkowita 850-900 mm 

- wysokość całkowita 680-730 mm 

- wysokość siedziska 440-490 mm 

- głębokość siedziska 500-550 mm 

- wysokość nogi  90-100 mm,   

- podłokietniki szerokości 70-100 mm 

 

1. Siedzisko: Sofa powinna posiadać w całości tapicerowane siedzisko i oparcie. Siedzisko 

wyposażone w kasety sprężynowe. Front sofy musi być położony prostopadle do podłoża, 

a plecy pochylone pod kątem – takie ułożenie ma zapewniać większą głębokość podstawy 

niż siedziska. Grubość gąbki na oparciu i siedzisku powinna zawierać się w przedziale: 

40-60 mm. 

2. Podstawa: Powinna być chromowana i wykonana ze stalowych prętów o grubości w 

zakresie 10-15 mm. Podstawa powinna być zakończona stopkami transparentnymi. 

Pomiędzy podłożem a dolną częścią sofy wymagany prześwit o wysokości nogi. 

3. Sofa musi posiadać możliwość tapicerowania 2 różnymi kolorami jednocześnie, tak iż 

poniżej siedziska występuje inny kolor niż na siedzisku, oparcie i boki tapicerowane 2 

różnymi kolorami. 

4.  

- Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

 

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:   

- Ścieralność: min. 300 000 cykli Martindala, 
- Niepalność: wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

- Skład: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft 

- Gramatura: min. 650 g/m2 

 

Wymagane dokumenty:  
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- Atest wytrzymałościowy zgodnie z: EN 16139, EN 1022, EN 1728 
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Szafa zamykana 180x60x180cm         Korpus i półki w kolorze 0162PE Kronospan lub 
równoważnym , fronty w kolorze 8508 PS Kronospan 

lub równoważnym. Regał musi być zmontowany dostarczony w całości na miejsce użytkowania.  

Regał wykonany z płyty wiórowej spełniającej normę E1 o grubości min. 18mm.  Plecy 

wykonane z płyty HDF wpuszczanej we wpust wykonany w bokach i wieńcu. Wszystkie 

widoczne krawędzie oklejone obrzeżem o grubości min. 2.00mm w kolorze płyty. Regulacja 

wysokości półek ma być skokowa co 32mm +/- jeden otwór (nie dotyczy półki konstrukcyjnej) 

Regał  wyposażony w   zamek z kompletem kluczy oraz uchwyt o długości min 15 cm w kolorze 

srebrnym 

 

Szafka zawodników – zgodnie z projektem. 

Wymiary zgodnie z projektem: szerokość: 60 cm, głębokość: 60 cm, wysokość: 180 cm. 

Szafka wykonana z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności 

E1. 

Płyta grubości: 25 mm. 

Szafka z wieszakami na odzież z siedziskiem i nadtawką nad wieszakami  . Siedzisko o 

wymiarach: 

Szerokość: 60 cm, głębokość: 60 cm, wysokość: 49 cm – z tapicerowaną nakładką – 

tapicerka zmywalna. 
 

32
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Zabudowana "ściana" dzieląca -(wygłuszająca)  oddzielająca  pom Sali konf od VIP. 

Obustronnie, gabloty przeszklone w górnej części na trofea. Wykonana wg załącznika nr3 
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Lada ochrony – zgodnie z projektem. lada wg rysunku AW30, kolorystycznie dopasowana do 

pozostałych mebli 

Lada zaokrąglona. Wykonana z płyty meblowej, grubości minimum 18 mm. 

Nadstawka szklana o głębokości 25 cm – szkło przezroczyste, bezpieczne, hartowane – grubości 

1 cm. 

Mocowanie szkła za pomocą rur ze stali nierdzewnej. 

Całkowita wysokość lady: 130 cm. 
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Zabudowa kuchenna – meble kuchenne szafki + blaty na wymiar wg rysunku AW18 

Korpus i front wykonany z płyty laminowanej. 

Blat – postforming grubości 38 mm. 

Zawiasy blum – bez dociągu 

Stopki metalowe h=100 mm 

Uchwyty relingowe rozstaw do 320 mm 

Listwy przyblatowe wykonane z PCV w kolorze aluminium. 

Montaż  uwzględnia sprzęt AGD, baterii i zlewu.  

Wymagany pomiar z natury przed przystąpieniem do realizacji. 
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Zabudowa kuchenna – meble kuchenne szafki + blaty na wymiar wg rysunku AW24 

Korpus i front wykonany z płyty laminowanej. 

Blat – postforming grubości 38 mm. 

Zawiasy blum – bez dociągu 

Stopki metalowe h=100 mm 

Uchwyty relingowe rozstaw do 320 mm 

Listwy przyblatowe wykonane z PCV w kolorze aluminium. 



 37 

Montaż  uwzględnia sprzęt AGD, baterii i zlewu.  

Wymagany pomiar z natury przed przystąpieniem do realizacji. 
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Lada punktu gastronomicznego Vip z umeblowaniem – Zabudowa baru   –  Lada 

zaokrąglona z szafkami  wg rysunku AW21  wraz urządzeniami AGD 

Zestawienie mebli wchodzących w skład punktu gastronomicznego: 
1.  Regał podblatowy z półkami  narożny owalny  55x75x82 

1. Szafka podblatowa zlewozmywakowa bez półek zamykana : 90 x55x82 cm 

2. Szafka podblatowa z półkami zamykana : 60x55x82 cm 

3. Szafka podblatowa z półkam  zamykana : 103,5x55x82 cm 

4. Blat wg rysunku szczegółowego 

5. Lada z szafkami i sprzętem AGD wg opisów i wymiarów na rysunku szczegółowym 

AW 21 . 

6. Wymagany pomiar z natury przed przystąpieniem do realizacji. 

 

 
Blat  roboczy 0162 PE Kronospan  szer 60 cm punkt kasowy wg wymiarów na rys 
wykonawczych  , 

 

Regał   z przegródkami   45 x 190  x220 cm i    45 x 190  x220 cm                                   

Korpus i półki w kolorze 0162 PEKronospan lub równoważnym. Regał musi być 

zmontowany poza obiektem i dostarczony w całości na miejsce użytkowania.  Regał 

wykonany z płyty wiórowej spełniającej normę E1 o grubości min. 18mm. Wnętrze 

regału podzielone pięcioma półkami, dającymi  możliwość przechowywania 

segregatorów o wymiarach wys. × szer. - 31,5×28,5cm, na sześciu poziomach. Plecy 

wykonane z płyty HDF wpuszczanej we wpust wykonany w bokach i wieńcu. Wszystkie 

widoczne krawędzie oklejone obrzeżem o grubości min. 2.00mm w kolorze płyty. 

Regulacja wysokości półek ma być skokowa co 32mm +/- jeden otwór (nie dotyczy półki 

konstrukcyjnej) 
 

-  Szafa na dokumenty( metalowa pancerna ) 

 

Szafka posiada solidne drzwi przesuwne, Zarówno rama jak i drzwi szafki są malowane 

proszkowo .Szafka biurowa wyposażona jest w pięć półek, z których jedna stanowi podstawę 

szafki. Pozostałe cztery z możliwością regulowania w odstępach co 20mm,.Każda półka 

wytrzymuje równomierne obciążenie do 60kg, dodatkowe półki dostępne w osobnej sprzedaży.W 

skład szafki biurowej wchodzą inteligentne, płaskie rączki oraz zamek z dwoma kluczami, 

zapewniającymi bezpieczne przechowywanie dwoma kluczami co gwarantuje bezpieczne 

przechowywanie.  

Wysokość: 1950 mm 

Szerokość: 1200 mm 

Głębokość: 450 mm 

Ilość typ półki: 4 

Kolor główny 

korpus szafy: 

Biały 

Kolor główny 

drzwi: 

Biały 

Kod koloru 

korpus szafy: 

RAL 9003 

Kod koloru 

drzwi: 

RAL 9003 

Materiał: Stal 

Grubość blachy 0,7 mm 
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korpusu: 

Grubość blachy 

drzwi: 

0,8 mm 

Typ zamka: Zamek na klucz 

Waga: 80 kg 

 

- Kosz na odpady otwarty  

-obudowa stal nierdzewna matowa 

- pojemność 27 litrów 

- wyposażony w zdejmowaną pokrywę ze stożkowym otworem 

- możliwość zamocowania do ściany 

- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym 

- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia 

- łączenia boków spawane i szlifowane  

szerokość 33,8 cm 

wysokość 64 cm 

głębokość 16,1 cm 

 

- Kosz na odpady do damskich toalet  

-obudowa stal nierdzewna matowa 

- pojemność 4,5 l 

- mocowany do ściany 

- unoszona pokrywa  

- łączenia boków spawane i szlifowane 

- niewidoczne zawiasy  

szerokość 22,5 cm 

wysokość 26 cm 

głębokość 
10 cm 

 

-Szafy ubraniowe z drzwiami w kształcie litery „L”. Drzwi szafy zamykane są zamkami cylindrycznymi z 

ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane są w wieńcu górnym i dolnym. 

Podstawy szaf ubraniowych 

Pojedyncza podstawa umożliwia szeregowe ustawienie szaf. Siedzisko tworzą 3 listwy drewniane, 

lakierowane lakierem bezbarwnym Stelaż podstaw wykonany jest z profili zamkniętych o przekroju 

czworokątnym. Stopki podstaw wyposażone są w regulatory wysokości. 

 

-  Tablica magnetyczna, suchościeralna 90 x 120  
Wolnostojące, mobilne tablice suchościeralne, na kółkach z hamulcami. Dwustronna, 

lakierowana powierzchnia suchościeralno-magnetyczna do pisania markerami i przyczepiania 

informacji za pomocą magnesów. Bardzo łatwa w manewrowaniu dzięki blokowanym kółkom. 

Anodowana na srebrno rama, ze wzmocnionymi połączeniami i magnetyczną podstawką na 

markery. 

 

- Stół do masażu i rehabilitacji,  

-  elektryczną regulację wysokości pilotem ręcznym,  
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-  wygodne pozycjonowanie podgłówka za pomocą sprężyny gazowej,  

-   atestowaną, wytrzymałą piankę o grubości 40 mm,  

-  4 praktyczne, uniwersalne uchwyty podblatowe,  

-   wygodne wycięcie na twarz Ergo,  

-   do wyboru 1 z 16 kolorów tapicerki Vinyl.  

 

2.2 Wyposażenie punktu pierwszej pomocy   

 

Metalowe meble medyczne wysokiej jakości wyposażenie gabinetów lekarskich, pomieszczeń 

laboratoryjnych, pracowni naukowo-badawczych, szpitali, aptek i innych lokali medycznych. 

Meble przystosowane do wyposażenia tych  pomieszczeń ze względu na zgodność z 

rygorystycznymi przepisami BHP i bezpieczeństwa przeciw pożarowego. Meble muszą posiadać 

potwierdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami i normami i certyfikatami wydane przez 

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej. 

-Kozetka, stół rehabilitacyjny do badaniu pacjenta,  

-Biurko lekarskie z kontenerem zbudowanym z dwóch szuflad dostosowanych do formatów na 

karty chorób pacjentów. 

-prosty funkcjonalny parawan, nieodzowny przy badaniu pacjenta, będący jednocześnie 

estetycznym elementem gabinetu lekarskiego. Parawan składany pojedynczy: konstrukcja 

metalowa lakierowana proszkowo, składany, kółka jezdne. Dostępne kolory zasłon 

bawełnianych: niebieski, biały, zielony 

-Stolik na narzędzia. Dopuszczalny maksymalny udźwig 5kg. Podnoszony i opuszczany ręcznie 

(w zakresie 920 - 1380mm) blat roboczy o wymiarach 600x400mm. Blat obrotowy z możliwością 

unieruchomienia w każdej pozycji. 

- Szafa medyczna 2- drzwiowa ze schowkiem: 

1. w górnej komorze posiada: 

- 3 regulowane półki. W środku komory zamontowane są profile perforowane pozwalające na 

regulowanie wysokości półki co 25 mm, 

- półki wykonane są z szyby bezpiecznej hartowanej o gr. 6 [mm], 

- w celu zapewnienia bezpieczeństwa, półki osadzone są na stalowych zaczepach z filcową 

podkładką, 

- drzwi skrzydłowe komory posiadają od środka profil wzmacniający, przeszklenie w drzwiach 

wykonane jest z szyby bezpiecznej klejonej o gr. 4,2 [mm], 

- drzwi zamykane są zamkiem kluczowym z pokrętłem, z 3- punktowym systemem ryglowania. 

2. dolna komora (wymiary użytkowe [mm]: 495 wys. x 750 szer. x 395 gł.) posiada: 

- 1 regulowaną półkę. W środku komory zamontowane są profile perforowane pozwalające na 

regulowanie wysokości półki co 25 mm, 

- półka wykonana jest z szyby bezpiecznej hartowanej o gr. 6 [mm], 

- w celu zapewnienia bezpieczeństwa, półka osadzona jest na stalowych zaczepach z filcową 

podkładką, 

- drzwi skrzydłowe komory, metalowe, pełne, zamykane są zamkiem kluczowym z pokrętłem, z 

3- punktowym systemem ryglowania. 

Szafa dostarczana jest w  całości, półki wymagają montażu. 
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Waga: 85 kg. 

 

- lampa lekarska  

DANE TECHNICZNE  

Napięcie zasilania 220V 50Hz  

Napięcie żarówki 12V  

Natężenie światła projektora 

z odległości 0,8 m 30 000 Lx 

z odległości 1,0 m 25 000 Lx  

Temperatura barwowa 4000°K  

Wielkość plamy świetlnej 100 mm  

Stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym 1  

Waga 11 kg 

- lampa bakteriobójcza  

lampa przejezdna przeznaczona jest do dezynfekcji powietrza w:  

• gabinetach zabiegowych i opatrunkowych, izbach przyjęć i izolatkach  

• laboratoriach i aptekach  

• pomieszczeniach w przemyśle farmaceutycznym i przy produkcji kosmetyków  

• lecznicach dla zwierząt, oraz wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości 

bakteryjnej. 

Ze względu na własny przewód sieciowy oraz wyłącznik, nie wymaga żadnej dodatkowej 

instalacji elektrycznej. Pionowe usytuowanie oprawy powoduje, że lampy te zajmują znacznie 

mniej miejsca, a podstawa z pięcioma kółkami pozwala na swobodne ich przemieszczanie. 

DANE TECHNICZNE LB-301.2- 2x30W  

Napięcie zasilania - 220 - 230 V; 50Hz - 220 - 230 V; 50Hz  

• Moc promiennika - 2x30W  

• Moc pobierana - 150VA  

• Trwałości promiennika - 8000h - 8000h  

• Natężenie promieniowania z odległości 1m - 450 µW/cm2  

• Stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym - I - I 

Masa - 6,9 kg 
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L.p.  

 

Ekspres do kawy i herbaty 

 
zbiornik na kawę ziarnistą o pojemności 1 kg  

- bezpośrednie podłączenie do sieci wodociągowej  

- zbiornik na fusy 40 porcji 

- taca ociekowa o pojemności 1 l  

- system One-Touch cappuccino 

- możliwość przygotowywania 2 napojów równocześnie 

- wylewka gorącej wody i pary 

- dodatkowa podstawa  

- stalowa obudowa 

- podwójna pompa oraz podwójny bojler 

- wbudowany moduł Pinless Wonder Cappuccinatore 

- możliwość zamykania na klucz 

 

Zastosowanie ekspresu Saeco Aulika TOP Ri high speed cappuccino: 

- Lokale gastronomiczne 

Wymiary (w x h x d) 334 x 574 x 452 

mm 

Waga 22 kg 

Kolor srebrny/ czarny 

Zasilanie 230 V/50 Hz 

Pobór mocy 1400 W 

Pojemność zbiornika na fusy 40 

Graficzny cyfrowy wyświetlacz TAK 

System One touch cappuccino / latte 

macchiato 

TAK 

 

 

 

 

1. 

Gastronomiczna zmywarka uniwersalna 801505 Stalgast 

 

Opis produktu: 

• sterownie elektromechaniczne  

• zmywarka przystosowana do mycia tac GN 1/1  

• jelitkowy dozownik płynu myjącego (w wybranych wersjach)  

• czas trwania cyklu 120/180 sek.  

• kontrolki temperatury pracy bojlera i komory  

• 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)  

• rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają ich prawidłową 
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pracę  

• profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania  

• zużycie wody 2,5 l/cykl  

• maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm  

• kosz 500x500 mm  

• możliwość zastosowania filtra powierzchniowego 801990  

• w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny, kosz do szkła oraz pojemnik na sztućce  

• urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się 

kamienia  

Parametry techniczne: 

Wysokość - H 835 mm 

Głębokość - D 665 mm 

Szerokość - W 565 mm 

Długość cyklu pracy 120/180 sek 

Materiał wykonania Tak 

Marka Tak 

Moc grzałki komory 2 kW 

Moc zainstalowana 5.4/6.9 kW 

Moc elektryczna 3.4/4.9 kW 

Moc grzałki bojlera 3/4.5 kW 

Napięcie - U 230/400 V 

 

 

 

Kuchenka mikrofalowa 

 

Parametry techniczne  

- wym.48,9x42,3x27,5cm  

- moc 800W 

- moc grila 1200W 

- pojemność 23 litrów  

- poziom mocy 6 zakresów  

- wnętrze mikrofaluwki - emalia ceramiczna  

Funkcje  

- gril 

- rozmrażanie  

- program automatyczny - 6  

 

 

 

 

 

Lodówka z dolnym zamrażarnikiem, techonologia Space Max 384 l - 

 
Informacje podstawowe 

Klasa energetyczna 
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A++ 

Energy Star 

4 

Zużycie energii [kWh / rok] 

280 

Rodzaj produktu 

Zamrażalnik na dole 

Sterowanie 

Dotykowe 

Komunikacja 

Wyświetlacz 

Dane Techniczne 

Pojemność całkowita [l] 

384 

Poziom hałasu [dB] 

39 

Klasa zamrażania 

**** 

Zdolność zamrażania [kg/24h] 

14 

Zdolność utrzymywania temp. [h] 

17 

Wymuszona cyrkulacja powietrza 

tak 

Obustronny montaż drzwi 

Tak 

Konstrukcja 

Zewnętrzny uchwyt 

Chłodziarka 

Półki 

Półka na nabiał 

Pojemność netto chłodziarki [l] 

254 

Komory i Pojemniki 

Szuflada Fresh Zone 

Zamrażarka 

Ilość szuflad / klapek 

3 

Pojemność netto zamrażalki [l] 

130 

Funkcje 

Zastosowane technologie 

Oświetlenie LED , Space Max 

No-Frost 

Energia 

Zużycie energii [kWh/rok] 

280 

Parametry fizyczne 

Szerokość [cm] 

59.5 

Wysokość [cm] 

192.7 

Głębokość [cm] 

65 

Waga [kg] 

76 kg 

Wyposażenie 

Tacka na lód 
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Kompresor Digital Inverter - 10 lat gwarancji 

Tak 

Waga transportowa (kg) 

78,5 

Głębokość bez drzwi (mm) 

595 

Wysokość drzwi (mm) 

1890 

Długość kabla (mm) 

2500 

Parametry chłodziarki 

Oświetlenie LED 

Tak (górne) 

Półka na wino 

Nie 

Składana półka 

Nie 

Metalowe wykończenie półek 

Ne 

Szuflada Fresh Zone™ 

Tak 

Pojemnik na nabiał 
Tak 

Pojemnik na jajka 

Tak 

Funkcja Power Cool 

Tak 

Szuflada na warzywa 

Tak 

Liczba półek na drzwiach 

4 

Półka na drzwiach na butelki 

Tak 

Parametry zamrażalnika 

Metalowe wykończenie szuflad 

Nie 

Szuflady 

3 

Funkcja Power Freeze 

Tak 

Zdolność zamrażania (kg / 24h) 
14 

Klasa zamrażalnika 

4 gwiazdki 

Kostkarka 

Taca na lód 

Cechy zewnętrzne 

Wyświetlacz 

Zewnętrzny 

Rączka 

Podchwyt 

Inne 

Alarm otwartych drzwi 

Tak 

Funkcja wakacje 

Tak 

Autonomia temperaturowa (h) 

17 
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Uszczelnienie cyklopentanowe 

Tak 

Możliwość przekładania drzwi 

Tak 

Euroetykieta 

Konsumpcja energii (kWh/Rok) 

280 

Poziom głośności dB(A) 

39 

 

 

 

 

 

Lodówka podblatowa wymiary (WxSxG):82×59,6×55 cm do zabudowy  
 

Wymiary (wys. x szer. x gł.)  81,5 x 59,6 x 54,5 cm 

Położenie zamrażarki wewnątrz 

Liczba agregatów 1 

Liczba termostatów 1 

Zdolność zamrażania 2 kg/24h 

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku 

zasilania 
14 godzin 

System automatycznego odszraniania 

(rozmrażania) chłodziarki 
tak 

Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki automatyczny 

Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika 

Klasa energetyczna A+ 

Pojemność użytkowa 111 litrów  

Lodówka do zabudowy  

Poziom hałasu 38 dB 

Ręczny 

 

 

 

 

 

Podgrzewacz do hot dogów na 200 parówek i 50 bułek 

 
- Witryna grzewcza do hot dogów RCHW 2000 - MP10010423 

- Materiał obudowy: Stal nierdzewna Kolor: Srebrny 

- Zasilanie: 230 V / 50 Hz Moc: 2000 W 

- Zakres temperatury: 30-110 °C  

- Pojemność: Ok. 200 parówek, 50 bułek  

- Czas podgrzewania: Ok. 20 minut 
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- Pojemność zbiornika: 5,6 - 7,8 l  

- Drzwi przesuwne: Tak Kurek spustowy: Tak  

- Wymiary (DxSxW): 44 x 49,5 x 69,1 cm 

-  Waga: 10,8 kg  

 

Regał magazynowy 4 półki pełne - skręcany 1200x600x(H)1800 

 
· - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430 

· - Nogi wykonane z profilu 30x30 mm 

· - Regulowane stopki +/15 mm 

· - Maksymalne obciążenie na półkę: 70 kg/m2 

· - Półki regałów wzmocnione przez zagięcie krawędzi do środka  oraz profilem typu omega  

- wymiary w mm: 1200x600x(H)1800 mm  

·  

 

Regał magazynowy 4 półki pełne - ze stali nierdzewnej ANSI 430 wym  

600x400x(H)180m 

 
· - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430 

· - Nogi wykonane z profilu 30x30 mm 

· - Regulowane stopki +/15 mm 

· - Maksymalne obciążenie na półkę: 70 kg/m2 

· - Półki regałów wzmocnione przez zagięcie krawędzi do środka  oraz profilem typu omega  

- wymiary w mm: 600x400x(H)1800 mm 

 

 

 

Rregał magazynowy, 4 półki pełne 800x400x1800 spawany 

 
· - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430 

· - Nogi wykonane z profilu 30x30 mm 

· - Regulowane stopki +/15 mm 

· - Maksymalne obciążenie na półkę: 70 kg/m2 

· - Półki regałów wzmocnione przez zagięcie krawędzi do środka  oraz profilem typu omega  

- wymiary w mm: 800x400x(H)1800 mm 

 

 Rregał magazynowy, 4 półki pełne 800x600x1800 spawany 
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· - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430 

· - Nogi wykonane z profilu 30x30 mm 

· - Regulowane stopki +/15 mm 

· - Maksymalne obciążenie na półkę: 70 kg/m2 

· - Półki regałów wzmocnione przez zagięcie krawędzi do środka  oraz profilem typu omega  

- wymiary w mm: 800x600x(H)1800 mm 

 

 

· Stół ze zlew 2-kom.(P), z szafką i półką 1400x600x850 mm 
·  

·  
·  

· Stół spawany 

· Materiał -  stal nierdzewna  

· Otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm (zaślepiony) 

· Stół posiada komory o wymiarach 400x400x250 

· Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów 

· Komory zlewu po prawej stronie 

· nóżki regulowanew zakresie od 0 do 25 mm 

· Nóżki stołów 40 mm profili 

· Blat stołu  wykonany z blachy o grubości 0.8 mm w jego wnętrzu znajduje się specjalna 

płyta MDF o grubości około 35mm zabezpieczona przez wilgocią. 

·  

·  

 

Szafa chłodnicza HR-400 poj. 350 l biała wymiary: 60 x 59 x 185 cm 

· wykonanie lakierowane (białe), 

· chłodzenie statyczne, 

· elektroniczny termostat, 

· automatyczne rozmrażanie, 

· zamek drzwi, 

· łatwo wymienna uszczelka drzwi, 

· czynnik chłodniczy: R134a, 

· 4 przestawne ruszty, 

· wymiary: 60 x 59 x 185 cm, 

· pojemność: 350 l, 

· zasilanie: 230 V, 

· moc: 0,85 kW, 

· zakres temperatury -2 do +8 0C. 

 

 
 

 · Urządzenie do hot-dogów 3 szpikulce | Stalgast 777290 
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Parametry 

-  Waga - M: 9 kg 

-  Wysokość - H: 400 mm 

-  Głębokość - D: 300 mm 

-  Szerokość - W: 440 mm 

-  Napięcie - U: 230 V 

-  Moc elektryczna: 0.65 kW 

  Opis produktu 

·  3 elementy grzewcze do podgrzewania bułek 

·  szklany pojemnik do gotowania na parze 

·  koszyk na 40 parówek z podziałem na 2 sekcje 

 

 

· Witryna cukiernicza panoramiczna pionowa SAGI +2/+10°C ,  wymiary: 

805x645x1840 mm 

·  
 

Opis urządzenia: 
· witryna panoramiczna 

· oświetlenie diodami LED 

· brak widocznych otworów 

· zintegrowane, ukryte kółka 

· 5 półki/półek ze szkła hartowanego 

· chłodzenie powietrzem obiegowym 

· automatyczne odszranianie 

· drzwi szklane z ukrytym uchwytem 

· szyba ze szkła hartowanego 

· cyfrowy panel obsługi z czarnego szkła 

· podstawa ze stali nierdzewnej 

  

Parametry techniczne: 

· wymiary: 805x645x1840 mm [WxDxH] 

· pojemność: 490 litrów 

· temperatura robocza: +2/+10°C 

· moc: 0,6 kW 

· zasilanie: 230 V 

· waga: 168,8 kg 

 

 

· Zamrażarka gastronomiczna skrzyniowa, pojemność 210 litrów wymiary: 915 x 
695 x 840 mm 

Dane techniczne: 

· długość [mm]: 915, 

· szerokość[mm]: 695, 

· wysokość: [mm]: 840, 

· napięcie [V]: 230, 
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· pojemność [l]: 210, 

· moc elektryczna [kW]: 0,09, 

· temperatura min. [°C.]: -18 ÷ -22. 

Dodatkowe informacje: 

· 1 kosz w komplecie, 

· obudowa z blachy laminowanej PCV, 

· grube ścianki izolacyjne, 

· rozmrażanie ręczne, 

 

 

 

 

· Zlew gospodarczy  z basenem 1-komorowym spawany 1000x600x850 mm h=300 

mm - 

 
 

· Basen  spawany 

· Materiał -  stal nierdzewna  

· Otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm (zaślepiony) 

· Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów 

· Komory zlewu gospodarczego  gł 300 mm  

· nóżki regulowanew zakresie od 0 do 25 mm 

· Nóżki stołów 40 mm profili 

· Blat stołu  wykonany z blachy o grubości 0.8 mm  

·  

 

 

 

Wózek narzędziowy 7 szuflad COMPACT( WURTH) 

maksymalna nośność 300 kg. 
• Stabilna konstrukcja z blachy stalowej 

• Maksymalna nośność 300 kg 

• Prowadnice na łożyskach kulkowych z pełnym wysuwem 

(obciążenie do 35 kg) 

• Nakładka z ABS z wytłoczeniami 
• Centralne ryglowanie z zamkiem 

• Indywidualna blokada każdej szuflady 

• Zabezpieczenie przed wysuwem 2 szufl ad naraz 

• Ochrona narożników profilami z pianki gumowej 

• Koła nie pozostawiające śladów na podłożu 

• Szuflady (Sz x G x W): 5x 482 x 345 x 65, 2x 482 x 345 x 140 mm 

• Wymiary zew. z uchwytem (Sz x G x W): 710 x 410 x 930 mm 

 

Zestaw narzędzi Cargo  147 elementów ( WURTH) 

 

Szuflada 1  

15-częściowy; nasadki 6-kt.: SW22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 

41, 46, 50 mm; pokrętło z grzechotką ¾”; przedłużki 200 i 400 mm; 
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przegub Kardana; pokrętło. 
Nr art. 0965 900 402 + 0965 900 401 

Szuflada 2  

Zestawy kluczy płasko - oczkowych 

10 + 17 częściowy, metryczne, SW 6; 7; 8; 9, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 

16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 

Nr art. 0965 900 402 + 0965 900 401 

Wkładka wypełniająca 

segment długi WE Nr art. 0955 900 960 

 

Szuflada 3  

Zestaw kluczy 

nasadowych ½” długich 

11częściowy, 

SW 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 

Nr art. 0965 900 206 

Zestaw narzędzi ¼”+½“ 

58 częściowy 

Nr art. 0965 900 946 

Zestaw kluczy 

podwójnych 

oczkowych 

12 częściowy, metryczne , odsadzone 

SW 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 

14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 

21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 

Nr art. 0965 900 405 

Wkładka wypełniająca 

segment długi WE Nr art. 0955 900 960 

 

Szuflada 4 

Zestaw kluczy 

podwójnych 

oczkowych 

12 częściowy, metryczne , odsadzone 

SW 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 

14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 

21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 

Nr art. 0965 900 405 

Zestaw ślusarski 

5 częściowy, 

Nr art. 0965 900 702 

Wkładka wypełniająca 

segment długi WE Nr art. 0955 900 960 

 

 Szuflada 5 

Zestaw szczypiec 

4 częściowy 

do cięcia boczne 160 mm, uniwersalne 180 mm, 

proste 210 mm, do pomp wodnych 250 mm 

Nr art. 0965 900 600 

SZUFLADA 3 

Zestaw wkrętaków 

7 częściowy, z okrągłą klingą i otworem 

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 

Nr art. 0965 900 502 

Zestaw wkrętaków 

8 częściowy 
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płaskie: 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5; 1,2 x 7,0; 1,6 x 9,0; 

PH1; PH2 wkrętaki krótkie: PH1; PH2 

Nr art. 0965 900 501 

 

Wkładka wypełniająca 

segment długi WE Nr art. 0955 900 960 

 

 

P Zestaw narzędzi SUPERIOL   164  elementów  ( WURTH) 

 

 

Szuflada 1 

Zestaw szczypiec 4 częściowy 

do cięcia boczne 160 mm, uniwersalne 180 mm, 

proste 210 mm, do pomp wodnych 250 mm 

Nr art. 0965 900 600 

Zestaw szczypiec 

4 częściowy, proste i zagięte, 

do wałków i otworów Ø19-60 

Nr art. 0965 900 655 

Wkładka 

wypełniająca 

segment 1 

Nr art. 0955 900 952 

nr art. 0988 005 970 

Zestaw kl. kątowych 

9 części, imbusowe, długie 

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 

Nr art. 0715 31 120 

 

szuflada 2 

Zestaw narzędzi ¼”+½“ 

92 częściowy 

Nr art. 0965 900 901 

szuflada 3 

Zestaw kluczy pł-oczk. 

27 częściowy, od SW6 do 34 mm 

Nr art. 0965 900 920 

szuflada 4 

Zestaw wybijaków 

i przecinaków 

13 częściowy 

wybijaki 150 mm: Ø2, 3, 4, 5, 6 mm, 

wybijaki 120 mm: Ø2, 4 mm, punktaki 2 szt., przecinaki 

3 szt., młotek 500 g 

Nr art. 0965 900 703 

 

szuflada 5 

 

Zestaw wkrętaków 

7 częściowy, z okrągłą klingą i otworem 

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 

Nr art. 0965 900 502 

 

Zestaw wkrętaków 

8 częściowy 

płaskie: 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5; 1,2 x 7,0; 1,6 x 9,0; 

PH1; PH2 wkrętaki krótkie: PH1; PH2 
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Nr art. 0965 900 501 

 
 

 

3 SPRZĘT  

Sprzęt do wykonania robót montażowych 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4 TRANSPORT 

. Transport urządzeń i wyposażenia może odbywać się dowolnymi środkami transportu 

zapewniającymi  ich właściwy transport.  Składowanie urządzeń sportowych , wyposażenia i 
materiałów musi odbywać się w sposób Zabezpieczający przed ich uszkodzeniem.  

Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w 

pomieszczeniach w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT – DOSTAWA I MONTAŻ  

Proces robót instalacji urządzeń musi obejmować: 

zakres prac na etapie wykonywania robót wykończeniowych  

sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktów osadzenia urządzeń 

przygotowanie podłoża zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzędnymi 

Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta elementów 
wyposażenia  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. 
Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić ich wyniki Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru)  w celu akceptacji materiałów. 

6.3  Kontrola w czasie wykonywania i montażu urządzeń. 
Należy zbadać: 

- prawidłowość montażu i usytuowania urządzeń  

-  zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

- zgodnie z instrukcją producenta  

Uwaga:  wszystkie elementy muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz spełniać 
warunki urządzeń  wyposażenia  pomieszczeń   

7 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
opisanych szczegółowo w „zestawieniu sprzętu i wyposażenia  pomieszczeń  sanitarnych  

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór końcowy robót 

Roboty uznaje się za wykonane należycie, jeśli są one zgodne z dokumentacją SST, 
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dokumentacją projektową i przedmiarem robót. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. 

Końcowy odbiór powinien być dokonany protokołem odbioru końcowego robót wg 
opracowanego wzoru przez Zamawiającego, 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest kpl, szt  poszczególnego zestawu   

9.2 Cena jednostki obejmuje   

Cena wykonania poszczególnego zestawu urządzenia sportowego , wyposażenia obejmuje: 

prace pomiarowe i przygotowawcze, dostarczenie na miejsce wbudowania elementów 
wyposażenia oraz materiałów pomocniczych: śrub, wsporników, kotew itp., 

ustawienie wsporników,  

Wykonanie badań i stosownych protokołów sprawdzających 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Rozporządzenia i ustawy: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane. 

Ustawa o ochronie Środowiska z 27.04.2001 . 

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 . 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i 

rozbiórkowych  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 

Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















